_iZMIR
BUYUKSEHIR
BELEDIYES!

T.C.
1ZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI
Bilgi Islem Dairesi Baskanhg Bilgi Aglar1 Sube Miidiirliigii

ELEKTRONIK HABERLESME VE BILGI TEKNOLOJILERI
ALTYAPISI KURULUM HIZMETI ALIMI
TEKNIK SARTNAMESI

Amac ve Hedefler

Bu sartname ile [zmir Biiyiiksehir Belediyesi Bilgi Aglan Sube Miidiirliigi’niin sorumluluk
alanindaki birimlerin Elektronik Haberlesme Sistemlerinin diizenlenmesi, fiziksel baglanti
ihtiyaglarimn karsilanmas: ve sistemlerdeki altyapt yenileme calismalarmnin yapilarak tiim
sistemlerin standartlara uygun hale getirilmesi ama¢lanmaktadir.

Konu ve Kapsam
Bu sartname, [zmir Biiyiiksehir Belediyesi ’nin sorumlulugundaki ilgelerde bulunan bagl
birimlerinin haberlesme altyapis1 ile ilgili kablolama, kurulum ve montaj islerini

kapsamaktadir.

Sartnamede kapsaminda metropol i¢i ve metropol dis1 olarak 2 bolgeye ayrilmis olup agidaki
tabloda detaylandirilmasgtir.

Konak, Bornova, Cigli, Karsiyaka, Bayraklh, Karabaglar, Metropol ici
I Giizelbahge, Narhdere, Balgova, Buca, Gaziemir ilgeler

Aliaga, Bayindir, Bergama, Beydag, Cesme, Dikili, Foga,

Karaburun, Kemalpasa, Kinik, Kiraz, Menderes, Metill'zflzi‘dm

Menemen, 6demi§_, Seferihisar, Selcuk, Tire, Torbal, Urla

Tanimlar

Bu sartnamenin sonraki maddelerinde gegen;

IDARE: Izmir Biiyiiksehir Belediyesi *ni,

Firma/YUKLENICI: Bu sartname esaslarina gére yapilan ihaleyi kazamp, ihale konusu isleri
yiikiimlenecek kurulusu,

Sistem: Bu teknik sartname Izmir Biiyiksehir Belediyesi iletisim ag ve haberlesme
sistemlerini,

UTP: Korumasiz Biikiimlii Veri Kablosunu,

KGK: Kesintisiz Gii¢ Kaynagini,

Genel Sartlar
4.1 IDARE’nin belirledigi yerlerde montaj hizmeti yapilacak ve IDARE’nin hizmet

verdigi muhtelif noktalarda olusabilecek tiim arizalara miidahale edilecektir.
4.2 Montajlarda kullanilacak tiim malzemeler IDARE tarafindan kargilanacaktir.

- 43 YUKLENICI yapilacak ¢alismalarda tiim alet hirdavat, takim ¢antast vb. malzemeleri

temin edecek ve hazir halde bulundurulacaktir.
4.4 Montaj yapilacak birimlerde yiiklenicinin ekipleri ve kullanilacak malzemelerin tagima
ve ulasimi1 IDARE tarafindan kargilanacaktr.
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4.5 IDARE tarafindan planli olan igler 24 saat Gnce YUKLENICI ’ye bildirilecek ve
YUKLENICI IDARE ’nin plam1 dogrultusunda ¢alisma yapacaktir.

4.6 IDARE’nin belirledigi gérev formu YUKLENICI tarafindan doldurulup IDARE nin
belirledigi yetkiliye giinliik olarak verilecektir.

4.7 Calismalarin bittigi alanda yapilan is ile ilgili olusan atiklarin temizligi YUKLENICI
tarafindan yapilarak IDARE nin onay1 alnip sahadan ¢ikilacaktir.

4.8 Olusabilecek arizalarda IDARE yetkilisinin yénlendirmesi ile ekipler arizalara en kisa
zamanda miidahale edeceklerdir. Birden fazla igin olmas: ve bu isler arasindaki énem
siralamas1 IDARE tarafindan saglanacaktir.

4.9 IDARE ile YUKLENICI sahaya giderek gerekli kesfi yapacak, belirlenen programa
gére calisma yapilacaktir. Caligma programlart miimkiin oldufunca haftalik olarak

- Cuma giinleri planlanacaktir.

4.10 YUKLENICI yaptip1 islerde servis formu diizenleyecektir. Calismanimn yapildigi yer
kullanildig1 malzeme, ariza sebebi vb. siitunlari servis formunda tanimlayacaktir.
Servis formlart 3 niisha olarak hazirlanacak olup iki niishast IDARE’ye teslim
edilecektir.

4.11 Ogzellikle tadilat ve gegis islerinin yapilmasi durumunda istenenler net bir sekilde
YUKLENICI ile IDARE arasinda kararlastirilarak planlanmas: saglanacaktir.

4.12 IDARE YUKLENICI °’ye vermis oldugu is devam ederken isin diizenini,
performansim etkileyecek diizenlemeler yapmasi durumunda yeni ig plan1 yapilacaktir.

4.13 YUKLENICI, calisma yapacafi i¢ ya da dis mekénlarda, ¢evreye rahatsizlik
vermemek ve halk saghfmi ya da giivenligini tehlikeye atmamak igin gereken her
tirli onlemi (isaret, levha, bilgilendirme panosu, aydinlatma, serit vb.) almakla
yiikiimltidiir. '

4.14 YUKLENICI uygulama esnasinda ¢alisma alanina ya da galisma alamyla baglantili
altyap1 ya da sistemlere zarar verdigi takdirde, hizla sorunu giderip, bununla ilgili her
tlirlii calismay: yapacaktir.

4.15 YUKLENICI ’nin calistiracag: ekiplerde yaka kartlari bulunacaktir. Yaka kartinda
YUKLENICI ‘nin firma ismi ve kisinin adi soyad:i yazacakti. YUKLENICI
calisacak ekipler i¢in uygun is kiyafeti saglayacaktir.

4.16 IDARE tarafindan belirtilen sorumlu kisi ile YOKLENICI sorumlusu tiim isleyisi
saglayacaktir.

( - 4.17 YUKLENICI, yapilacak ¢alismalarda ihtiyag duyulan ekibi kendisi belirleyecektir.

4.18 Ekiplerde yer alacak ¢alisanlar en az lise mezunu olacak ve is sagh ile ilgili tiim
egitimleri almis olmalidirlar.

4.19 YUKLENICI tarafindan gorevlendirilecek ekiplerin ¢alismalari ve is yeteneklerinin
yetersiz kalmas1 durumunda IDARE’nin talebi tizerine ilgili ekip 10 giin iceresinde
degistirilecektir. Caligmalarda gorevlendirilecek ekipte yer alan c¢alisanlarin
6zgegmisleri sdzlesme imzalanmasina miiteakip IDARE’ye teslim edilecektir.

4.20 YUKLENICI proje kapsaminda caligtiracag ekip sayisim IDAREnin is planma gore
planlayacaktir.
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5. Teknik Ozellikler
5.1 Kablolama ve Montaj Hizmeti

S5.1.1

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9

5.1.10
5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

5.1.15
5.1.16

5.1.17

5.1.18

y

Is kapsaminda network kablolama, kenar anahtar cihazlan montaji, kablosuz
modemler, kablosuz erisim cihazlar, kabinet montaji ve diizenleme vb. isler
yapilacaktir.

Kablolama UTP Cat-6 kablo ile yapilacaktir. Biitiin kablolar ilgili kabinet
tizerinde teknigine uygun sekilde sonlandirilacaktir.

Bu ise ait projede gergeklestirilecek kablolama montaji EIA/TIA 568B.2-1
standardinda sonlandirlacaktr.

Cekilecek olan kablo, Cat 6 kablolarm iginde bulunan seperatdriin bozulmayacagi
sekilde cekilecektir.

UTP kablolar, higbir sekilde topak haline gelmeyecek, kusgdzii ve burulma
olmayacak sekilde diiz olarak ¢ekilecektir.

UTP kablolar, ‘duvar gegcislerindeki deliklerde spiral icinden cekilecek g¢iplak
olarak duvar ge¢isi yapilmayacaktzr.

UTP kablolar, ¢ekim strasinda s1iyrik olmayacak sekilde ¢ekilecektir.

UTP kablolarda kabinet i¢erisinde en az 2 mt. pay birakilacaktur.

Ana ve ara dagitim noktalarinda ve ug noktalardaki her ug etiketlenecektir.
Yapilan tiim kablolama ig sonunda kablo test cithazi (tester) ile kontrol edilecektir.
IDARE ’nin temin edecegi ve yerlerini belirtecegi 16U, 32U ve 42 U
olgiilerindeki kabinetler degistirilerek kablo dlizenlemeleri yapilacaktir. Kabinet
yer degisikliklerinde her tiirlii malzeme IDARE tarafindan karsilanacak, bu
malzemelerin temin edilmemesi veya zamansiz temininden kaynaklanan
sorunlardan YUKLENICI sorumlu olmayacaktir.

Yapilan degisiklik ve diizenlemelerde kablolar YUKLENICI tarafindan
etiketlenecektir.

Kablolarin etiketleri kolayca diismeyecek, silinmeyecek ve okumada giicliik
¢ekilmeyecek sekilde hazirlanmalidir. Etiketler degistirilebilir olmalidir.
Yapilacak etiketlemede kullanilacak etiketleme ekipmanlari IDARE tarafindan
karstlanacaktir.

Yapilacak etiketleme kabinet ve kullanict tarafi olmak tizere ayrn ayrn ve bir
standarda uygun olarak yapilacaktir.

Yapilan etiketleme ile kullanic1 bilgisayarma gelen bir network hatti
BINA_ISMI/KAT NUMARASIVKABINET NUMARASI/PATCH PANEL NU
MARASI/PORT NUMARASY/ diizeninde etiketlendirilecektir. (Ornegin 4. kat,
2. kabinet, 1. patch panelde bagl olan bir kullanici bilgisayar ethernet girisinde
“IBB-SRY/4KAT/4-AKAB/4-A-1PP/34PORT” seklinde etiketlendirilecektir.)
Yapilan etiketleme ile kabinet icindeki her bir port
BINA ISMI/KAT NUMARASI/ODA NUMARASI/KULLANICI NUMARASI
diizeninde etiketlendirilecektir. (Omegin 3. kat 321 numarall odadaki 3.
kullanicinin  baglantis1 kabinet {izerinde “IBB-SRY/3KAT/3210DA/3KUL”
seklinde etiketlendirilecektir.)

IDARE ’nin talep etmesi dogrultusunda kullamlmaya gereksiz kablolar
toplanacaktir.

Sartnamede yer alan Kablo kanallari montaj hizmeti dikkate alinarak kanal
montajlama islemi yapilacaktir.
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5.2 Elektrik Hatlar1 Kablolama Ve Montaj Hizmeti

5.2.1 IDARE ’nin belirledigi alanlarda Kesintisiz giic kaynag hattt ¢ekilecektir.
Cekilen hattin voltaj degerleri kontrol edilecektir.

5.2.2 YUKLENICI kesintisiz gii¢ kaynagi montaji de montaj yapabilecektir.

5.2.3 YUKLENICI kesintisiz giic kaynaklarina ait akii, pano, salter, giris-¢ikis
kablolar1 gibi malzemelerin montajin: yapacaktir,

5.2.4 YUKLENICI, panolarda sigortalarin faz kutuplari arast koprilleme, enerji bara
baglantilari, kablo ucu terminasyon ekipmanlarinin (pabug, yiizik vb.) kabloya
takilmasi ve nétr baglant: 1§lemler1n1 yapacaktir.

5.2.5 YUKLENICI, IDARE ’nin belirledigi alanlarda kanal, boru, busbar baglant1
kutusu, pano, sigorta, salt malzeme vb. montajlar1 ve kablolama islemlerini
yapacaktir.

5.2.6 YUKLENICI, topraklama kablolama islemlerini yapacaktir.

5.2.7 YUKLENICI, Havai hat kablolama islemleri i¢cin IDARE ’nin saglayacag: kablo,
celik gergi teli, vb. malzemelerin montajlanm yapacaktir,

5.2.8 YUKLENICI IDARE’nin elektrik calismalarinda kullanacag: tiim ekipman ve
salt malzemelerin montajlarini yapacaktir,

5.2.9 YUKLENICI yaptigi kablolama ¢aligmalarnin tek hat semalarnt gizerek
IDARE ‘ye teslim edecektir. YUKLENICI, IDARE ‘nin verdigi tek hat
semasina gére montaji gergeklestirecektir.

5.2.10 YUKLENICI, panolarda IDARE ’nin belirtecepi sekilde etiketleme islemi
yapacaktr. ‘

5.2.11 Calismalar esnasinda YUKLENICI °nin saglayacagi ve elektrik izolasyonuna
sahip; Eldiven, ayakkab: ve el aletleri kullanilacaktir.

5.2.12 YUKLENICI, ¢alismalarda notr-toprak/ faz-notr/ faz-toprak ve faz/faz arasi
elektriksel degerleri 6lgmesi i¢in Avometre ve benzeri 6l¢ii aletleri kullanacaktir.

5.2.13 Yapilacak elektrik c¢aligmalarinda IDARE onay1 olmadan caligmalara
baslanmayacaktir.

5.2.14 Busbar hatlarinda enerji ihtiyaci duyulan birimlere enerji hatlar1 ¢ekimi
yapilacaktir.

5.2.15 Sartnamede yer alan Kablo kanallari montaj hizmeti dikkate alinarak kanal
montajlama islemi yapilacaktir.

5.2.16 YUKLENICI elektrik galismalarinda bilgi sahibi olacaktir.

5.2.17 YUKLENICT calistiracag: ekiplerin elektrik caligmalar i¢in Is giivenligi egitimi
almis -olacak ve bu belgeleri IDARE’ye sozlesmenin imzalanmasina miiteakip
sunacaktir. Bu belgeye sahip olamayanlar montaj ¢aligmalarina katilmayacaktir.

5.2.18 YUKLENICI ¢alismalarda ahsap merdiven kullanacaktir.

5.2.19 Yapilan ¢aligmalarda kullanilacak tiim el aleti dlgii aleti, matkap, spiral vb. aletler
YUKLENICI tarafindan saglanacaktr.

5.3 Kablo Kanallar1 Montaj Isciligi Hizmeti

5.3.1 Prizler kanal lizerine veya uygun yerlerde siva iistii olarak monte edilecektir.

5.3.2 Kanallar duvarlara saglam monte edilecek ve higbir sekilde sallanmayacaktir. Bu
nedenle kanallarin montajinda 6nce diibel atilacak ve iizerine kanal konularak pul
ve vidalar sikilacaktir. Higbir surette diibeller kanal tizerinden atilmayacaktir.

5.3.3 Kanallar goriintliyi bozmayacak sekilde dosenecektir. Bu dogrultuda kanal
glizergéhlarinda dalgalanma, ya da egiklik olmayacak, kanallar su terazisi
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kullanilarak dengeli bir hizada monte edilecektir. Duvar bozukluklarindan
kaynaklanan egimler ve kot farkliliklarinda estetik saglanacaktir.

5.3.4 Aymn gilizergah iizerindeki data kablolar1 tek bir kanala sigmadif1 durumda aym
dlgiilerde ikinci bir kanal monte edilerek tiim data, elektrik ve telefon kablolarimn
kanal igerisinde gitmesi saglanacaktir.

5.3.5 Duvar gegislerinde UTP kablolar kesinlikle ¢iplak gegirilmemelidir, deliklere
spiraller konulmali ve UTP kablolar bu spirallerden gegirilerek oda gegisleri
yapilmalidir.

5.3.6 Algpan duvar olan yerlerdeki kanallarin montaji bu duvarlara uygun sekilde
montaj1 yapilacaktir.

5.3.7 Kullamlacak kablo kanallarinin kapaklar: diizgiin bir sekilde takilacaktir.

5.3.8 Cekilen tiim kablolar agikta kalmayacak ve kanal igerisinden ¢ekilecektir.

5.3.9 Priz grublari kanallarin iistiine monte edilecektir.

5.3.10 Kanal Ustii priz grubunda 1 adet sebeke, 1 adet UPS, 1 adet Telefon (RJ11), 2
adet DATA (RJ45) prizi olacak sekilde montajlar1 yapilacaktir.

5.3.11 Priz grubu gergevesi ve diger aksesuarlari ile birlikte takilacaktir.

5.3.12 Kanal montajlan sirasinda, kanallarm tiim orijinal kose, doniis, dirsek vb. tiim
aksesuarlar kullamlarak montaj yapilacaktir.

5.3.13 Kanal montajinda hi¢bir sekilde acikta kalan yerler olmayacak ve aksesuarlar
buna dikkat edilerek monte edilecektir.(Ig, dis kdse, L dirsek, T dirsek, Ug tapa,
priz kaidesi, gergeve vb.) '

6. Ise Baslama ve Bitirme siiresi

Is Baslangig Tarihi  : 01.01.2020
Is Bitis Tarihi :31.12.2020

7. Cezalar ve Kesintiler

7.1 IDARE’nin agmis oldugu is emirleri ve taleplerinin belirlenen siirede tamamlanmamast
halinde, giin bagma sdzlesme bedeli lizerinden %0,3 (bindeii¢) oraninda cezai islem
uygulanacaktir.

8. Odemeler
8.1 Odemeler aylik hakedislerle yapilacak olup; faturanin kesilmesine miiteakip ddeme belgeleri

hazirlanarak Muhasebe Sube Miidiirliigiine godnderilecek ve Muhasebe Sube Miidiirligii
tarafindan 6deme yapilacaktir.

Tolga KAYNAK Mustafa YILMAZ Yigit BEYDAG
Teknjsyemm), Teknisten ki
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