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PERSEMBE Resmi Gazete Say1: 31500

YONETMELIK

Izmir Biiyiiksehir Belediyesinden:
IZMIiR BUYUKSEHIR BELEDIYESI
IMAR YONETMELIGI

BIRINCI BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tamimlar

Amac

MADDE 1 — (1) Bu Yénetmeligin amaci; Izmir Biiyiiksehir Belediyesi sinirlari
icerisinde plan, fen, saglik ve siirdiiriilebilir ¢cevre sartlarina uygun yapi ve yapilagma ile
projelendirmeye ve denetime iliskin usul ve esaslar1 belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Yonetmelik, uygulama imar plani1 bulunan alanlar1 kapsar.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Yonetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayili imar Kanunu,
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan 1 sayili Cumhurbagkanligi
Teskilati Hakkinda Cumhurbaskanligi Kararnamesinin altinci kisminin dordiincii boliim
hiikiimleri ile 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayili1 Resmi Gazete’de yayimlanan Planli Alanlar
Imar Y6netmeliginin 69 uncu maddesi hiikiimlerine dayanilarak hazirlanmustir.

Tammlar

MADDE 4 — (1) Planli Alanlar imar Yénetmeliginin 4 {incii maddesinin birinci
fikrasinda yer alan tanimlarin yan1 sira bu Y onetmelikte gegen;

a) Asansor tescil belgesi: Ilgili idare tarafindan yap1 kullanma izin belgesi oncesi
diizenlenen ve asansoriin kayit altina alindigin1 gosteren belgeyi,

b) Belediye hizmet alani: Belediyelerin gorev ve sorumluluklari kapsamindaki
hizmetlerinin gotiiriilebilmesi i¢in gerekli itfaiye, acil yardim ve kurtarma, ulagima
yonelik transfer istasyonu, ara¢ ve makine parki, bakim ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj
alanlar1, belediye depolari, asfalt tesisi, atik isleme tesisi, zabita birimleri, mezbaha, ekmek
iiretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kiiltiirel merkez, su ve kanalizasyon idaresine ait
hizmet binalar1 gibi mahalli miisterek nitelikteki ihtiyaglar1 karsilamak tlizere kurulan
tesisler ile sermayesinin yaridan fazlasi belediyeye ait olan sirketlerin sahip oldugu
tesislerin yapilabilecegi alanlari,

¢) Giris taki: Uzerinde birden fazla yap1 yapilmasi miimkiin olup alan1 1000 m?’den
bliylik olan parsellerde istenmesi halinde; parsel sinirlar igerisinde kalmak ve komsu
parsel siirlarina 3.00 metreden fazla yaklasmamak kaydiyla girisi tariflemek i¢in temiz
genisligi 5.00 m. ve yiiksekligi minimum 5.00 m., maksimum 6.00 m. dl¢iilerinde
yapilabilen; ilan, reklam ve tanitim unsuru igermeyen kap1 niteligindeki yap1 ruhsatina tabi
imalatlari,

¢) Iskele izin belgesi: Iskele kurmayr gerektiren basit tamir ve tadilatlarda ilgili
idareden alinmasi zorunlu izin belgesini,

d) Istinat duvart: Yol ve bitisik arsa kotlarin1 da gdz 6niinde bulundurarak vaziyet
planina islenen, farkli diizeydeki zeminlerde olusan zemin -etkilerini giivenlikle
karsilamada, zemini tabii sev acgisindan daha dik tutmak amaci ile insa edilen ve diisey
veya diiseye yakin duvari,

e) Kanal Kotu Tutanagi: Pis su ve temiz su tesisatinin sehir sebeke suyu ve
kanalizasyon ile baglantisinin nasil kurulacagini ve bu hatlara iliskin X, Y, Z degerlerini
belirten, IZSU Genel Miidiirliigii tarafindan onaylanmis proje veya raporu,



f) Siis havuzu: Derinligi 0.50 metreyi gegmeyen ve peyzaj 6gesi olarak kullanilan
havuzlarn,

g) Teknik altyap1 alanlari: Kamu veya 6zel sektor tarafindan yapilacak elektrik,
petrol ve dogalgaz iletim hatlari, reglaj istasyonlari, su deposu, icme ve kullanma suyu ile
yer alt1 ve yer iistii her tiirlii aritma, kanalizasyon, atik isleme tesisleri, trafo, enerji dagitim
merkezi, her tiirlii enerji, ulagtirma, haberlesme gibi servislerin temini i¢in yapilan tesisler
ile agik veya kapali otopark kullaniglarinin yapilabilecegi alanlari,

g) Yesil cati: Binanin enerji performansini, hava kalitesini ve kent ekolojisini
tyilestiren, yagmur suyunun yarattig1 problemlere yenilik¢i ¢dzlimler getiren, ¢im serilip
ciceklerle yesillendirilebilen, kii¢iik bitkilerle donatilabilen ¢atilari,

h) Yol kotu tutanagi: Parselin cephe aldig1 yollarin varsa tretuvarlar ile birlikte
kotlarim1 gdsteren belgeyi (Mevcut yollarda siyah kotlarin, ham yollarda ise mevcut
kotlarla birlikte belediyesince hazirlanan ve onaylanan yol profillerine gore bitmis yolun
kaplama iist kotlarinin (kirmizi kotlariin) gosterilmesi gereklidir.),

ifade eder.

PAIY

MADDE 4 — (1) Bu Yonetmelikte gegen,

a) Aplikasyon krokisi: Kadastro (Degisik ibare:RG-11/3/2020-31065) faaliyetleri
kapsaminda diizenlenen, ada ve/veya parsellerin arazide aplike edilmesi, varsa sabit
tesislerden roperlenmesi islemleri ile kenar olgiileriyle birlikte kdse koordinatlarinin
vazildigi krokinin yer aldigi belgeyi,

b) Arka bahce: On bahceye komsulugu bulunmayan bina arka cephesi ile arka
komsu parsel sinir1 arasinda kalan parsel boliimiinii,

c) Arkat: Bahge mesafelerini ihlal etmeyen, giinesten ve yagmurdan korunmak ve
golge olusturmak amaciyla yapilan, tistiinde yapt bulunmayan, en az iki kenari agik olan
stitunlar tizerine yiikselen tistii ortiilii gegitleri,

¢) Askeri alanlar: Tiirk Silahli Kuvvetlerini olusturan Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri Komutanliklarinin savunma, harekat, hudut ve milli giivenlige yonelik yapilari,
kisla, ordugdh, karargah, birlik, karakol, askerlik subesi, askeri havaalanlari, sosyal,
teknik ve lojistik gibi askeri veya giivenlik amacgh ihtiyaglara yonelik tesisler ile Tiirk
Silahli Kuvvetlerinin ihtiyacina yénelik idari, egitim, saglik, lojman, orduevi gibi diger
sosyal tesislerin yer aldigi alanlari,

d) Asma kat: Zemin kati ticari olarak kullanilmayan konut alanlari haricinde, zemin
katta ait oldugu bagumsiz boliimii tamamlayan ve bu boliimden baglanti saglanan, ait
oldugu bagimsiz boliimiin 1/3’linden az yapilamayan, i¢ yiiksekligi 2.40 metreden az
olmayan, yola bakan cephe veya cephelerde merdiveni de dahil 3.00 metreden fazla
yaklasmayan kati (Imar planlarinda konut alam olarak gésterilen yerlerde ayni yol
glizergahindaki mevcut yapilasmaya bakilarak asma kat yapilip yapitlamayacagina karar
vermeye ilgili idare yetkilidir.),

e) (Degisik:RG-30/9/2017- 30196) Atrium: Iki veya daha cok sayida katin icine
agildigi, yapt kitlesi iginde ortak hacim olarak tertiplenen, karsilikli iki uzun kenar
arasindaki mesafe 3.00 metreden az olmamak iizere bodrum, zemin veya bina giriginin yer
aldig kattan bagslayip tiim katlar boyunca devam eden tizeri kapalt bosluklu hacimleri,

f) Avan proje: Uygulama projelerinin yapilmasina esas teskil eden, gecerli imar
durumu, yiiriirliikte bulunan plan, varsa kentsel tasarim projesine gore diizenlenen ve
iceriginde; vaziyet plam, tiim kat planlar: ve yeterli miktarda kesit ve goriiniigleri iceren
mimari proje ile taban alani, katlar alani (emsal) ve yapi insaat alani hesaplarina iliskin
tiim 6lgii ve kotlart bulunan, gerektiginde siluetin yer aldigi projeleri,

g) Aviu: Yapiuarin boliimleri veya duvarlar tarafindan c¢evrelenen, iistii acik,
geleneksel mimaride c¢esitli sekillerine rastlanan, kisa kenart 5.00 metreden az
olmayan yapi boliimiinii,



&) Bagimsiz boliim: Binamin, ayrt ayri ve bash basina kullaniimaya uygun olup,
23/6/1965 tarihli ve 634 sayili Kat Miilkiyeti Kanunu hiikiimlerine gore bagimsiz
miilkiyete konu olan boliimlerini,

1) Bagumsiz béliim briit alami: Saftlar, isikliklar, hava bacalari, galeri bosluklari
hari¢, bagimsiz boliimiin dis konturlarimin ¢evreledigi alani (Dis cephe haricindeki
boliimlerdeki dis kontur, duvar orta aksi olarak belirlenir. Bagimsiz béliimiin eklentileri
ayrica belirtilmek zorundadir. Bagimsiz boliimiin i¢ten baglantili olarak ¢ati aralar: dahil
birden fazla katta yer alan mekanlardan olusmasi halinde bu katlardaki bagimsiz boliime
ait alanlar birlikte degerlendirilerek bagimsiz boliim briit alant bulunur.),

2) Bagimsiz boliim genel briit alani: Bagimsiz boliim toplam briit alanina bagimsiz
boliime ortak alanlardan diisen paylarin da eklenmesi suretiyle hesaplanan genel briit
alani,

3) Bagimsiz boliim net alam: Icerden baglantili piyesleri ile birlikte bagimsiz
boliimiin igerisindeki bosluklar hari¢, duvarlar arasinda kalan temiz alani (Bu alana, kapi
ve pencere esikleri, 2.5 santimetreyi gegmemek kosuluyla siva paylari, kolonlar, duman,
¢Op, atik, tesisat ve hava bacalart ile isikliklar, bagimsiz boliim igindeki asansér ve galeri
bosluklar, tesisat odasi, merdivenlerin altlarinda 1.80 metre yiiksekliginden az olan
yerler, tek bagimsiz boliimlii miistakil binalarda bagimsiz boliim i¢indeki otopark, siginak,
odunluk, komiirliik, hidrofor ve aritma tesisi alani, su ve yakit deposu ve kazan dairesi
dahil edilmez. A¢ik ctkmalar, balkonlar, zemin, ¢ati ve kat teraslari, kat ve cati bahgeleri
gibi en az bir cephesi agik olan mekdanlar ile aym katta veya farkh katta olup bagimsiz
boliimiin eklentisi olan mekanlar ile ortak alanlar bagimsiz boliim net alani iginde
degerlendirilmez. Bagimsiz béliimiin igten baglantili olarak ¢ati aralar: dahil birden fazla
katta yer alan mekanlardan olusmast halinde bu katlardaki bagimsiz béliime ait alanlar
birlikte degerlendirilerek bagimsiz boliim net alani bulunur.)

4) Bagimsiz boliim toplam briit alani: Bagimsiz boliim briit alanmina bu boliime ait
eklenti veya eklentilerin briit alaninin ilave edilmesiyle hesaplanan toplam briit alan,

h) Bakanlik: (Degisik ibare:RG-18/8/2022-31927) Cevre, Sehircilik ve Iklim
Degisikligi Bakanligini,

1) Balkon: Tiim katlarda ¢ikma kosullarini tasimak kaydiyla, bina cephe hatti
disinda ve/veya iginde, en az bir dis cephesi acik, bagl olduklar: oda ve/veya mutfak
pivesinin kullanimint tamamlayan ve bu mekdndan bélme elemanlari ile ayrilmis, tistii
acgtk veya kapali alanlart,

i) Basit tamir ve tadil: Yapilarda esasl tadilat kapsaminda olmayan, tasiyici sistemi,
bagimsiz boliimiin dis cephesini, 1slak hacimlerin yerini ve sayisini degistirmeyen, derz,
i¢ ve dis swva, boya, badana, oluk dere, dograma, déseme ve tavan kaplamalari, elektrik
ve sthhi tesisat tamirleri ile bahge duvari, duvar kaplamalari, baca, sag¢ak, ¢cati onarimi
ve kiremit aktarilmasi gibi her tiirlii tamir ve tadil iglemlerini,

Jj) Bina cephe hatti: Binamin én ve arka cephelerinde toprakla temas eden
konturlarinin goriinen cephesinin parsel sinirina en yakin noktasindan, parsel on ve arka
cephelerine paralel ¢izilen hatti,

k) Bina cephe uzunlugu: A¢ik ¢tkmalar hari¢ olmak tizere bina cephesinin yataydaki
uzunluk olctistinii,

l) Bina derinligi: Binanin én cephe hatti ile arka cephe hattinin en uzak noktasi
arasindaki ve 6n cephe hattina dik olan hattin uzaklig,

m) Bina giris holii: Binanin ana giris kapist ile merdiven evi ve asansor arasindaki
holii,

n) Bina yiiksekligi: Binanin kot aldigi noktadan sacak seviyesine kadar olan imar
plant veya bu Yonetmelikte ongoriilen yiiksekligi,

0) Bodrum kat: Zemin katin altindaki katlart,




0) Cardak (Kameriye): Rekreasyon alanlarinda, parklarda, bina bahgelerinin azami
% 5’inde, giinesten ve yagmurdan korunmak ve golge olusturmak amaciyla ahsap ve
benzeri hafif malzemeden yapilan, yanlart acik, iistii kapali yapiyz,

p) Cati bahgesi: Teras ¢atilarda, ¢akil, toprak, ¢im ve benzeri dogal ortiiler ile
kaplanarak iklime uygun bitkilendirilebilen, yapinin goriiniislerini ve bulundugu ¢evrenin
siluetini bozmayacak ve ¢ati sutmirlarini asmayacak sekilde olusturulan bahgeleri,

r) Cati piyesi: Cati egimi igerisinde kalmak sartiyla, altindaki bagimsiz béliime ait,
bu boliimle igeriden irtibatl yapilan, teraslarin da dahil olabildigi mekanlar: (A¢ik teras
ve 1slak hacimler ait oldugu bagimsiz boliim sinirlarini gegemez.),

s) Cikma: Binalarda dosemelerin uzantisi olarak yapilan, parsel simirlart disina
tasmayan, en az bir ucu serbest, mesnetli olan, actk veya kapali olan, derinligi uygulama
imar plani veya bu Yonetmelikle belirlenen yapi elemanlarini,

s) Cok katli bagimsiz boliim: Binada birden fazla kat icerisinde birbiriyle dogrudan
baglantili ¢oziimlenen konut veya diger kullanimli bagimsiz béliimii,

t) Dere kret kotu: Taskin kontrolii maksadiyla, dere kenarlarina insa edilen duvar
veya diizenlenmig sev iist kotunu,

u) Duman bacasi: Piyeslerde veya ortak alandaki duman ve kokular
uzaklastirmaya yarayan bacayi,

ii) Egitim tesisleri alani: Okul oncesi, ilk ve orta ogretim ile yiiksek ogretime hizmet
vermek tizere kamuya veya gercek veya tiizel kisilere ait; egitim kampiisii, genel, mesleki
ve teknik egitim fonksiyonlarina iliskin okul ve okula hizmet veren yurt, yemekhane ve spor
salonu gibi tesisler icin uygulama imar planinda ozel veya kamu tesisi alant oldugu
belirtilmek suretiyle ayrilan alanlar: (Ozel egitim tesisi yapilacak alanlar belirlenmeden
Milli Egitim Bakanligimin tasra teskilatinin uygun gortisii alinir.),

v) Eklenti: Bir bagimsiz boliimiin disinda olup, dogrudan dogruya o béliime ait olan
veri,

1) Eklenti briit alani: Sadece bagimsiz boliime ait olup bu béliimiin kullanimi ve
tasarrufunda bulunan, bagimsiz béliimiin icinde olmayp, aynt katta veya farkl katta yer
alan ve girisi bagimsiz béliimden ayrt olan mekanlarin bagimsiz béliim briit alaninin
belirlenen esaslar dikkate alinarak hesaplanacak alani,

2) Eklenti net alami: Sadece bagimsiz boliime ait olan ve igerden baglantis
bulunmayan, aym veya farkli katlarda olup ayri girisi bulunan mekdnlarin, igindeki
duvarlar arasinda kalan ve bagimsiz béliim net alaninda belirlenen esaslara gore
hesaplanan temiz alani,

v) Esasl tadilat: Yapilarda tasiyict unsuru etkileyen veya yapr insaat alanint veya
emsale konu alanini veya taban alanini veya bagimsiz boliim sayisini veya ortak alanlarin
veya bagimsiz boliimlerin alamini veya kullanim amacint veya ruhsat eki projelerini
degistiren islemleri (Esasl tadilat, ruhsata tabidir.),

z) Fen adamlari: Yapi, elektrik tesisati, sihhi tesisat ve isitma, makina, harita
kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik 6grenim veren, en az lise dengi okullardan
mezun olmug veya lise mezunu olup, bir ogretim yili siireyle bakanliklarin agmis oldugu
kurslart basariyla tamamlamis olanlar ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayili Mesleki Egitimi
Kanununa gore ustalik belgesine sahip olan elemanlari,

aa) Fenni mesul: Yapmin tiim malzemeleri ve tesisati ile birlikte, plana, ruhsata,
ruhsat eki etiit ve projelere, standartlara, teknik sartnamelere, uygun olarak insa
edilmesinin kamu adina denetimini iistlenen, ruhsat eki etiit ve projelerin gerektirdigi
uzmanligi haiz meslek mensuplarina,

bb) Firin: Unlu gida mamulleri tiretilen yerleri,

cc) Galeri boslugu: Bagimsiz boliim icerisinde veya ortak alanlarda, katlar
arasinda birakilan bosluklari,



¢¢) Gegit: Imar planlarinda belirtilen yerlerde, iki veya daha fazla yolun, meydanin,
avlunun ve benzeri agik kamusal alanlarin birbirine yaya baglantisini saglayan, giris ve
¢tkis1 kapatilamayan, bagimsiz boliimler haricinde kalan, tamamen kamu kullanimina
agik, ¢eperleri diikkanl veya diikkansiz tistii kapal ge¢is alanini,

dd) Gelisme (inkisaf) alani: Varsa iist ol¢ek plan kararlarina uygun olarak, imar
planminda kentin gelismesine ayrilmis olan alani,

ee) Giines kirici: Yapimin béliimlerine giines 1s1gini kontrollii bir sekilde alabilmek
ve mekdnlara gélge saglamak amact ile kat dosemesinin devami niteliginde olmayan ve
hafif malzeme kullanilarak yapilan, cephe biitiinliigii icinde konumlandirilmis, cepheden
bagimsiz olmayan, otomatik veya el ile kontrol edilebilen, sabit veya hareketli cephe
elemanlarini,

1) Hava bacasi: Bina kitlesi iginde kalan banyo veya yikanma yeri, tuvalet gibi
mahallerin havalandirilmasini saglayan bogsluklari,

gg) Isiklik: Binanin ana merdiven evini veya kat sahanligini veya cephesi olmayan
pivesleri aydinlatmak iizere olusturulan iizeri seffaf yapt malzemeleriyle kapatilan
hacimleri,

$9) Ibadet yeri: Ibadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amaciyla insanlarin
toplandig tesisler ile bu tesislerin kiilliyesinin, dini tesisin mimarisiyle uyumlu olmak
kosuluyla dini tesise ait; lojman, kiitiiphane, asevi, dinlenme salonu, taziye yeri, yurt ve
kurs yapisi, gasilhane, sadirvan ve tuvalet gibi miistemilatlarin, agik veya zemin altinda
kapali otoparkin da yapilabildigi alanlari,

hh) I¢ bahge: Zemin kat veya bodrum kattan baslayip, boslugu bina boyunca devam
eden, dis cepheyle bitisik olmaksizin, yapr kitlesi igerisinde tertiplenen, ortak mahallerle
irtibatlandwrilan, tizeri agik veya seffaf yapr malzemeleri ile kapatilan, ¢ikmalar dahil dar
kenart 3,00 metreden az olmayan bahgeyi,

u) I¢ yiikseklik: Taban déseme kaplamast iizerinden tavan kaplamasina kadar olan
net mesafeyi,

ii) Ifraz: Bir parselin béliinerek ayrilmasi islemini,

Jji) Ifraz hatti: Parselleri birbirinden ayirmak ve arazi ve arsa diizenlemesine esas
olmak iizere planla belirlenen parselin ifraz edilecegi hatti,

kk) Ilgili idare: Yapt ruhsati vermeye yetkili idareleri,

11) Imar durum belgesi: Bir parselin; Kanun, uygulama imar plani, plan notlarini ve
bu Yonetmelikte yer alan kullanim kararlarint ve yapilagma sartlarini iceren, yapinin insa
edilecegi imar parselini sinir ve boyutlariyla gésteren belgeyi,

mm) Kademe hatti: Uygulama imar planinda birden fazla kat adedi veya bina
yiiksekligi veya yapi yogunlugu ya da yapt nizami veya kullanma kararina isabet eden bir
imar parselinde farkli yapilasma ve kullanim kararini haiz alanlarin simirlarinin
uygulama imar plani ile belirlendigi hatti,

nn) Kanopi: Akaryakit ve benzeri servis istasyonlarinda, giinesten ve yagmurdan
korunmak amaciyla yapilan yanlari agik, tistii kapali konstriiktif yapiy,

00) Kanun: 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayili Imar Kanununu,

00) Kat bahgesi: Bina iginde yesil doku ile i¢ ice yasanmasini saglamak amaciyla,
ortak alana ait olmak iizere, binanmin en az bir dis cephesi ile irtibatli ve agik olan, en az
iki kat yiiksekliginde ve asgari 3.00 metre genisliginde, binanin katlarinda yer alan bahge
diizenlemelerini,

pp) Kat holii: Katlarda bagimsiz béliimleri veya tek bagimsiz boliimlii umumi
binalarda piyesleri birbirine ve merdivene baglayan ortak alan niteligindeki ara dolasim
vollarn,

rr) Kat yiiksekligi: Binanin herhangi bir katinin doseme iistiinden bir tistteki katinin
doseme tistiine kadar olan mesafesini,



ss) Kati atik bacasi: Binada diisey dogrultuda kati atiklarin zemin veya bodrum kata
ulastirimasi igin kullanilan, Tiirk Standartlarina ya da uluslararas: standartlara uygun
vapilan bacayt,

ss) Katlar Alani: Bodrum kat, asma kat, ¢ati arasi piyesi ve agik/kapall ¢ikmalar
dahil, kullamlabilen biitiin katlarin, katlar alanmina dahil edilmeyen alanlart ¢iktiktan
sonraki alanlar toplamini,

tt) Katlar alant katsayisi (KAKS) (Emsal): Yapinin inga edilen tiim kat alanlarinin
toplaminin imar parseli alanina oranini,

uu) (Miilga:RG-25/7/2019-30842)

uti) Kirmizi kot: Uygulama imar plaminda gésterilen yolun gerekli hesaplar
vapildiktan sonra kullanima hazir kotunu (Plana gore kat adedi bu kot esas alinarak
belirlenir.),

w) Konaklama (Turizm) alanlari: Konaklama amaciyla kullanilan, otel, motel, tatil
koyii, pansiyon, kamping, apart otel ve hostel gibi turizm tesislerinin bulundugu alanlari,

yv) Konut alani: Imar planlarinda konut kullanimina yonelik olarak planlanan ve
ayrica 19 uncu maddede belirtilen fonksiyonlarin da yer alabildigi alanlart,

zz) Konut dis1 kentsel ¢alisma alani: Cevre sagligi yoniinden tehlike olusturmayan
imalathanelerin, patlayici, parlayict ve yanici maddeler icermeyen depolarin, toptan
ticaret pazarlama ve depolama alanlarinin, konaklama tesislerinin, lokantalarin, hali
saha, tenis kortu gibi ac¢ik spor tesisleri ve diigiin salonunun yapilabilecegi kentsel
calisma alanlarini,

aaa) Korkuluk: Binalarin disa a¢ik veya agilan boliimlerinde, merdiven, rampa ve
galeri bosluklarinda, Tiirk Standartlarina gore yapilan koruma elemanini,

bbb) Kuranglez: Parsel simiri icinde kalmak ve binaya bitisik olmak sartiyla
binalarin tabii zemin altinda kalan béliimlerine dogal 151k ve havalandirma saglamak
amacwyla en az 0.80 metre en fazla 1.20 metre genislikte olabilen, binanin hicbir
cephesinde miitemadiyen tesis edilemeyen, boyu yapildigi pencere genisligini 0.50
metreden fazla ge¢cmeyen, derinligi azami 2.00 metre olan, giris ¢ikis amaci tagimayan
ancak, yol cephesi haricinde kacis amaciyla c¢ikis tertiplenebilen (Ek ibare:RG-
13/1/2024-32428) , icerisinde konut bulunan binalar, konaklama amach binalar ve yurt,
hastane gibi yatakli mekani bulunan binalar hari¢ olmak iizere, tek bagimsiz boliimlii
umumi_binalarin bodrum katlarinda yapilmasi halinde ise sel ve su taskin riskine karst
tedbirler alinarak derinligi 4 metreye, genisligi 1.5 metreye kadar olabilen 1s1kliklart,

ccc) Merdiven evi: Merdivenin ara ve kat sahanliklariyla birlikte biitiin olarak
merdiven boyunca uzanan hacmi,

c¢e) Merkezi is alami: Imar planlarinda yonetim, turizm, sosyal, kiiltiirel ve ticari
amagl yapilar ile sosyal altyapr alanlari icin ayrilmis bolgeyi,

ddd) Meydan: Yerlesme dokusu icerisinde sehirdeki yaya sirkiilasyonunu
vonlendiren; halkin toplanma, bir araya gelme, kutlama gibi toplumsal davranislarina
imkan vererek sosyal yasama hizmet eden, imar planinda belirlenmek kaydiyla alanin
ozelligi bozulmadan ozel miilkiyete konu edilmeksizin ve meydan kullanimi
engellenmeksizin alti otopark olarak kullanilabilen alanlart,

eee) Mezarlik alani: Cenazelerin defnedildigi mezar yerleri, defin islemlerinin
yiirtitiildiigii idari tesis binalari, giivenlik odasi, bu alana hizmet veren ziyaretgi bekleme,
morg, gasilhane, ibadet yeri, sadirvan, ¢esme, tuvalet ile otopark da yapilabilen alanlari,

i) Mimari estetik komisyonu: Sehrin yéresel mimarisine iligkin tespitleri yapan,
meydan, yol, kaldirim, tabela, kent mobilyalar: ve benzeri diizenlemelerdeki usullere
iliskin oneriler getiren, yapilarin ve onayli mimari projelerinin ozgiin fikir ifade edip
etmedigine, umumi binalarin fonksiyonu ve ozelligi geregi farklilik arz edip etmedigine
karar veren komisyonu,




ggg) Muvakkat yapi: Kanun ve bu Yonetmelikle nicelik ve niteligi belirlenen, belirli
stireligine kullanim hakki 6ngériilen yapilari,

$5¢) Miidiirliik: (Degisik ibare:RG-18/8/2022-31927) Cevre, Sehircilik ve Iklim
Degisikligi Il Miidiirliigii,

hhh) Miistemilat: Genellikle binalarin bodrum katlarinda veya
bahgelerinde diizenlenen, ortak kullanima ayrilan, bagimsiz boliim olarak tescil
edilemeyen mekanlari,

1) Normal kat: Bodrum, zemin, tesisat kati ve ¢ati arasi disinda kalan kat veya
katlari,

iii) Ortak alanlar: Mimari projelerde bagimsiz boliime konu olmayan ve kapsami
634 sayili Kanunda belirtilen ortak yerleri,

Jjji) On bahge: Bina én cephe hatti ile parselin 6n cephesi arasinda kalan parsel
boliimlerini (Yola cephesi olan biitiin bahgeler on bahge statiistindedir.),

kkk) Parsel cephesi: Parselin iizerinde bulundugu yoldaki cephesini (Birden fazla
yola cepheli parsellerde uygulama imar planinda belirtilmemis ise genis yol tizerindeki
kenar, parsel on cephesidir. Yollarin esit olmasi halinde ve kése bast parsellerde dar
kenar, parsel 6n cephesidir.),

lll) Parsel derinligi: Parsel 6n cephe hattina arka cephe hatti koge noktalarindan
indirilen dik hatlarin uzunluklarinin ortalamasini,

mmm) Pergola: Bahgede, bina cephelerini degistirmemek kaydiyla terasta, hafif
vapt malzemelerinden dikme ve sik kirigleme ile yapilan ve iizerine yesil bitki Ortiisii
sardwrilabilen, etrafi acik, yapt ruhsati olmaksizin insa edilebilen yapilari,

nnn) Piyes: Bagimsiz béliim igerisinde i¢ duvar veya bolme elemanlari ile ¢ercevesi
tamimlanmis ya da nis olusturularak meydana getirilmis, belirli bir islev goren boliimii,

000) Portik: Bitisik on bahgesiz nizamda imar planinda belirtilen yerlerde kamu
kullanimina acgik, yayalara daha genis kaldirim saglamak amaciyla, bina kitlesinden
zemin kat yiiksekliginde ve on cephe boyunca, bina tastyict elemanlar: birakilarak yapilan
li¢ tarafi agik bina alti yaya gegidini,

006) Resmi bina: Genel ve ozel biitceli idarelerle, denetleyici ve diizenleyici
idarelere, il ozel idaresi ve belediyelere veya bu kurumlarca sermayesinin yarisindan
fazlast karsilanan kurumlara, Kanunla veya Kanunun verdigi yetki ile kurulmus kamu
tiizel kisilerine ait bina ve tesisleri,

ppp) Sagak seviyesi: Binalarin son kat tavan dosemesi iist kotunu,

rrr) Saglik tesisleri alani: Hastane, saglik ocagi, aile saglik merkezi, dogumevi,
dispanser ve poliklinik, agiz ve dis sagligi merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi,
entegre saglik kampiisii gibi fonksiyonlarda hizmet veren gercek veya tiizel kisilere veya
kamuya ait tesisler igcin uygulama imar planinda o6zel veya kamu tesisi alani oldugu
belirtilmek suretiyle ayrilan alanlart (Ozel saglik tesisi yapilacak alanlar belirlenmeden
Saglik Bakanliginin tasra teskilatimin uygun goriisii alimir.),

sss) Sahanlik: Merdiven evi icinde bulunan basamaklar haricindeki diizliikleri,

1) Ara sahanlik: Merdiven evinde, en az merdiven kolu genisligi kadar olan ve
baglantisimi sagladigi katlar ile ayni kotta olmayan, katlarin arasindaki herhangi bir kota
denk gelecek sekilde standartlara uygun yapilan merdiven diizliigiinii,

2) Kat sahanligi: Merdiven evinde en az merdiven kolu genisligi kadar olan ve
katlara gecis saglayan standartlara uygun yapilan merdiven diizliigiinii,

sss) Sicil durum taahhiitnamesi: Proje miielliflerinin, santiye seflerinin, fenni
mesullerin, miiteahhitlerin mesleki kisitliliginin olmadigint ve yetki sinrini agmadigini
taahhiit ettigi beyannameyi,

ttt) Siyah kot: Imar planinda gésterilen yolun dogal zemin kotunu,

uuu) Son kat: Cati, ¢ati terasi veya ¢ati piyesi altinda bulunan normal katlarin en
tstte olan katini,




utiti) Sosyal mekanlar: Yapr ve tesislerde kullanicilarin, ¢alisanlarin veya
miisterilerin yapt ve tesisin genel kullammi disinda giinliik sosyal ihtiyaglarinin
karsilandigr mekanlart,

wwv) Spor ve oyun alanlari: Spor ve oyun ihtiyaci karsilanmak, spor faaliyetleri
vapilmak tizere imar plani karart ile kent, bolge veya semt olceginde ayrilan agik ve kapali
tesis alanlarini,

1) Stadyum: Uygulama imar plani karart ile futbol ve benzeri spor miisabakalari
igin tizeri agik veya kapali olarak insa edilen, biinyesinde, yapilan spora ve sporculara
iliskin tesislerin yani sira agik ve kapali otopark, idari, sosyal ve kiiltiirel tesisler ile
lokanta, pastane, ¢ayhane, ¢arsi, alisveris birimleri, biife gibi mekan, yapt veya tesisler
bulunabilen, planla acik¢a belirtilmek ve tescile konu edilmemek kaydiyla stadyum projesi
biitiinliigii icerisinde yol ve meydanlarin altint da kapsayabilen kompleksleri,

yyy) Subasman kotu (Zemin kat taban kotu): Binalarin zemin kat taban désemesi tist
kotunu (Imar planlarinda aksine bir hiikiim bulunmamas: halinde, £0.00 kotunun altina
diisemez ve +1.20 kotunun iizerine ¢tkamaz.),

zzz) Sundurma: Yagmurdan, giinesten ve riizgdrdan korunmak icin yapt yaklasma
mesafesini ihlal etmemek kaydiyla, binaya bitisik olarak hafif malzemeden yapilan bélme
duvarlart olmayan ii¢ tarafi agik ortiileri,

aaaa) Santiye binasi: Santiyede ¢alisanlarin ve ziyaretcilerin, barinma, ¢alisma,
yeme igme ve benzeri giinliik ihtiyaglarini karsilamak ve santiye ve proje hakkinda bilgi
vermek amactyla yapilan ve yapt kullanma izni miiracaatinda yikilarak tasfiye edilen
muvakkat yapilari,

bbbb) Taban alani: Bahgede yapilan eklenti ve miistemilati dahil yapilarin tabii
zemin veya tesviye edilmis zemin iizerinde kalan kisminin, yapr yaklasma sinwrini ihlal
etmemek kaydiyla parseldeki izdiisiimiiniin kapladigi alani,

cccc) Taban alam kat sayist (TAKS): Taban alaninin imar parseli alanina oranini
(Taban alan kat sayisi, arazi egimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmis zeminin iizerinde
kalan tiim bodrum katlar ile zemin kat izdiisiimii birlikte degerlendirilerek hesaplanir.),

¢cce) Tabii zemin: Arazinin hafredilmemis veya doldurulmamas halini,

dddd) Tadilat projesi: Yapilarin ruhsat eki onayli projelerinde; uygulama imar
plant ve bu Yonetmelik hiikiimlerine uygun olarak yapilmak istenen degisiklik veya
ilavelerle ilgili gerekli uygulama projelerinin biitiiniinii,

eeee) Teras ¢ati: Suyun tahliyesi igin yeterli egim verilen, bulundugu iklim bélgesine
uygun 1s1 ve su yalwimlart yapilan, ¢akil, toprak, ¢im ve benzeri dogal ortiiler ile
kaplanarak iklime uygun bitkilendirilebilen ¢ati tipini,

i) Tesisat bacasi: Binada diisey dogrultuda kablo, boru, kanal gibi tesisat
elemanlarimin topluca gegirildigi, ortak mahallere acilabilen ve miidahale edilebilen
bacayr,

gggg) Tesviye edilmis zemin: Bu Yonetmelikte belirtilen esaslara gore kazilarak
veya doldurularak parsel tabi zemininin aldigi son zemin durumunu,

gggg) Tevhit: Parsellerin birlestirilme islemini,

hhhh) Ticaret alam: Imar planlarinda ticaret kullanimina yénelik olarak planlanan
ve ayrica 19 uncu maddede belirtilen fonksiyonlarin da yer alabildigi alanlart,

1) Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret, Turizm+Ticaret+Konut karma kullanim
alanlari: Tek basina konut olarak kullanmilmamak kosuluyla, ticaret, turizm, konut
kullanimlarindan konut hari¢ sadece birinin veya ikisinin veya tamamwmin birlikte yer
aldigi alanlart,

iiii) Toplam yapi insaat alani: Bir parselde bulunan biitiin yapilarin yapi insaat
alanlarimin toplamini,

Jiij) Umumi bina: Resmi binalar, ibadet yerleri, egitim, saglik tesisleri, sinema,
tivatro, opera, miize, kiitiiphane, konferans salonu gibi kiiltiirel binalar ile gazino, diigiin



salonu gibi eglence yapilari, otel, yurt, is hani, biiro, pasaj, ¢carsi, aligveris merkezi gibi
ticari yapilar, spor tesisleri, genel otopark, akaryakit istasyonu, sehirlerarast dinlenme
tesisleri, ulagtirma istasyonlart ve buna benzer umumun kullanimina mahsus binalari,

kkkk) Umumi hizmet alani: Milli Egitim Bakanligina bagh ilk ve orta ogretim
kurumlart ile yol, meydan, park, otopark, ¢ocuk bahgesi, yesil saha, ibadet yeri, karakol,
pazar yeri, semt spor alani gibi kamusal hizmete ayrilan alanlari,

llll) Uygulama projeleri: Bir yapinin insa edilebilmesi icin ilgili mevzuata gore
hazirlanan, gerekli detay, hesap ve raporlart ile biitiin olan mimari, statik, elektrik ve
mekanik tesisat projelerini,

mmmm) Vaziyet plani: Parselde insa edilecek yapr veya yapilarin; aplikasyon
krokisindeki koordinatlara gore teknik mevzuata uygun olarak sayisal ve ¢izgisel sekilde
gosterildigi, bahge tanzimi, agik otopark ve otopark girislerini, yangin kagislarini, bina
vaklagim mesafe ve kotlarini, kuzey yoniinii, parseldeki teknik altyapiyi gosteren 1/500),
1/200 veya 1/100 élgekli plani,

nnnn) Yan bahge: Parselin, komsu parsellere kadar uzanan on ve arka bahgeleri
disinda kalan bahcelerini,

0000) Yapt insaat alani: Isikliklar ve avlular hari¢ olmak iizere, bodrum kat, asma
kat ve ¢ati arasinda yer alan mekanlar, ¢ati veya kat bahgeleri, ¢catida, katta ve zemindeki
teraslar, balkonlar, acik ¢ikmalar ile binadaki ortak alanlar dahil yapinin insa edilen
biitiin katlarinin alanmni,

060060) (Degisik:RG-27/10/2018-30578) Yap: kullanma izin belgesi: Yapimin ruhsat
eki projelerine uygun olarak tamamlandigini gésteren, yapinin kullanimina izin veren, Ek-
9’°da yer alan forma uygun olarak diizenlenen, onayli belgeyi,

pppp) Yaptr nizami: Uygulama imar plani ile belirlenen ayrik, blok ve bitisik
nizamdan birini,

1) Ayrik nizam: Hi¢ bir yamndan komsu parseldeki binalara bitisik olmayan yapi
nizamini,

2) Bitisik nizam: Bir veya birden fazla komsu parsellerdeki binalara bitisik olan ve
ortak alandan arka bahgeye ¢ikis saglanan yapt nizamini,

3) Blok nizam: Imar plani veya bu Yonetmelikte cephe uzunlugu, derinligi ve
yiiksekligi belirlenmis yapi kitlesinin, bir parsel veya dilatasyonla ayrilmak suretiyle
birden fazla parsel iizerine oturdugu bahgeli yapi nizamini (Bir taraftan komsu parseldeki
binaya bitisik, diger taraftan ayrik olan ikili veya ikiz nizamlar, blok nizam olarak
degerlendirilir.),

rrrr) (Degisik:RG-27/10/2018-30578) Yapr ruhsati: Bir parselde, Ek-10’da yer
alan forma uygun olarak bu Yonetmelikle ongoriilen belgeler ile projelerin onaylanmast
sonrasinda ilgili idaresince tanzim edilen, onayli resmi izin belgesini,

ssss) Yapr tatil tutanagi: Herhangi bir sekilde ruhsat alinmadan yapiya
baslanilarak kacak insaat yapildigi ya da ruhsatli yapilarda ruhsat ve eklerine aykiri yapi
vapildigi tespit edildigi takdirde, ilgili idaresince yetkilendirilmis teknik elemanlarca,
yapmin o andaki durumu ile birlikte aykiriliklar: resim, kroki ve yazi ile belirtilen ve insai
faaliyete devam edilemeyecegini gosteren onayli belgeyi,

ssss) Yapi yaklagsma mesafesi: Planda veya planda olmamast halinde bu Yonetmelik
ile belirlenmis olan, yapinin yola ve komsu parsellere en fazla yaklasabilecegi mesafeyi,

ttet) Yap yiiksekligi: Bodrum katlar, asma katlar ve ¢ati arasi piyesler dahil olmak
lizere, yapimin insa edilen biitiin katlarimin toplam yiiksekligini,

uuuu) Yerlesik (meskiin) alan: Varsa iist ol¢ek plan kararlarina uygun olarak, imar
plani ile belirlenmis ve iskan edilmis alani,

iitititi) Yerlesme alani: Imar plam simiri icindeki yerlesik ve gelisme alanlarimin



vwwy) Yesil alanlar: Toplumun yararlanmasi igin ayrilan oyun bahgesi, ¢ocuk
bahgesi, dinlenme, gezinti, piknik, eglence, rekreasyon ve rekreaktif alanlart toplamin
(Metropol olgekteki fuar, botanik ve hayvan bahgeleri ile bolgesel parklar bu alanlar
kapsamindadir.), 19 uncu maddede yer alan islevieri ve yapilasma kosullarint iceren yesil
alanlar;

1) Cocuk bahgeleri: Cocuklarin oyun ve dinlenme ihtiyaclarint karsilayan, bitki
ortiisii ile cocuklarin oyun icin gerekli arag geregleri, toplamda 6 m*’yi gecmeyen biife ile
stis havuzu, pergola ve genel tuvalet diginda baska tesis yapilamayan alanlari,

2) Parklar: Kentte yasayanlarin yesil bitki ortiisti ile dinlenme ihtiyaglart igin
ayrilan, 19 uncu maddedeki kullanimlara da yer verilebilen alanlart,

3) Piknik ve eglence (rekreasyon) alanlari: Kentin agik ve yesil alan ihtiyaci basta
olmak tizere, eglence, dinlenme, piknik ihtiyaclarimin karsilanabildigi, kent iginde ve
cevresinde giintibirlik kullanima yonelik olarak imar plani ile belirlenmis yerleri,

4) (Ek:RG-01/3/2019-30701) Millet bahgeleri: Halki doga ile bulusturan,
rekreaktif gereksinimleri karsilayan, afet aninda kentin toplanma alanlar: olarak da
kullanilabilecek, yer segcimi, alan biiyiikliigii, fonksiyonlart ve tasarimi gibi hususlarin
Bakanlik¢a hazirlanarak yiiriirliige konulacak Millet Bahgeleri Rehberinde belirlendigi
biiyiik yesil alanlart,

yyyy) Yol cephesi: Binanin yola bakan cephesini,

zzzz) Yiiksek nitelikli konut (rezidans): En az konut sartlarint saglayan, resepsiyon,
giivenlik ve giinliik temizlik servisi mekanlarmin bulundugu, saghk hizmetleri, kuru
temizleme, camagsirhane, tasima, yemek ve aligveris servisi hizmetleri ile spor salonu ve
yiizme havuzu gibi hizmetlerinin verilebildigi birden fazla bagimsiz boliimii ihtiva eden 19
uncu maddede belirtilen yerlerde yapilabilen konut binalarini,

aaaaa) Yiiksek yapi: Bina yiiksekligi 21.50 metreden veya yapt yiiksekligi 30.50
metreden fazla olan binalar: (Bina yiiksekligi 51.50 metreden veya yapi yiiksekligi 60.50
metreden daha yiiksek olan binalar ¢ok yiiksek yapilardir.),

bbbbb) Zemin kat: Imar plani veya bu Yéonetmelikte ongoriilen kat adedine gore en
altta yer alan ve su basman kotunun tizerindeki kati,

cccee) Zemin terasi: Irtibatl oldugu katin seviyesini asmayan, tabi zeminden veya
tesviye edilmis zeminden itibaren en fazla 1.50 metre yiikseklikte olan, bagimsiz
boliimlerin par¢asi veya binanin ortak alani olarak kullanilan, déseme altinda kalan kismi
doldurularak kapatilan veya duvar ile ¢evrilerek gerektiginde depo olarak kullanilabilen,
parsel sinirlarina yan ve arka bahgelerde 3.00 metreden, én bahgelerde imar planinda
veya ilgili idarelerin imar yonetmeliklerinde aksine bir hiikiim yok ise 3.50 metreden fazla
vaklagmayan ve yapt kitlesinin en fazla iki tarafini ¢evreledigi teraslari,

¢eccee) Zemin ve temel etiit raporu: Her bir parsel igin ayri ayri olmak iizere,
yapinin temel ve statik hesaplarimin yapilabilmesi icin zemin arastirma verileri ile
geoteknik degerlendirmeleri iceren Bakanlik¢a belirlenen usul ve esaslar cergevesinde
hazirlanan raporu,

ifade eder.

IKINCI BOLUM
Genel lkeler

Genel ilkeler

MADDE 5 — (1) Genel ilkelere yonelik olarak Planli Alanlar imar Y&netmeliginin
5 inci maddesine uyulur.

PAIY

MADDE 5 - (1) Uygulama imar plani olmayan (Miilga ibare:RG-25/7/2019-
30842) (...) alanlarda yapi ruhsati diizenlenemez.

(2) Alt kademe planlarin, iist kademe planlarin kesinlestigi tarihten itibaren en ge¢
bir yul icinde ilgili idarece iist kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi



halde, iist kademe planlari onaylayan kurum ve kuruluslar, alt kademe planlari en geg alti
ay i¢inde tist kademe planlara uygun hale getirir ve resen onaylar. Alt kademe planlaria
tist kademe planlar arasindaki uyumsuzlugun giderilmesine iliskin on sekiz aylik siire
icindeki yeni yapt ruhsati bagvurulari, yiiriirliikte olan uygulama imar planina gére
sonuglandirilir. Bu stirenin doldugu tarihe kadar alt kademe planlar ile iist kademe
planlar birbirleriyle uyumlu hale getirilmemisse, planlar birbiriyle uyumlu hale
getirilinceye kadar bu alanlarda yeni yapt ruhsati diizenlenmez. Mahkemelerce yiiriirliigii
durdurulan planlarda yiiriirliigiin durduruldugu stire bu siirelere ilave edilir.

(3) Idarelerin imar yéonetmeliklerinde, uygulama imar plam ile belirlenen alan
kullanimlarinin islevini degistirecek diizenleme getirilemez.

(4) Bu Yonetmeligin alan kullanim tanimlarinda belirtilen islevler imar planlarinda
daraltilabilir; ancak genisletilemez.

(5) (Degisik:RG-25/7/2019-30842) Taban alani ve emsal hesabi; net imar parseli
alani tizerinden yapilir.

(6) Ayrik veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planminda ag¢ik¢a
belirlenmemis ise TAKS %40°1 gecemez. Ancak, ¢cekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS
verilmeyen parsellerde, TAKS %0601 ge¢cmemek sartiyla, ¢ekme mesafelerine gore
uygulama yaptlir.

(7) Uygulama imar planlarinda, parselasyon durumlari ve bina kitle olgiileri
verilmedigi takdirde, sematik gésterimler imar planlarinin hiikiimlerinden sayilmaziar.

(8) (Degisik:RG-30/9/2017- 30196) @ 22 nci maddeyle veya ilgili idarelerin imar
yvonetmelikleri ile getirilebilecek emsal harici tiim alanlarin toplami,; parselin toplam
emsale esas alaninin % 30’unu asamaz. Ancak; 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayuli
Bakanlar Kurulu Karari ile yiiriirliige konulan Binalarin Yangindan Korunmasi: Hakkinda
Yonetmelik geregince yapilmast zorunlu olan, korunumlu ya da korunumsuz normal
merdiven disindaki yangin merdiveni ve korunumlu koridorun asgari él¢iilerdeki alani ile
vangin giivenlik holiiniin 6 m? si, (Degisik ibare:RG-25/7/2019-30842) son katin
tizerindeki herhangi bir kullanima konu edilmeyen ortak alan niteliginde teras
catilar, yapwin ihtiyaci igin bahgede yapilan agik otoparklar, konferans, spor, sinema ve
tivatro salonlart gibi ozellik arz eden umumi yapilarda diizenlenmesi zorunlu olan
bosluklar, (Ek ibare:RG-31/12/2022-32060) tasiyici sistemi kesme tas yigma bina olarak
tasarlanan zemin ddhil 3 kati gecmeyen geleneksel mimari 6geler barindiran binalarda
tasarim geregi tasiyici yigma tas i¢ duvarlarin genisligi 12.50 cmden, tasiyici yigma tas
dis_duvarlarin genisligi 25 cm’den fazla olan kisimlary, deprem yalitimi uygulanmast
amacivla Tiirkive Bina Deprem Yonetmeliginin eki Esaslara gore yalituim birimlerinin
verlestirildigi ara yiizden olusan, herhangi bir kullanima konu edilemeyen, i¢ viiksekligi
hicbir noktada 1.4 metreyi asmayan, yapinin plan veya yonetmelikle belirlenen
viiksekligini gecmemek kaydi ile teskil edilen deprem yaliim kati, alisveris merkezlerinde
vapilan atrium bosluklarinin her katta asgari ol¢iilerdeki alani ile binalarin bodrum
katlarinda yapilan;

a) Zorunlu otopark (Degisik ibare:RG-31/12/2022-32060) alanlarinin 2 kat,

b) Siginak, asansor bosluklari, merdivenler, bacalar, saftlar, isikliklar, 1s1 ve
tesisat alanlari, yakit ve su depolari, jenerator ve enerji odasi, (Degisik ibare:RG-
25/7/2019-30842) kémiirliiklerin ilgili mevzuat, standart ya da bu Yonetmelige gore
hesap edilen asgari alanlari,

¢) (Miilga:RG-25/7/2019-30842)

¢) Ortak alan niteligindeki mescit ve miistemilatin konutlarda 150 m?’si, konut dist
vapilarda 300 m?’si,

d) Biitiin cepheleri tamamen gémiilii olmak ve ortak alan niteliginde olmak
kaydiyla; otopark alanlari ve 22 nci maddede belirtilen tamamen gomiilii ortak alanlar,




e) Ticari amag icermeyen, ortak alan niteligindeki ¢ocuk oyun alanlarinin ve
¢ocuk bakim tinitelerinin toplam 100 m?’si,

bu hesaba dahil edilmeksizin emsal haricidir.

(9) Kamu kurum ve kuruluslarinca yapilacak veya yaptirilacak yapilara; imar
planlarinda o maksada tahsis edilmis olmak, plan ve mevzuata aykiri olmamak iizere
mimari, statik, tesisat fenni mesuliyeti ve her tiirlii sorumluluklarin bu kamu kurum ve
kuruluglarinca tistlenilmesi ve miilkiyetin belgelenmesi kaydiyla avan projeye gore yapi
ruhsati, ilgili kamu kurumlarimin gegici kabuliinii miiteakip yapi kullanma izin belgesi
talep tizerine ilgili idaresince diizenlenir.

(10) Imar planlarinda su taskin alanlar icin Deviet Su Isleri Genel Miidiirliigii veya
su ve kanalizasyon idareleri tarafindan su taskin analizi yapilarak belirlenen kret kotuna
1.50 metre ilave edilerek tespit edilen kotun alti iskan edilemez (Ek ibare:RG-18/8/2022-
31927) trafo ve enerji odasi yapilamaz. Hi¢hir sekilde bu seviyenin altinda otopark giris-
¢ikist, kapi ve pencere gibi herhangi bir bosluk birakilamaz ve agilamaz. Tereddiide
diisiilen konularda Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigii veya ilgili su ve kanalizasyon
idaresinin goriisiine gore uygulama yapilir.

(11) Yeni yapilacak binalarda wygulama imar planinda veya planda olmamasi
halinde bu Yonetmelikte gosterilen kat adedi veya bina yiiksekligi asilamaz. Hicbir
kosulda hava mdania kriterleri asitlamaz, planda veya planda belirtilmemisse bu
Yonetmelikte belirtilen kat adedi, kat yiikseklikleri azaltilmak suretiyle arttirilamaz, bu
suretle yapi yogunlugu artirilamaz.

(12) Bir parselin bulundugu imar adasina ait parselasyon plant yapilip belediye
enctimenince kabul edilip tapuya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapt
ruhsati verilemez.

(13) Koruma amagl imar planlarinda parselasyon plant yapilmasi miimkiin
olmayan durumlar hari¢ olmak iizere, imar adasinda parselasyon plani yapilmadan bu
adadaki parsellerde ifraz ve tevhit yapilamaz.

(14) Ifraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel olusturulamaz. Yola cephesi
olmayan parsellere yapir ruhsati  diizenlenemez. Kanunun 18 inci maddesinin
uygulanamadigr hallerde yola cephesi bulunan parsellerden herhangi biri ile tevhit
edilmesi mecburidir. Ancak, bu Yoénetmeligin yiiriirliige girmesinden once, mevcut
planlarla olusmus, bitisik bos parseli bulunmayan, fiili tesekkiil sebebiyle yola cephesi
saglanamayan parsellere; komsu parsellerden siiresiz gegis hakki alinmis ve bu konuda
tapu kayitlarina serh konulmus olmak kayduyla yapi ruhsati diizenlenebilir.

(15) Igili idareler; imar planlarinda aciklanmamis ve bu Yonetmelikte yer almamus
hususlarda ihtiyaca ve civarin karakterine gére uygulanacak sekli takdire, ayrica uygun
gordiigii yerlerde meclis karari alarak yapilarin estetigi, rengi, ¢ati ve cephe kaplamast,
voresel malzeme kullanilmasi ve yoresel mimarinin dikkate alinmasina iliskin zorunluluk
getirmeye yetkilidir.

(16) Kanunun 4 iincii maddesi kapsamina giren ozel kanunlarda aksine bir hiikiim
bulunmayan hallerde bu Yonetmelik hiikiimleri uygulanir.

(17) Gelisme alanlar: ile kentsel doniisiim ve gelisim alanlari hari¢, yerlesme
alanlarinda yapt ruhsati diizenlenebilmesi icin yol, su, kanalizasyon, elektrik gibi teknik
altyapr hizmetlerinin gotiiriilmiis olmasi sarttir.

(18) Igili  kurum ve kuruluslarin, yerlesme alanlarinda teknik altyapinin
gotiiriilmesiyle ilgili gerekleri ivedilikle yerine getirmesi zorunludur.

(19) Devletin giivenlik ve emniyeti ile harekat ve savunma bakimindan gizlilik veya
onem arz eden yapilar i¢in hazirlanacak ve onaylanacak projelere iliskin uygulamalar,
oncelikle Kanunun 4 tincii maddesi kapsaminda imzalanan protokol hiikiimlerine gore
yvapilir. Bu yapilar i¢in bu Yonetmeligin dordiincii ve besinci boliimiinde belirtilen ol¢ii ve
hiikiimlere bagl kalinmast mecburiyeti yoktur.




(20) Yapr ruhsati talep edilen projelerde ayrica; afet, deprem, yangin, otopark,
enerji verimliligi, siginak, asansor, yapi malzemeleri, giiriiltiiye karsi korunma, 1s1 ve su
valitimi, yapt denetimi, is giivenligi, iskele, erisilebilirlik ve ¢cevre gibi konulardaki yapiya
iliskin hiikiimler i¢ceren mevzuata da uyulur.

(21) Hazirlanan projelerin oncelikle bu Yonetmelik ve bu Yonetmelikte atifta
bulunulan mevzuatin hiikiimlerine uyulmak kaydiyla Tiirk Standardlar: Enstitiisii (TSE)
standartlarina uygun olarak hazirlanmasi zorunludur.

(22) Igili idare, erisilebilirlik mevzuat ve standartlarinda getivilen hiikiimlere
uymakla ve bunlart uygulamakla yiikiimliidiir. Sahanlik, kat sahanligi, ara sahanlik,
merdiven, asansor, kapt ve koridor él¢iileri, rampa egimleri, genislikleri ile korkuluk ve
kiipesteleri gibi bina i¢i erisimle ilgili mekdnlarin olciileri bu Yonetmelikte belirtilen
Olgiilerden az olmamak iizere, erisilebilirlik standartlarina uygun olarak diizenlenir.
Yapili ¢evrede erisilebilirlik standartlarina uygun yénlendirme, bilgilendirme ve
isaretlemelerin yapiimasi zorunludur. Ayrica ilgili idare, yorenin kosullarini goz oniinde
bulundurarak engellilerle ilgili gerekli onlemleri almaya yetkilidir.

(23) Iigili idareden yol kotu belgesi ile yapt ruhsati veya kazi izni alinmadan, tabii
zeminde hi¢bir sekilde kazi veya dolgu yapilamaz.

(24) Yapi ruhsati veya yapi kullanma izni alinmis yapilarda ruhsat eki projesine
aykirt olarak bodrum katlart agiga ¢ikarmak iizere kazi ve tesvive yapilamaz. Aksi
takdirde Kanunun ilgili hiikiimlerine gére cezai iglem yapilir.

(25) Her miistakil konutta en az, 1 oturma odasi, 1 yatak odasi, 1 mutfak veya yemek
pisirme yeri, 1 banyo veya yikanma yeri ve I tuvalet bulunur.

(26) A¢iga ¢ikan kat kazanmak ve kat sayisini artirmak amacuyla kot alinan nokta
tespit edilemez. Kot alinan noktanin tespitinde bolge kat rejiminin asiimamasi ve sokak
siluetinin korunmasi esastir. Yoldan kotlandirilan ve bina arka koselerinin zemin
hizasindaki kotu yola gore 3.50 metreden daha diisiik olan binalar 11 inci madde
hiikiimlerine gore kademelendirilir.

(27) (Degisik:RG-28/7/2018-30492) Tek bagimsiz béliimlii konutlar hari¢ kat adedi
3 olan binalarda asansér yeri birakilmasi, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansor
tesisi zorunludur.

(28) (Ek:RG-28/7/2018-30492) Bakanlik¢a; kamu alanlarinda veya kamu hizmet ve
tesislerinin gerceklestirilmesi amaciyla yapilacak veya uygun goriilecek ifraz, tevhit ve
parsel sinirt diizeltme islemleri, bu Yonetmelikteki ifraz ve tevhit sartlarina tabi degildir.

(29) (Ek:RG-27/10/2018-30578) Bu fikrann yiiriirliige girmesinden sonra ilk defa
uygulama imar plant yapilan alanlardaki yoldan diisiik olan parsellerde bina £0.00 kotu,
binanin oturacag tabii zemindeki en diisiik iki kése kotunun ortalamasi ile parselin cephe
aldigi en yiiksek yol arasindaki kot farkinin 3.50 metreden fazla olmasi halinde; en diisiik
iki kése kotunun ortalamasina gore belirlenir. Bu durumda bu Yonetmeligin
kotlandirmaya iliskin diger hiikiimlerinden bu fikraya aykirt olmayan hiikiimleri
uygulanir.

(30) (Ek:RG-12/5/2023-32188)® Asagida belirtilen bina tiirleri icin bu fikrada
belirtilen kurallara uyulmasi zorunludur:

a) Icerisinde konut yer alan binalarin zemin katlarinda konut disi fonksiyonlarin
vapilabilmesi i¢in, bu fonksiyonlarin yer aldigi zemin kat yiiksekliginin 4.50 metreden az
olmasi, yapwmin tasaruiminda 18/3/2018 tarihli ve 30364 miikerrer sayilt Resmi Gazete de
vayumlanan Tiirkiye Bina Deprem Yonetmeliginin eki Deprem Etkisi Altinda Binalarin
Tasarimi Icin Esaslarin Tablo 4.1.'inde yer alan A12, A13, Al14 veya AlS5 tipi tasiyici
sistemlerin kullanilmasi, kisa kolon olusturulmamasi, asma kat (Miilga ibare:RG-
12/8/2023-32277) yapiimamasi sartlarinin tamaminin saglanmasi zorunludur.

b) Icerisinde konut yer alan zemin haric (Degisik ibare:RG-12/8/2023-32277) 7
kat ve iizeri binalarda kapali ¢ikma yapilamaz. Ancak kapali ¢tkma yapilamamast



nedeniyle parselin plan ve bu Yonetmelikle verilen emsal haklarimin kullanilamadig
durumlarda; arka bahge mesafesi 2 metrenin altina diismemek kaydt ile arka bahgeye en
fazla 1 metre tasacak sekilde, sadece kolon ve/veya perdelerden (bunlarin zemin altinda
temele kadar devam eden boliimleri dahil) olusan kapalr ¢ikmasiz bina uygulamalarinda,
belirtilen tasiyict sistemin ¢evreledigi alan bahge mesafesi ve taban alani ihlali sayilmaz.
Emsal haklarimin bu sekilde dahi tamamen kullanilamamast halinde, parselin yol
smirlarina 4 metreden fazla yaklagsmamak kaydi ile 6n bahgeye en fazla 1 metre tasacak
sekilde aynt uygulamaya miisaade edilir. Bu alanin hi¢chir kenart duvar veya herhangi bir
malzeme ile kapatilmaz ve bahge niteligi ortadan kaldirilamaz. Bu fikra kapsamindaki
uygulamalarda hi¢bir sekilde ¢ikmali olarak tasarlanmis olan binaya gére emsal artisi
saglanamaz. (Degisik ibare:RG-12/8/2023-32277) Kapali ctkma yapilabilen binalarda
ise; ¢tkmayt teskil eden konsolun mesnetlendigi/baglantili oldugu (Degisik ibare:RG*-
12/8/2023-32277) diisey tasiyict elemanlarin, Tiirkiye Bina Deprem Yonetmeliginin eki
Esaslarin 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirisler ile birbirine baglanmasi
suretiyle ¢erceve teskil edilmesi zorunludur.

¢) Bitisik nizam parsellerde bitisik yapilacak olan binalarin arasinda Tiirkiye Bina
Deprem Yonetmeligi geregi birakilmasi gereken deprem derz boslugu kadar mesafenin
parsel sumirindan itibaren birakilmasi zorunludur. Bu boslugun disart bakan tiim
cepheleri, yapilarin salinim yapmasina engel olmayacak sekilde hafif malzemeler ile bina
boyunca kapatilarak can ve mal giivenligi temin edilir.

(31) (Ek:RG-12/5/2023-32188) Giines kaynakli yenilenebilir enerji sistemlerinin
vapt insaat alan hesabinda, fotovoltaik panelleri tasimak amaciyla yapilan
cerceve/konstriiksiyon imalatinin dig ol¢iileri i¢inde kalan alanin yatay izdiistimii dikkate
alinr.

(32) (Ek:RG-12/5/2023-32188) Yapilarin temel ve/veya bodrum katlarinin insaati
swrasinda agilacak kazi ¢ukurlarinin stabilitesinin saglanmasi amaciyla diizenlenen destek
vapilarimin tasarimi ve uygulanmasinda 18/12/2022 tarihli ve 32047 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanan Kazi Destek Yapilart Hakkinda Yonetmelik hiikiimlerine uyulur,
kazi destek yapisi ve/veya ¢evre yapilar izlenir.

UCUNCU BOLUM
Arsalara fliskin Hiikiimler

Parsel biiyiikliikleri

MADDE 6 — (1) Imar plani ile getirilmis farkli hiikiimler yoksa bu Y®&netmelik
kosullarina gore yapilacak parselasyon plani ve ifrazlarda elde edilecek yeni parsellerin
asgari Olctileri; ikinci, liglincii ve dordiincii fikralarda belirtilen 6l¢iilerin altinda kalmamak
kaydiyla, arazi meyili, yol durumu, mevcut yapilar ve benzeri ¢evre 6zellikleri ile bu
parsellerde yapilmasi miimkiin olan yapilarin 6l¢ii ve gereksinimleri de gbz Oniinde
tutularak idarece onayl ada kitle etiidiine gore belirlenir.

(2) Parsel genislikleri;

a) Konut ve ticaret bolgelerinde:

1) 4 kata kadar (4 kat dahil) insaata miisait yerlerde:

Bitisik nizamda: (6.00) metreden,

Blok baslarinda: Yan bah¢e mesafesi + (6.00) metreden,

Ayrik nizamda: Yan bahc¢e mesafeleri toplami + (6.00) metreden,

az olamaz.

2) 9 kata kadar (9 kat dahil) insaata miisait yerlerde:

Bitisik nizamda: (9.00) metreden,

Blok baglarinda: Yan bahge mesafesi toplami1 + (9.00) metreden,

Ayrik nizamda: Yan bahge mesafeleri toplami + (9.00) metreden,

az olamaz.

3) 10 veya daha fazla kath ingaata miisait yerlerde:




Bitisik nizamda: (12.00) metreden,

Blok baslarinda: Yan bah¢e mesafesi + (12.00) metreden,

Ayrik nizamda: Yan bahce mesafeleri toplami + (12.00) metreden,

az olamaz.

b) Yalniz 1 kath diikkan yapilacak ticaret ve kiigiik sanayi bolgelerinde:

1) Bitisik nizamda: (5.00) metreden,

2) Blok baglarinda: Yan bah¢e mesafesi + (5.00) metreden,

3) Ayrik nizamda: Yan bah¢e mesafeleri toplam1 + (5.00) metreden,

az olamaz.

¢) Sanayi bolgelerinde, 30.00 metreden az olamaz.

¢) Akaryakit istasyonlarinda 40.00 metreden az olamaz.

d) Konut dis1 kentsel ¢alisma alanlarinda, 40.00 metreden az olamaz.

e) Bu fikradaki dlciilerin tespitinde, kdse basina rastlayan parsellerde yol tarafindaki
yan bahge yerine, o yol i¢in tayin edilmis 6n bah¢e mesafesi alinir.

(3) Parsel derinlikleri:

a) Konut ve ticaret bolgelerinde:

1) On bahgesiz nizamda: (13.00) metreden,

2) On bahgeli nizamda: On bahge mesafesi + (13.00) metreden,

az olamaz.

b) Ticaret bolgelerinde (Yalniz 1 kath diikkkan yapilmasi halinde):

1) On bahgesiz nizamda: (5.00) metreden,

2) On bahgeli nizamda: On bahce mesafesi + (5.00) metreden,

az olamaz.

¢) Kiigiik sanayi bolgelerinde:

1) On bahgesiz nizamda: (6.00) metreden,

2) On bahgeli nizamda: On bahce mesafesi + (6.00) metreden,

az olamaz.

¢) Sanayi bolgelerinde, 30.00 metreden az olamaz.

d) Akaryakit Istasyonlarinda 40.00 metreden az olamaz.

e) Konut dis1 kentsel ¢calisma alanlarinda, 40.00 metreden az olamaz.

(4) Parsel alanlari, konut dis1 kentsel ¢alismalari alanlarinda 2000 m2’den az
olamaz.

(5) Parsel biiyiikliikleri hakkindaki hiikiimlere uymayan arsalarda, yeni veya ilave
yap1 ruhsati diizenlenemez.

(6) Kose basi ve iki yola cepheli ara parsellerde; en az bir yonde minimum parsel
genisligi ve derinligi sart1 aranir.

Ifraz ve tevhit

MADDE 7 — (1) Parselasyon plani bulunan yerlerde, daha sonra plan degisikligi
veya revizyonu yapilmasi halinde bu planlar ile belirlenen; umumi hizmet alanina isabet
eden taginmazlar ile imar istikameti 6niinde kalan donati alanlari, kamu eline gegmeden
tevhit ve ifraz yapilamaz.

(2) Bir imar adasinda, mevzuatina uygun binalar dikkate alinarak ve yeni insa
edilecek binalarin sematik konumu ¢izilerek ada bazinda etiit yapilip, ada i¢indeki parsel
dagilimiin yapilarin estetigi ve sokak siluetini bozmayacak sekilde oldugu idarenin ilgili
birimince belirlenmeden, ifraz ve tevhit igslemi yapilamaz.

(3) Mevcut haliyle yapilagsmaya elverisli olmayan imar parsellerinde; maliklerden
birinin talebi {izerine veya dogrudan, parsel maliklerine kendi aralarinda anlagmalari igin
yapilan tebligden itibaren ii¢ ay igerisinde maliklerce anlasma saglanamamasi halinde,
resen tevhit ve fiili duruma gore ifraz yoluyla islem yapmaya ilgili idare yetkilidir.

(4) Imar plani ile mahreg aldig1 yolu kapanan ve imar adas1 ortasinda kalan, yola
cephesi bulunmayan parseller ifraz edilemez.



(5) Imar plani ile kapanan yollar nedeniyle yola cephesi olmayan parsellere, imar
yoluna cephe saglayacak sekilde arazi diizenlemesi yapilmadan kapanan yollar, ifraz ve
tevhide konu edilemez veya ayr bir parsel olarak degerlendirilemez.

(6) Taskin, heyelan ve kaya diismesi gibi afet alanlarinda bulunan sihhi ve jeolojik
mahzurlar1 olan veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arz etmesi yiiziinden imar planlarina
veya ilgili idarelerce hazirlanmis veya onaylanmis raporlara gore yapi yapilmasi
yasaklanan alanlar ifraz edilemez, bu gibi yerlerde arazi takviyesine matuf tesisler harici
yap1 yapilamaz. Ancak;

a) Sadece bir kismu1 yapilasmaya yasaklanan alanda kalan parsellerin yapilagsmaya
uygun kisimlari,

b) Bu fikradaki nedenlerle agaclandirilacak alan olarak gosterilen alanlarda kalan
parsellerin yasaklamaya tabi olmayan kisimlari,

¢) Imar planlarinda 6zel miilkiyet i¢inde kalip tarim yapilacak alanlarin yasaklamaya
tabi olmayan kisimlar1 Tarim ve Orman il miidiirliigiiniin goriisti alinarak,

ifraz edilebilir.

(7) Kademe hatt1 belirlenen yerlerde imar planinda aksine bir hiikiim yoksa ifraz ve
tevhit zorunlu degildir. Ancak kademe hatti1 belirlenen imar parsellerindeki ifraz ve tevhit
talepleri kademe hatt1 dikkate alinarak gerceklestirilir.

(8) Cesitli kamu ve hizmet tesislerinin yapilmasi i¢in gereken kamulagtirmalar
yiliziinden bu hizmet ve tesisler i¢in liizumlu parcalara ayrilmasmi saglamak iizere
yapilacak ifrazlar bu Yonetmelikteki ifraz sartlaria tabi degildir.

(9) Ayn1 yap1 nizami ve kullanim kararina sahip parsellerin tevhit edilmeleri halinde
uygulama imar planinda; tevhit sonrasi elde edilen parselin taban alani ve katlar alani,
tevhit Ooncesi parsellerin ayr1 ayri hesaplanan taban alanlar1 ve katlar alanlar1 toplamini
gecemez. Plan iizerinde oOl¢iisii belirlenmis blok nizaminda olan parsellerin tevhidi
halinde, tevhit 6ncesi parsellerin blok 6l¢iisii ile belirlenmis ingaat alan1 haklar1 toplami
asilamaz.

(10) Yap1 nizami veya kullanim karari birbirinden farkli parseller ile imar planinda
ifraz hattiyla birbirinden ayrilan parseller tevhit edilemez.

(11) Imar adasindaki ayn1 veya farkli yap1 nizam bulunan parsellerin bahgelerinin
daha etkin kullanabilmesi amaciyla; ilgili parsel maliklerinin muvafakati alinmak, her bir
parsel sinir1 korunmak ve bu sinirlara gére planda verilen yapilasma kosullar1 ayr1 ayri
uygulanmak kaydiyla, tevhit kosulu olan kot ve cephe sinirlamalarina bakilmaksizin ve
parseller tevhit edilmeksizin vaziyet plani idarece onaylanarak ve tapuda beyanlar
hanesine serh diisiilerek agik veya tamamen gomiilii olmak ve dilatasyonla ayrilmak
kaydiyla kapali, ortak otopark uygulamasi yapilabilir.

(12) Ayni1 yoldan cephe alan ve aralarinda 3.50 metre ve daha fazla kot farki bulunan
imar parsellerinin tevhidi halinde parsellerin bitistigi sinirda bu Yonetmelige gore kademe
yapilmast ve kat adedinin ve bina yiiksekliginin, her kademenin kendi iginde
degerlendirilmesi zorunludur.

(13) Maliklerinin talebi {izerine mevcut bitisik parsellerde, uygulamay1
kolaylagtirmak ve birbirleri ile olan sinirlarinin diizeltilmesine yonelik ifraz ve tevhit
islemlerinde, parsel sayisi1 degistirilmemek kaydiyla, bu Yonetmelikte bahsedilen asgari
ifraz sartlar1 aranmaz.

(14) Uygulama imar plani ile farkli kat adedi veya yiikseklik getirilmis imar
parselleri tevhit edildigi takdirde tevhit edilen parsellere verilen yiikseklik degerleri
asilamaz, tevhit edilen parsellerin kesistigi sinirda plan kararina uygun kademe yapilir.

Parsele iliskin hiikiimler

MADDE 8 — (1) Parselasyon planina gére miistakil yap1 yapilmasina miisait tapuya
tescilli imar parseli olugsmasi ve miilkiyet degisikligi olmamasi halinde; yapilagsma i¢in,
parselasyon planimin tamaminin tapuya tescil sart1 beklenmez.



(2) Parsel biiyiikliikleri hakkindaki hiikiimlere uymayan arsalar mevzuat
hiikiimlerine gore yap1 yapilmasina miisait hale getirilinceye kadar veya bu miimkiin
olmadig: takdirde kamulastirilincaya kadar, bu parsellerdeki mevzuatina uygun yapilmis
mevcut yapilarin oldugu gibi kullanilmasina, tadilatina veya imar planina aykiri olmamak
kaydiyla islev degisikligine izin verilir.

(3) Tamami umumi hizmetlere ayrilan yerlere rastlayan veya kalan pargasi plan ve
bu Yonetmelik hiikiimlerine gore yapt yapilmasina miisait olmayan arsalar,
kamulastirilincaya kadar sahipleri tarafindan oldugu gibi kullanilmaya devam olunur.

(4) iki tarafinda imar plan1 ve mevzuatina aykir1 olmamak sart1 ile yapilmis bina
veya bir tarafinda boyle bir bina ile diger tarafinda plana gore tespit edilmis bir yol
bulunmasi halinde, miistakil kalan ve asgari parsel biiylikliiklerine uymayan parsellere;
fen, sanat ve saglik kurallar1 ile bu Yonetmeligin diger hiikiimlerine uygun yapi
yapilmasina idarenin ilgili birimince ada bazinda degerlendirme yapilarak izin verilir.

(5) Imar planinda yap1 nizami belirlenmeyen hallerde ayrik nizam uygulanur.

(6) Bitisik ve blok nizam parsellerde; ada i¢indeki istisnai derinlikteki bir parselde
yapilacak binanin ada i¢i boslugu boliicii nitelikte yapilasmasina izin verilmez.

(7) Kose basina rastlayan bitigik nizam parsellerde; bina derinligi parselin yiiz aldig1
yollar iizerindeki komsu parsellere verilecek derinliklere gore belirlenir. Ada kdsesindeki
parsellerde; yap1 adasinda bu yollara gore verilen bina derinlikleri ile olusan ada igi
boslugu devam edecek sekilde, diger yonden de kat adedine bagli olarak belirlenecek
bahge mesafesi birakilmak kaydiyla yap1 izni verilir.

DORDUNCU BOLUM
Yapilasmaya iliskin Hiikiimler

Yol genisliklerine gore bina kat adetleri

MADDE 9 — (1) 1/10/2017 tarihinden 6nceki mevcut uygulama imar planlarinda
kat adetleri veya bina yiikseklikleri belirtilmemis parsellerde;

a) Bina yiikseklikleri, 30 uncu maddede katin bulundugu konuma gore ayr1 ayri
belirtilmis olan azami kat yliksekliklerinin asagida belirtilen kat adetleri ile carpim ile
bulunan toplam yiiksekligi agmamak iizere belirlenir:

Imar Planina gore En Cok Kat Adedi
Yol genisligi (metre) (Bodrum Haric)
Yol Genigligi < 7.00 2

7.00 <Yol G.<10.00 3
10.00 < Yol G.<12.00 4
12.00 < Yol G.<15.00 5
6
8

15.00 < Yol G.<20.00
20.00 < Yol G.<25.00

25.00 < Yol G.<35.00 10
35.00 < Yol G.<50.00 14
50.00 < Yol Genisligi 18

b) Bu maddenin uygulanmasindaki yol genislikleri, parselin 6n cephesinde yer alan
yolun planda belirtilen genisligi veya planda belirtilmemis ise 6n bahge, yesil alan, refiij,
meydan, otopark, demiryolu, su kanali gibi unsurlari igermeyen yolun genisligi esas alinir
ve yollardaki kismi genisleme ve daralmalar yol genisligine dahil edilmez.

c) Kat adetleri, binanin kot aldig1 noktaya gore hesaplanir. Ancak artan kat
yiiksekliginden faydalanilmak suretiyle binanin hi¢ bir cephesinde bodrum katlar harig kat
sayis1 artirilamaz. Imar planlarinda gosterilen bina yiiksekliklerinin veya kat adetlerinin
birbirlerine tahvillerinde veya neye tekabiil ettiklerinin tespitinde bu esaslar ile binanin



kot aldig1 noktaya en fazla 1.2 metre eklenmek suretiyle belirlenen subasman kotu dikkate
alinir.

¢) Bu maddede belirlenen bina yiikseklikleri; herhangi bir abideyi veya muhafazasi
gereken tarihi ve mimari bir eserin goriiniisiinii bozmasi halinde, Kiiltiir Varliklarini
Koruma Kurulu kararina gore azaltilabilir.

Yol profillerinin hazirlanmasina iliskin esaslar

MADDE 10 - (1) Yol profillerinin hazirlanmasi ve onayina iliskin esaslar sunlardir:

a) Imar uygulamasi sonucu yeni olusan veya mevcut haliyle ham olan yollarin en ve
boy kesitleri, arazi 6l¢iimil ile belirlenen siyah kotlara gore belediyesince hazirlanir ya da
hazirlatilir.

b) Yol profilinde yer alan kirmizi1 kotlar; daha 6nce hazirlanan en ve boy kesitlerdeki
siyah kotlara gore yolun baslangi¢ ve bitisinin baglandig1 yollarin kirmiz1 kotlar1 dikkate
alinarak kazi ve dolgu miktarlar1 da en az olacak sekilde belediyesince belirlenir.

¢) Yol profilleri, yol genisligi ve uzunlugu gibi 6zellikler dikkate alinarak uygun
Olgekte ¢izilir ve numara verilerek belediyesince onaylanir.

¢) Ilce belediyelerince onaylanan yol profilinin bir sureti Biiyiiksehir Belediyesine,
Biiyiiksehir Belediyesince onaylanan yol profilinin bir sureti ise ilgili ilge belediyesine
gonderilir. Biiyiiksehir Belediyesi sorumlulugunda olan yol/yollar i¢in ilge belediyesince
profil hazirlanmasi ya da hazirlatilmast durumunda Biiyiiksehir Belediyesinin onay1 alinir.

Binalara kot verilmesine iliskin esaslar

MADDE 11 — (1) Imar planlarinda aksine bir hiikiim bulunmamasi halinde yoldan
kotlandirma esastir.

(2) Kot aliman noktanin tespitinde, sokaga cepheli diger parsellerdeki mevcut
tesekkiiliin subasman kotlari, gabarileri ve bu sokaga (yola) bakan yiizleri i¢in konuma
dayali olarak ve uygun 6lcekte ilgili idaresince hazirlanan sokak silueti dikkate alinir.

(3) Bir parselde birden fazla bina yapilmasi durumunda, arazi yapisina ve yollara
uyumlu kotlandirma yapmak i¢in, ilgili idarenin imar birimince onaylanacak vaziyet
planina gore her bina i¢in kendisine yakin yoldan veya tabii zeminden kotlandirma yapilir.

(4) Viyadiik, koprii gibi parsele giris ¢ikis yapilamayan yerlerden, parklardan ve
parsele bitisik olmayan yollardan binalara kot verilemez.

(5) Tabii zeminden kotlandirma ile kademelendirme islemlerinde ada bazinda
degerlendirme yapilir.

(6) Parselin tabii zemininin yol seviyesinden 3.00 m. yiiksek veya algak olmasi veya
yoldan itibaren ¢ok meyilli olmasi, ayni parselde farkli arazi kotlar1 olmasi, ayni ada veya
parsel icinde kat adetlerinin veya yap1 diizeninin farkli olmas1 veya farkli bahge mesafeleri
nedeniyle kot alma noktalarmin degismesi, birden fazla yapilasma olan parsellerdeki
kitlelerin kot alma noktalarinin belirlenmesi gibi hallerde, gerek yoldan kotlandirma
gerekse tabii zeminden kotlandirma islemleri ve kademe uygulamalarinda mevcut
yapilasma dikkate alinarak nasil kot verilecegi ve kademelendirmeye iliskin esaslar yap1
adasmin tamami etiit edilerek idarenin ilgili birimince belirlenir. Adadaki tim
uygulamalarda idarenin ilgili birimi tarafindan onaylanan ada etiidiine uyulur.

Yoldan kotlandirma

MADDE 12 — (1) Genel olarak yoldan kotlandirilan binalara, parselin cephe aldig
yolun kirmizi kotuna goére ve yolun yiiksek tarafina rastlayan bina kenar1 hizasindaki
tretuvar list seviyesinden kot verilir.

(2) Tretuvar seviyesi, kirmizi kota gore belirlenen yol seviyesinin 0.18 metre {istii
olarak kabul edilir.

(3) Kotlandirma yapilmasi i¢in, yolun yapiminin tamamlanmis olmasi veya yol
profilinin onaylanarak kirmizi kot ¢alismasinin yapilmasi zorunludur.

(4) Heniiz olusmamis yollarda kot talebi halinde bordiir/tretuvar iist seviyesi, ilgili
idare tarafindan 10 is giinii igerisinde hazirlanacak projeye gore belirlenir.



(5) Parselin kot aldig1 yolun egiminden dolay1 zemin kat taban kotunun kot alinan
noktaya gore en fazla 3.50 metre yiikseldigi noktalarda binalarda kademe yapilmasi
mecburidir. Her kademenin kendi hizasindaki en diisiik bordiir kotundan itibaren
yiiksekligi en ¢ok 3.50 metre olmak zorundadir. Kademelendirme, kot aldig1 noktaya gore
olmasi gerekli sacak seviyesi dikkate alinarak {ist katlarda da yapilir.

(6) Kademelendirmede her kademe, cephe boyunca 6.00 metreden asag1 olamaz.
Son kademenin 6.00 metreden az olmasi durumunda bir 6nceki kademe seviyesine uyulur.
Ayrica her kademedeki bina yiiksekligi imar plani ile belirlenen sagak seviyesini gecemez.

(7) Yoldan kotlandirilan binalarda yoldan diisiikk olan parsellerin arka kose
noktalarinin en diisiik yol kotundan 3.50 metreden daha fazla kot farki olmasi1 durumunda
bina derinligi boyunca besinci ve altinci fikralardaki kademelendirme esaslarina gore
kademelendirilir.

(8) Ikili blok yapilacak parsellerde kotlandirma, iki parselin birlestigi noktadaki
tretuvar list kotundan yapilir.

(9) % 20°den fazla egime sahip yollarda; bitisik veya blok nizam uygulanacak
yerlerde bina cepheleri toplami 12.00 metreden diisiik olan ara parsellerde bina kotlari,
bina kose hizalarindaki en yiiksek yol kotundan verilir.

(10) 40.00 metre ve altinda olan bina cephe ve derinliklerinde, talep edilmesi
halinde; bu maddedeki hiikiimlere gore yapilmasi gerekli olan kademe sayis1 kadar bina
iist katlarinda, binanin kademe yapilmasi gerekli olan cephelerinden her bir kademe ic¢in
bir alt kata gore en az 3.00 metre geriye ¢ekilmek suretiyle de kademe uygulamasi
yapilabilir.

Tabii zeminden kotlandirma

MADDE 13 — (1) Arazinin meyilli olmas1 durumunda, parselin tabii zemini yoldan
yiiksek ve 6n bahge mesafesi 10.00 metre veya daha fazla veya parselin tabii zemini
yoldan asagida ve 6n bahge mesafesi 12.00 metre veya daha fazla ise tabii zeminden kot
verilir.

(2) Bina kdse kotlarinin aritmetik ortalamasinin yola gére 3.00 metreden yiliksek
veya diisiik olmas1 durumunda, tabii zemin kotu, mevcut tesekkiil de dikkate alinarak yap1
adasiin tamamu etiit edilmek kaydiyla idarenin ilgili birimince belirlenir.

(3) Bir yola cepheli veya birden fazla yola cepheli olup, iizerinde birden fazla yap1
yapilmast miimkiin olan parsellerde kot, her binanin kose kotlarinin aritmetik ortalamasi
alinarak bulunur. Ancak, yola nazaran 3.00 metreden yiiksek olan parsellerde, tabii zemin
kotu mevcut tesekkiil de dikkate alinarak, yapr adasinin tamamu etiit edilmek kaydiyla
idarenin ilgili birimince belirlenir.

(4) Tabii zeminden kotlandirmada, = 0.00 kotu binanin kdse kotlarinin aritmetik
ortalamasi alinarak bulunur.

Kose basi parsellerde kotlandirma

MADDE 14 — (1) K&se basi parsellerde;

a) Parselin cephe aldig1 yollardan yiiksek olanina gore kot verilir.

b) Bu binalarda 12 nci maddenin besinci ve altinci fikralarindaki esaslara gore
cepheleri ve derinlikleri boyunca kademelendirme yapilarak diisiik kottaki yol igin
belirlenen bina yiiksekliklerine uyulur.

iki yola bakan ara parsellerde kotlandirma

MADDE 15 — (1) Parselin cepheli oldugu yollar arasinda kot farki bulunmasi
halinde diisiik kottaki yol ve yiiksek kottaki yolun siluetleri agisindan ilgili idaresince
degerlendirilerek kotlandirma yapilir.

(2) Bu binalarda 12 nci maddenin besinci ve altinci fikralarindaki esaslara gore
cepheleri ve derinlikleri boyunca kademelendirme yapilir.



Bahce tesviyelerine iliskin esaslar

MADDE 16 — (1) Tabii zemin veya tabii zemin kotuna gore diizenlenmis tesviye
zemin hicbir sekilde bagimsiz boliim olusturmak maksadiyla hafredilemez.

(2) Yol cephelerinin otopark olarak diizenlenmesi halinde otopark alanlar1 yol
kotuna gore tesviye edilir.

(3) On, yan ve arka bahgeler ile kademelerin, birbiri ile veya yol ile baglantisini
saglayacak merdiven veya rampa diizenlenir.

(4) Bahge tesviyelerinde olusacak kademelerde ¢evre binalarin, parseldeki binanin
ve bahgelerdeki yasam alanlarinin giivenligini saglayacak sekilde, teraslama, istinat duvari
ve benzeri uygulamalar miihendislik esaslarina gore projelendirilerek yapilir.

(5) Bahge tesviyelerinde engelliler icin erisilebilirlik standartlarina uygun
diizenlemelerin yapilmasi zorunludur.

(6) Bahge girisinden bina girisine kadarki gilizergahta yer alan egimlerin %5’ten
fazla olmas1 durumunda oncelikle 32 nci maddede yer alan 6lgii ve 6zelliklerde rampa
diizenlenir. Rampa yapilmasinin miimkiin olmadig1 durumlarda erisilebilirlik mevzuat ve
standartlarina uygun diger tedbirler alinir.

(7) Bir parselde birden fazla yapinin bulundugu veya birden fazla parselin biitiinlesik
olarak projelendirildigi durumlarda; otopark giris ¢ikislarinin, yaya sirkiilasyonunun ve
engellilerin erisilebilirliginin saglanmasi kaydiyla, parsel sinir1 ile bina cephesi arasinda
kalan kisimlar ile binalar arasinda kalan kisimlardaki bahge tesviyeleri, 17 nci, 18 inci ve
19 uncu maddelerde yer alan hiikiimler dikkate alinarak idarenin ilgili birimince tespit
edilir.

On bahgelerin tesviyesi

MADDE 17 — (1) Yoldan kot alan parsellerde;

a) % 15’ten daha az egimli bir yola cephesi bulunan parsellerin yol cephesinde,
parsel siir1 ile bina cephesi arasinda kalan kisimlar komsu parsel sinirina kadar yol
egimine gore kaldirim seviyesinde tesviye edilir.

b) % 15'ten fazla egimli bir yola cephesi bulunan parsellerde, parsel sinir1 ile bina
cephesi arasinda kalan kisim, yaya kaldirimi ile uyumlu olmak ve kademeler arasinda en
cok 0.15 metre kot farki olmak tizere tesviye edilir.

(2) Bina yol cephe hatlar ile yollar arasinda kalan bahgeler yola dogru en fazla % 2
meyil verilerek tesviye edilir.

(3) Kose bast parsellerin yol cepheleri bina cephe hatti boyunca, komsu parsel
sinirina kadar yaya kaldirimi egimince tesviye edilir.

(4) Otopark giris egimleri, istinat duvari, korkuluk ve benzeri gerekli giivenlik
tedbirleri alinmak ve ilk 3.00 metresi %7 egimi gegcmemek kaydiyla parsel sinirindan
itibaren baslatilabilir.

(5) Otopark rampalar1 6n bahge boyunca yola paralel yapilamaz.

(6) Tabii zeminden kotlandirilan parsellerin 6n bahgelerinde, engellilerin
erigilebilirligini saglayacak sekilde kademeler halinde ya da merdiven, rampa bigiminde
diizenlenmesi esasina uyularak yapilacak tesviye islemleri idarenin ilgili birimince tespit
edilir.

Yan bahgelerin tesviyesi

MADDE 18 — (1) Arka bahge tesviye kotunun +0.00 kotundan diisiik oldugu
durumlarda; yan bahgelerde, 6n ve arka bahgeler arasinda uyum saglayacak sekilde ve
hicbir bicimde arka bahge tesviye kotunun altina inilmemek kosuluyla tesviye
yapilabilecegi gibi kademelendirme de yapilabilir.

(2) Arka bahge tesviye kotunun +0.00 kotundan yiiksek oldugu durumlarda; yan
bahgelerde, 6n ve arka bahgeler arasinda uyum saglayacak sekilde ve hi¢bir bicimde £0.00
kotunun altina inilmemek kosuluyla tesviye edilebilecegi gibi kademelendirme de
yapilabilir.



(3) Birbirinden farkli kotlardaki yollardan cephe alan kodse basi parsellerde; yan
bahgelerdeki en diisiik kot seviyesinin altina diisiillmemek sartiyla, 6n bahgelere uyumlu
tesviye yapilmasinda idarenin ilgili birimi yetkilidir.

Arka bahgelerin tesviyesi

MADDE 19 — (1) Tabii zemini +0.00 kotunun iistiindeki arka bah¢e zemininin bu
kota kadar kazilmasi esastir. Ancak, kayalik zeminlerde veya parsel arka sinirindaki
ortalama tabii zeminin +2.00 kotundan yukarida olmasi halinde, gerekli 6nlemler alinarak
bina arka cephesinden itibaren 3.00 metrelik seridin tesviyesi ile yetinilir.

(2) Tabii zemin kotu +0.00 kotunun altinda kalan arka bahgelerde bina koselerinden
en distik kottakinin seviyesine kadar kazi yapilabilir. Parselin en diisiik arka kdse noktasi
ile binanin en diisiik arka kose noktasi arasindaki kot farkinin 1.00 metreden fazla olmasi
durumunda, bina arka cephesinden 3.00 metreden itibaren kademelendirme yapilabilir.

(3) Arka bahgelerde 2.00 metreden fazla olmamak ve (+0.00) kotunu gegmemek
kosuluyla dolgu yapilabilir.

Parsel kullanim fonksiyonlarina gore yapilasma kosullar:

MADDE 20 - (1) Parsel kullanim fonksiyonlarina gore yapilasma kosullaria
iliskin olarak Planl Alanlar imar Y&netmeliginin 19 uncu maddesi uygulanr.

PAIY

MADDE 19 - (1) Bu Yonetmelikte tanimlanan kullanim alanlarina iliskin yapilasma
kosullart asagidaki gibidir:

a) Merkezi is alani: Yonetimle ilgili idari tesis alanlari, is hani, ¢arsi, ¢ok katl
magaza, banka gibi ticaret ve finans tesis alanlari, turizm tesis alanlari, sosyal kiiltiirel
tesis alanlari, ibadet yerleri, park ve benzeri yesil alanlar, spor alanlart kamuya ve ozel
sektore ait egitim ve saglik tesisleri alanlart, kamuya ve ozel sektore ait teknik altyap: tesis
alanlart ile bu alanlara hizmet verecek benzeri alanlar ve plan karart ile rezidans alanm
ayrilr.

b) Sanayi bélgesi: Imar planlarinda her tiirlii sanayi tesisleri icin ayrilmigs
alanlardir. Bu alanlarda sanayi bélgesine hizmet verecek diger yapi ve tesisler de
vapilabilir.

¢) Park alanlari: Bu alanlarda enciimen kararwyla;

1) A¢ik havuz/siis havuzu, agik spor ve oyun alani, genel tuvalet, pergola, kameriye,

2) 1000 m? ve iizeri parklarda ahsap veya hafif yap: malzemelerinden yapilmak, kat
adedi 1'i, yiiksekligi 4.50 metreyi ve acik alanlari dahil taban alanlari toplamda %3 i,
her birinin alan: 15 m?’yi ge¢cmemek kaydiyla ¢ay bahgesi, biife, muhtarlik, giivenlik
kuliibesi (Danistay Altinct Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4842; K.:2021/1091
sayili karari ile iptal ibare: ile oyun alanlarina en az 10 metre mesafede olmak ve etrafi
¢it ve benzeri ile kapatilmak kosuluyla) (Degisik ibare:RG-25/7/2019-30842) parkin
ihtiyaci icin gerekli olan asgari olciilerdeki trafo, (Ek ibare:RG-18/8/2022-31927) parkin
islevini bozmayacak sekilde beton veya betonarme temel icermeyen spor aletleri,

3) (Degisik:RG-25/7/2019-30842) Tabii veya tesviye edilmis toprak zemin altinda
kalmak iizere, agaglandirma i¢in TSE standartlarinda ongoriilen yeterli derinlikte toprak
ortiistintin saglanmasi, giris ¢ikisinin parkin giris ¢ikisindan ayrt olmast ve parkin ihtiyact
icin Otopark Yonetmeligi ekindeki en az otopark miktarlart tablosundaki benzer
kullanimlar dikkate alinarak belirlenecek miktart asmamak kaydiyla kapalr otopark,

4) 10.000 m? iizerindeki parklarda, acik alanlar: dahil taban alanlari, (2) numaral:
alt bentte belirtilenler de dahil toplamda %3 ’ii gegmemek iizere muvakkat yapu él¢iilerini
asmayan mescit (Miilga ibare:RG-31/12/2022-32060),

5) (Ek:RG-18/8/2022-31927) 5000 m2 ve iizeri parklarda parkin islevini
bozmayacak sekilde (Ek ibare:RG-31/12/2022-32060) , acik alanlari dahil taban
alanlari (2) numarali alt bentte belirtilenlerle birlikte toplamda (Degisik ibare:RG-
12/5/2023-32188) % 5'i (Ek ibare:RG-31/12/2022-32060) gecmemek, muvakkat yapi




olciilerini asmamak ve tek binada olmak kaydiyla trafik giivenligi alinarak kamuya ait 112
acil ambulans istasyonu ile aile sagligi merkezi, beton veya betonarme temel icermeyen,
ilgili Bakanlik¢a belirlenen usul ve esaslara uygun yiiriiyiis ve kosu parkuru,

6) (Ek:RG-31/12/2022-32060) 2500  m?2 tizeri  parklarda  parkin  islevini
bozmayacak sekilde, ac¢ik alanlari dahil taban alanlart (2) numarali alt bentte
belirtilenlerle birlikte toplamda (Degisik ibare:RG-12/5/2023-32188) % 5'i ge¢cmemek,
muvakkat yapi élgiilerini agsmamak kaydiyla kamuya ait aile saglhg merkezi,

vaptlabilir.

¢) Piknik ve eglence (rekreasyon) alanlari: Bu alanlarda enciimen karariyla;

1) Bodrum katlar dahil yapr insaat alani toplamda %5 i, her biri i¢in muvakkat yapi
Olgiilerini asmayan ¢ok amagli salon, mescit, lokanta, kahvehane, ¢ay bahgesi, biife,

2) (Degisik:RG-25/7/2019-30842) A¢ik otopark ile tabii veya tesviye edilmis
toprak zemin altinda kalmak iizere, agaclandirma i¢in TSE standartlarinda ongériilen
yeterli derinlikte toprak ortiistiniin saglanmasi ve rekreasyon alani ihtiyact igin Otopark
Yonetmeligi ekindeki en az otopark miktarlari tablosu dikkate alinarak belirlenecek
miktart asmamak kaydiyla kapali otopark, @

3) (Degisik:RG-25/7/2019-30842) Toplam kullanim alani, rekreasyon alaninin
%35 ’ini gegmemek tizere giires, tenis, yiizme, mini golf, otokros, gokart ve benzeri spor
alanlar ve ¢ocuk oyun parklars, @

4) Tuvalet, cesme, pergola, kameriye, mangal, piknik masas,

5) (Ek:RG-18/8/2022-31927) Alanmin islevini bozmayacak sekilde beton veya
betonarme temel icermeyen spor aletleri ile ilgili Bakanlik¢a belirlenen usul ve esaslara
uygun yuiriiyiis ve kosu parkuru,

ver alabilir.

d) Spor ve oyun alanlari: Bu alanlarda;

1) Ag¢ik veya tabii veya tesviye edilmis zeminin altinda olmak iizere kapali

otoparklar,

2) Kat irtifak: ve kat miilkiyetine konu edilmeksizin ve ticari tinitelerin toplam alani,
spor tesisi alaminin % 20’sini gegmemek kosuluyla seyirci ve sporcularin ihtiyacina
yvonelik, biife, lokanta, pastane, ¢ayhane ve spor faaliyetlerine iliskin ticari iiniteler,

vapilabilir.

e) Stadyum: Spora ve sporculara iliskin tesislerin yani swra, kat irtifaki ve kat
miilkiyetine konu edilmeksizin, mescit, agik ve kapali otopark, spor tesisi alaninin
%20 sini gegmemek kosuluyla idari, sosyal ve kiiltiirel tesisler, ¢cok amagl salon, lokanta,
pastane, ¢cayhane, alisveris birimleri, biife ve benzeri tiniteler yapilabilir.

f) Konut alani: Bu alanda;

1) (Degisik:RG-25/7/2019-30842) Iigili idare meclisince yol boyu ticaret olarak
tesekkiil ettigi karar altina alinan konut alanlarinda bulunan parsellerin; zemin kat ve yol
seviyesinde veya agiga ¢ikan bodrum katlarimin yoldan cephe alan mekanlarinda ya da
binamn birinci katinda veya bodrum katlarinda zemin katta yer alan mekanla icten
baglantili olan ve binanin ortak merdivenleri ile iliskilendirilmeyen, getirilecek kullanima
iliskin otopark ihtiyacini karsilamak kaydiyla, giiriiltii ve kirlilik olusturmayan ve
imaldthane niteliginde olmayan, gayrisihhi ozellik tasimayan, halkin giinliik ihtiyaglarin
karsilamaya yonelik diikkan, kuafor, terzi, eczane, Saglhk Bakanliginca aranan sartlar
saglanmak kaydiyla giiniibirlik saglik hizmeti sunulan saglik kabini, muayenehane ve
lokanta, pastane gibi konut dis1 hizmetler verilebilir.

2) (Miilga ciimle:RG-25/7/2019-30842) (...) Konut alanlarinda (1) numarali alt
bentte belirtilenler haricinde ozel saglik tesisi yapilabilmesi i¢in uygulama imar planinda
bu amacla degisiklik yapilarak konut kullanimindan ¢ikarilmasi gerekir.

3) Konut alanlarinda kalsa dahi parsellerin konut binasi yapilincaya kadar agik
otopark, bahge diizenlemesi ve peyzaji yapilarak kullandiriimasina ilgili idaresi yetkilidir.




4) Yol boyu ticaret olarak belirlenenler de dahil konut alanlarinda kalan parsellerin
arag giris ¢ikisindan kaynaklanan trafik yiikiinii azaltmak amacuyla ve ilgili idareden gegit
hakki almak kosuluyla otopark olarak kullanilan bodrum katlarindan plan karart ile
kamuya ait yer alti otoparkina arag giris ¢ikist verilebilir.

g) Ticaret alani: Bu alanlarda;

1) Is merkezleri, yonetim binalari, banka, finans kurumlari, ofis-biiro, ¢arsi, ¢ok
katli magazalar, otoparklar, alisveris merkezleri, konaklama tesisleri,

2) Sinema, tiyatro, miize, kiitiiphane, sergi salonu gibi sosyal ve kiiltiirel tesisler ile
lokanta, restoran, gazino, diigiin salonu gibi eglenceye yonelik birimler,

3) (Degisik:RG-25/7/2019-30842) Saghik kabini ve muayenehane,

4) (Miilga:RG-25/7/2019-30842)

gibi ticaret ve hizmetlere iliskin yapilar yapilabilir.

&) Ticaret+Konut, Turizm~+Ticaret, Turizm+ Ticaret+Konut gibi karma kullanim
alanlari: Tek basina konut olarak kullanmilmamak kosuluyla, ticaret, turizm, konut
kullanimlarindan konut hari¢ sadece birinin veya ikisinin veya tamamun birlikte yer
aldigi alanlardwr. Bu alanlarda;

1) Bu alanlarda plandaki kullanim kararina bagl olarak konut veya turizm tesisi
yvapiumasi halinde yoldan cephe alan zemin veya bodrum katlarin ticaret veya hizmetler
sektortiniin kullaniminda olmast ve konut veya turizm tesisi icin ayri bina girisi ve
merdiveni bulunmast sartt aranwr. Her bir kullanim igcin bagimsiz giris ¢ikis ve merdiven
diizenlenmesi, kullamim oranlarimin ve sosyal ve teknik altyapr alanlarinin imar
planlariyla tayin edilmesi esastir. (Miilga ciimle:RG-25/7/2019-30842) (...)

2) Bu alanlarda ayrica (Miilga ibare:RG-25/7/2019-30842) (...) gercek ve tiizel
kisilere veya kamuya ait; yurt, kurs, ticari katli otopark, sosyal ve kiiltiirel tesisler
vapilabilir.

3) Ticaret+Konut, Turizm~+Ticaret+Konut gibi konut da yapilabilen karma
kullanim alanlarinda konut veya yiiksek nitelikli konut yapilabilmesi igin, imar
planminda konutun ihtiyaci olan sosyal ve teknik alt yapi ve donati alanlarinin konut
kullaniminin getirecegi niifus yogunlugu iizerinden hesap edilerek bu alana hizmet
verecek sekilde ayrilmis olmast sarttir.

4) Konut, ticaret, turizm alanlarimin her biri igin belirlenen (Miilga ibare:RG-
25/7/2019-30842) (...) yapilabilecek yapilar, aym sartlar ¢ercevesinde karma kullanim
alanlarinda da yapilabilir. Ancak bu durumda, karma kullanimin bir alam dikkate
alinarak yapilacak uwygulama karma kullamimin diger alanina gore gerekli kosullara
aykirilik tegkil etmemesi gerekir.

h) Sosyal mekanlar: Alisveris merkezi ve benzeri ticari kullanimli binalarda, is hani,
biiro, yonetim binasi gibi umumi ve resmi binalarda, fabrika ve benzeri sanayi
tesislerinde, diigiin salonu, lokanta, gazino, sinema, tiyatro, miize, kiitiiphane ve kongre
merkezi, yurt binalari, spor tesisleri gibi sosyal ve kiiltiirel yapt ve tesislerde, egitim
vapilarinda, hastane ve benzeri saglik tesislerinde, havaalani, liman, terminal, tren gari,
metro istasyonu gibi ulasim yapi ve tesislerinde, akaryakit istasyonlarinda, oteller ve
benzeri turizm tesislerinde, kullanicilarin, ¢calisanlarin veya miisterilerin ihtiyaglarinin
karsilanmast amaciyla mescit, bebek emzirme yeri, ¢cocuk bakim ve oyun alani, yetmig
besten fazla bagimsiz boliimii bulunan konut parsellerinde mescit ve ¢ocuk oyun alani,
milli park, tabiat parki, bélge parki, mesire alani, piknik alani, agik spor alanlar: gibi
verlerde ise mescit, bebek emzirme yeri ve kullanici sayisina gore umumi tuvalet i¢cin
gerekli mekan ayrilir. Bu mekdanlarin tamamlayicisi olan, abdest alma mekanlart ile diger
gerekli mekanlarin, kolay ve erisilebilir bir yerde bu mekanlarla birlikte yer almasi
zorunludur.

1) Ibadet yeri: Ibadet yerlerinde cami/mescitvasfi ve gériiniigiiniin  oniine
gecmemek, guiriiltii ve kirlilik olusturmamak, imaldthane niteliginde olmamak, gayri sihhi



ozellik tasimamak ve girig-cikiglart ibadet yerinin girislerinden ayri olmak
kaydiyla Diyanet Isleri Baskanlhiginca belirlenecek usul ve esaslara gore dini tesise hizmet
veren ticari mekanlar yapilabilir. Bu mekdnlarin, arazinin durumuna gére en fazla bir
cephesinin agiga ¢ikmast ve dini tesisin taban alanini gegmemesi esastir.

(2) (Ek:RG-11/3/2020-31065) (Danistay Altinct Dairesinin 1/2/2021 tarihli ve
E.:2020/4899 sayili karar ile yiiriitmesi durdurulan fikra: Herhangi bir yapilasmanin
bulunmadigi imar adalarinda yer alan parsellerde, kullanim fonksiyonuna uygun bir yapt
ruhsati miiracaati asamasinda yikilarak tasfive edilmek ve Il Tarim ve Orman
Miidiirliigiiniin uygun goriisii alinmak kayd ile entegre tesis niteliginde olmayan tarimsal
amagl seralara, 61 inci madde uyarinca muvakkat yapt izni verilebilir. Bu yapilarda, 61
inci maddenin on altinci fikrasinda belirtilen 250 m2 den fazla olmama kosulu aranmaz.)

(3) (Ek:RG-12/5/2023-32188) Ilgili mevzuati uyarinca toplanma alani olarak
belirlenmis olan park, bahge ve meydanlarda, bu maddede belirtilen yapilasma kosullart
icerisinde kalmak kaydi ile gerekli tuvalet, lavabo ve mescit yapilmasinda idareler yetkili
ve sorumludur.

Taban alam

MADDE 21 — (1) Taban alanina iliskin olarak Planli Alanlar imar Y&netmeliginin
20 nci maddesi uygulanir.

PAIY

MADDE 20 - (1) Tabii veya tesviye edilmis zemin tizerinde etrafi a¢ik birakilarak
kolonlar iizerinde insa edilen yapilarda taban alani, zemine oturan en dis ¢eperlerdeki
kolonlarin dis yiizeylerinin en kisa dogru parcalariyla birlestirilmesiyle belirlenen
alandir.

(2) Uygulama imar plaminda olgekli olarak gésterilen sematik olmayan blok
verlesim ¢izimleri taban alani ve ¢ekme mesafelerini gosterir.

(3) Uygulama imar planinda belirlenmemisse bu Yonetmelikle tanimlanan TAKS a
ve bahge mesafelerine gore belirlenen taban alaninin kiigiik olant uygulanir.

(4) Tamamen topragin altinda kalan kisimlari harig, kismen veya tamamen agiga
¢tkan bodrum katlarin oturum alani, hi¢bir sekilde taban alani katsayist ile belirlenen
taban alanint gegemez.

(5) Taban alani, net imar parsel alani iizerinden uygulama imar plamiyla veya
planda belirlenmemis ise bu Yonetmelikle belirlenir.

(6) Tabii veya tesviye edilmis zemin tizerinde planla veya bu Yonetmelikle ongériilen
taban alanmimin diginda, bu Yonetmelikle izin verilenler hari¢ yapt yapilamaz.

(7) Planlarda blok él¢iileri veya kitle verilmis parsellerde uygulama imar planinda
aksine bir hiikiim bulunmuyorsa, kitle ol¢iileri yapinin tabii veya tesviye zeminin tizerinde
kismen veya tamamen ag¢iga ¢ikan, agik ve kapali ¢ikmalar hari¢ biitiin katlarinin
Olgiilerini ifade eder.

(8) Taban alanina dahil edilmeyecek kullanimlar,

a) Tabii zemin veya tesviye edilmis zemin seviyesindeki veya bu seviyenin altindaki
avlular, i¢ bahceler,

b) (Degisik:RG-30/9/2017- 30196) @ Bagimsiz boliim olarak diizenlenmeyen veya
bagimsiz béliimiin eklentisi niteligi tagsimayan, yapimin ana tasiyici Ssistemleri ile
biitiinlesik  olmayan, bahg¢e alamnin %20’sini ge¢meyen; kameriye, pergola,
sundurma (Miilga ibare:RG-25/7/2019-30842) (...) ve siis havuzu (Ek ibare:RG-
11/7/2021-31538) ile acik havuzlar,

¢) (Miilga:RG-25/7/2019-30842)

¢) Cevre diizenlemesi ve giivenligi i¢in yapilan bahge duvari, istinat duvarlari,
6 m?’yi ge¢meyen kontrol veya bekgi kuliibeleri,




d) (Degisik:RG-30/9/2017- 30196) ® Binalarin Yangindan Korunmas: Hakkinda
Yonetmeligin gerekli gordiigii, normal merdiven haricinde kagis yolu icerisinde yer alan,
asgari olgiilerde ve adetlerde yapilan merdiven evi ile yangin giivenlik holleri,

e) Asgari olgiilerdeki; temele kadar inen asansor bosluklari, isikliklar, ¢op ve atik
ayristirma bacalari, hava bacalar, saftlar,

1) Ana yapimin disinda kalan, binaya ait aritma tesisi ve trafolar, jeneratér, yagmur
suyu toplama havuzu, evsel atik ve geri doniigiim hazneleri, 1s1 merkezi,

g) Akaryakit pompalart ve tasiyicilart hari¢ olmak iizere kanopiler ve arkatlar,

g) Giines panellerinin temel ve kaidesi haricindeki kisimlari,

h) A¢ik otoparklar,

1) Giris sagaklar: (markizler),

i) (Miilga:RG-30/9/2017- 30196) @

Jj) (Ek:RG-9/10/2021-31623) Tasiyici sistemi kesme tas yigma bina olarak
tasarlanan zemin dahil 3 kati ge¢meyen geleneksel mimari 6geler barindiran binalarda,
tastyict yigma tas dig duvarlarin tasarim geregi genisligi 25 cm’den fazla olan kisimlar,

Katlar alam

MADDE 22 — (1) Katlar alani; bodrum kat, asma kat, ¢at1 aras1 piyesi ve agik/kapali
cikmalar dahil, kullanilabilen biitiin katlarin, katlar alanina dahil edilmeyen alanlari
ciktiktan sonraki alanlar1 toplamidir. Kullanilabilen alanlar deyiminden; konut, isyeri,
eglence ve dinlenme yerleri gibi oturmaya, ¢alismaya, eglenmeye, dinlenmeye veya ibadet
etmeye ayrilan alanlar anlagilir.

(2) Tamamen topragin altinda kalmas1 nedeniyle; 23 iincii madde uyarinca emsal
hesabina konu edilmeyen alanlar ile kat adedine konu edilmeyen katlarin hi¢ bir cephesi
kaz1 ve tesviye yapilarak agiga cikarilamaz.

(3) Emsal hesabina dahil edilmeyen alanlar, proje degisikligi ile imar planindaki
veya bu Yonetmelikle belirlenen emsal degerini asacak sekilde emsal hesabina konu alan
haline getirilemez, miistakil bagimsiz boliim haline donistiiriilemez ve kat miilkiyeti tesis
edilemez.

(4) Uygulama imar planinda emsal verilmeyen parsellerde katlar alani, planla veya
bu Yo6netmelikle belirlenen; taban alan1 katsayisi ile kat adedinin ¢arpilmasiyla hesaplanir.

Katlar alam hesabina dahil edilmeyen kullamimlar

MADDE 23 — (1) Planli Alanlar imar Yénetmeliginin 5 inci maddesinin sekizinci
fikrasinda belirtilen esaslar dahilinde;

a) Emsal ve % 30 hesabina dahil olmayan alanlar;

1) Binalarin Yangindan Korunmasi1 Hakkinda Yonetmelik geregince yapilmasi
zorunlu olan, korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven disindaki yangin merdiveni
ve korunumlu koridorun asgari dl¢iilerdeki alani ile yangin glivenlik holiiniin 6 m?’si,

2) Son katin iizerindeki herhangi bir kullanima konu edilmeyen ortak alan
niteliginde teras catilar,

3) Yapinin ihtiyaci i¢in bahg¢ede yapilan agik otoparklar,

4) Konferans, spor, sinema ve tiyatro salonlar1 gibi 6zellik arz eden umumi yapilarda
diizenlenmesi zorunlu olan bosluklar,

5) Alisveris merkezlerinde yapilan atrium bosluklarinin her katta asgari ol¢iilerdeki
alani,

b) Bodrum katlarda yapildig: takdirde Emsal ve % 30 hesabina dahil olmayan
alanlar;

1) Zorunlu otopark alanlari,

2) Sigiak, asansor bosluklari, merdivenler, bacalar, saftlar, 1s1kliklar, 1s1 ve tesisat
alanlari, yakit ve su depolari, jeneratér ve enerji odasi, komiirliiklerin ilgili mevzuat,
standart ya da bu Yonetmelige gore hesap edilen asgari alanlari,



3) Ortak alan niteligindeki mescit ve miistemilatin konutlarda 150 m?’si, konut dis1
yapilarda 300 m?’si,

4) Biitiin cepheleri tamamen gomiili olmak ve ortak alan niteliginde olmak
kaydiyla; otopark alanlar1 ve (c¢) bendinde belirtilen tamamen gomiilii ortak alanlar,

5) Ticari amag icermeyen, ortak alan niteligindeki cocuk oyun alanlarinin ve ¢ocuk
bakim iinitelerinin toplam 100 m?’si,

¢) % 30 hesabi1 dahilinde Emsal harici olan alanlar;

1) Tabii zemin veya tesviye edilmis zemin seviyesindeki veya bu seviyenin altindaki
avlular, i¢ bahgeler,

2) Bagimsiz boliim olarak diizenlenmeyen veya bagimsiz boliimiin eklentisi niteligi
tagimayan, yapinin ana tasiyici sistemleri ile biitiinlesik olmayan, bahge alaninin %20’sini
gecmeyen; kameriye, pergola, sundurma ve siis havuzu (Ek ibare:RG-18/9/2021-31602)
ile acik havuzlar,

3) 6 m*’yi gegmeyen kontrol veya bekgi kuliibeleri,

4) Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yo6netmeligin gerekli gordiigii, asgari
Olciilerde ve adetlerde yapilan yangin giivenlik holleri,

5) Asgari Olgiilerdeki; asansor bosluklari, 1gikliklar, ¢op ve atik ayristirma bacalari,
hava bacalar ve saftlarin subasman seviyesinin iistiindeki kisimlari,

6) Binaya ait yagmur suyu toplama havuzu, evsel atik ve geri doniisiim hazneleri,

7) Akaryakit pompalar1 ve tastyicilart hari¢ olmak iizere kanopiler ve arkatlar,

8) Giines panellerinin temel ve kaidesi haricindeki kisimlari,

9) Ustii sokiiliir-takilir hafif malzeme ile kenarlar1 riizgar kesici cam panellerle
kapatilmis olsa dahi agik oturma yerleri,

10) Bu Yonetmelik uyarinca yapilmasi zorunlu olan kapici dairelerinin toplam 70
m2’si,

11) Atrium ve galeri bosluklari,

12) Konut dist kullanimlarda, bodrum kat haricinde diger katlarda yapilan ortak alan
niteligindeki mescit ve miistemilatin 200 m2’si,

13) Bodrum kat haricinde diger katlarda yapilan bina i¢in gerekli minimum siginak
alani,

14) Konut dist kullanimlarda; bodrum kat haricinde diger katlarda yapilan ticari
amagc icermeyen, ortak alan niteligindeki ¢ocuk oyun alanlar1 ve ¢ocuk bakim {initeleri,

15) Bodrum kat haricinde diger katlarda yapilan otopark alanlari,

16) Yap1 yiiksekligi 60.50 metreden fazla olan binalar ile 6zelligi geregi tesisat kati
olusturulmasi zorunlu binalarda sadece tesisat i¢in olusturulan tesisat katlari,

17) Bina veya tesise ait olan 1sitma, sogutma, tesisat alani, su sarnici, havalandirma
sistemleri ve enerji verimliligi sistemlerinin bulundugu alanlar, aritma tesisi, gri su
toplama havuzu, yakit ve su depolari, silolar, trafolar, jenerator, asansor, makine dairesi,
1s1 merkezi, enerji odasi, komiirliik, esanjor ve hidrofor boliimleri,

18) Biitlin cepheleri tamamen topragin altinda kalan bodrum katlar ile kismen aciga
cikan yol cephesi haricindeki bodrum katlarda yer alan, tek basina bagimsiz boliim
olusturmayan, bir bagimsiz boliimiin eklentisi olmayan, ticari amag icermeyen, sadece
binada oturanlarm kullanimina yénelik, toplamda emsal hesabina konu alanin % 5’ini ve
1000 m2’yi gecmeyen ortak alan niteligindeki yonetim ve toplant1 odalari ile spor ve
sosyal mekanlar,

19) Biitiin cepheleri tamamen topragin altinda kalan bodrum katlarda yer alan, tek
basina bagimsiz boliim olusturmayan, bagimsiz boliim net alaninin %50’sini gegmeyen
depo amach eklentiler,

20) Balkonlarin 1.50 m. genisligindeki kisimlar1 (Ek ibare:RG-18/9/2021-31602)
veya bagimsiz boliim net alaninin %20’sini ge¢memek kaydiyla acik ¢ikma sartlarini




tasiyan balkonlar, kat ve ara sahanliklari dahil agik veya kapali merdiven evi (Ek
ibare:RG-18/9/2021-31602) ile acik havuzlar,

katlar alanina dahil edilmez.

Bahce mesafeleri

MADDE 24 —(1) Uygulama imar planinda, aksine bir hiikiim bulunmadigi
durumlarda bah¢e mesafeleri;

a) On bahge ve yol kenarma rastlayan bahce mesafeleri ile umumi hizmet alanlart
ve diger kamusal alanlara komsu olan bah¢e mesafeleri en az 5.00 metredir.

b) Yan bah¢e mesafesi en az 3.00 metredir.

c¢) Arka bahg¢e mesafesi en az 3.00 metredir.

¢) Yan ve arka bah¢e mesafeleri; tabii veya tesviye edilmis zeminin iizerinde kalan
bodrum katlar1 da dahil, dortten fazla kath binalarda 4 katin lizerindeki her kat i¢in 0.50
metre artirilir. Bu hiikiim parsellerin park alanina komsu cephelerinde uygulanmaz.

d) Yan ve arka bah¢e mesafelerinin hesabinda dikkate alinacak kat adedi o cephede
kismen veya tamamen tabii veya tesviye edilmis zeminin altinda kalan katlar hari¢ diger
katlarin toplam yiiksekliginin tige boliinmesi ile bulunur. 2.50 metreyi asan artik degerler
1 kat adedine tekabiil eder.

e) Bina yiiksekligi hesabinda, arkasinda kullanilan hacim olusturulmamais istinat
duvarlar yiikseklik hesabina dahil edilmez.

f) Bu Yonetmelikte yer alan kat adedine bagli olarak yan ve arka bahge
mesafelerinin 0.50 metre arttirilmasina iligkin hiikiimler yapida bulunan her katta ayr1 ayri
degerlendirme yapilarak da uygulanabilir.

g) Uygulama imar planinda aksine bir agiklama getirilmedigi takdirde, binanin tabii
zemin veya tesviye edilmis zemindeki en distik kottaki goriinen yiiksekligi 60.50 metre
veya daha fazla ise; Oon, yan ve arka parsel sinirindan en az 15.00 metre c¢ekilmek
durumundadir. 60.50 metre ylikseklikten sonra artan her kat i¢in 6n, yan ve arka bahge
mesafelerine 0.50 metre ilave edilir.

g) Cok yiiksek yap1, az katl1 bir ana kitle tizerinde yiikseliyorsa, parsel sinir1 ile ana
kitlenin parsele en yakin noktas1 arasindaki mesafe 10.00 metreye kadar diisiiriilebilir. Ana
kitle yiiksekligi dahil yap1 yiiksekliginin 60.50 metre olmasi durumunda yiikselen blok ile
parsel sinir1 arasindaki mesafe en az 15.00 metre olup 60.50 metre yiikseklikten sonra
artan her kat i¢cin bu mesafeye 0.50 metre ilave edilir. Bu maddede ifade edilen ana kitle;
en fazla 5 katli olup kat adedi binanimn en diisiik kottaki cephesi esas alinarak belirlenir.
Bir parselde birden fazla 60.50 metre yiikseklikte bina yapilmasi halinde binalar
arasindaki mesafe, 20.00 metre olup, 60.50 metre yiikseklikten sonra ilave her 3.00 metre
yiikseklik i¢in bu mesafeye 0.50 metre ilave edilir. Bu fikraya gore fazladan birakilmasi
gereken ¢ekme mesafeleri bir veya birkac kat birlikte etiit edilerek binada kademelenme
yapilmak suretiyle de gerceklestirilebilir.

h) Bir parselde az katli ana bir kitle iizerinde birden fazla yiikselen bloklar
tertiplenmesi halinde, bloklar arasinda en az yapmin ana Kkitlesi ilizerinde kalan
boéliimlerinin yiiksekliklerine gore bu Yonetmelikte belirlenen iki bina arasindaki yan
bahgelerin toplami1 kadar mesafe birakilmak zorundadir.

(2) Tabii veya tesviye edilmis zeminin altinda kalmak ve parsel sinirlar1 digina
tagsmamak kaydiyla, 6n bahge statiisiinde olmayan yan ve arka bahge mesafelerinde su
deposu, otopark ve mevzuati geregince zorunlu miktardaki siginaklar yapilabilir. Ayrica
on bahgelerde de tabii veya tesviye edilmis zeminin altinda; parsel sinirma 3.00 metreden
fazla yaklagmamak sartiyla on bahg¢e mesafesinin yarisina kadar zorunlu otoparklar
yapilabilir. Ancak sit alanlar1 ve 6zel ¢evre koruma alanlarinda, koruma amagli uygulama
imar plan1 hiikiimlerine uyulur.

(3) On bahge mesafesi 7.00 metreye ¢ikarilmak kaydiyla, bina cephesinden itibaren
2.00 metre disinda kalan kisim 6n bahgede agik otopark yapilabilir.




(4) On, yan ve arka bahgelerde; kapali mekan olusturmayan ve tiim cepheleri agik,
katl1 olmayan, bagimsiz boliim veya bagimsiz boliimiin eklentisi niteligi tasimayan, tabii
veya tesviye edilmis zemin iizerine;

a) Kameriye,

b) Pergola,

¢) Siis havuzu,

¢) Cocuk bahgeleri,

d) Bina giris kopriileri,

e) Oyun ve sportif amagli bahge diizenlemeleri,

f) izmir Biiyiiksehir Belediyesi ilan, Reklam ve Tanitim Y&netmeligi hiikiimlerine
gore diizenlenen ayakli pano ve totemler,

g) Giris taklari,

yapilabilir.

(5) On, yan ve arka bahgelerde giivenlik kuliibesi yapilabilir.

(6) Konut, konut+ticaret, turizm, egitim, ibadet, saglik ve spor parsellerinin bahge
mesafelerinde, binanin zemine oturdugu alanin disinda kalan alanin her 15.00 m2’si i¢in
bir agac dikilir. Parselin aga¢ dikimine uygun olmamasi halinde bu fikrada belirtilen sarta
gore hesaplanan sayida agac, ilgili idarenin uygun gorecegi, imar planlarinda kamunun
kullanimina ayrilmis bir alana dikilir. Uygulama yapilacak adalarda/parsellerde mevcut
korunabilecek agaglar gerekli olan aga¢ sayisindan disiiliir. Adasinda/parselinde
bahge/cevre diizenlemesi yapilmamis ve gerekli sayida agac dikilmemis binalara yap1
kullanma izni verilmez.

(7) Mevzuat degisikligi veya yapidaki kat veya alan artiglar1 nedeniyle asansor
yapilmasi zorunlu hale gelen mevcut yapilara iliskin ilave veya tadilat ruhsati taleplerinde;
bina i¢inde yapilacak tadilatlarla asansor tesis edilememesi halinde, engellilerin de
erisiminin saglanabilmesi i¢in 6n, yan ve arka bah¢e mesafeleri i¢cinde parsel sinirina en
az 1.50 metre mesafe birakilmak kaydiyla asgari olgiilerde panoramik asansér veya
ulagilacak katin yiiksekliginin uygun olmas1 halinde 634 sayili Kanun uyarinca muvafakat
alinarak mekanik kaldirma iletme platformu yapilabilir.

(8) Eksik katli yap1 ruhsati taleplerinde, uygulama imar planinda belirlenen veya
uygulama imar planinda belirlenmemisse, bu Yonetmelikteki kat adedi veya bina
yiiksekligine gore bu Yonetmelik ile belirlenen bah¢e mesafelerine uyulur.

Bir parselde birden fazla bina yapilmasi

MADDE 25 —(1) Uygulama imar planinda aksine bir hiikiim yoksa bu
Y onetmeligin bahce mesafeleri ile ilgili hilkiimlerine uyulmasi kaydi ile bir parsele, birden
fazla bina yapilabilir.

(2) Bir parselde birden fazla binanin projelendirilmesi halinde, binalar aras1 mesafe
her binanin yiiksekligine gore belirlenecek olan iki yan bahg¢e mesafesinin toplami
kadardir.

(3) Maliklerin talebi halinde, tapu idareleri ayn1 kullanim kararini ve yap1 nizamini
haiz imar parsellerini imar adasi i¢inde tevhit ederek yeni elde edilen imar parselleri
izerinde yatay kat miilkiyeti veya kat irtifaki tesis ederler.

Eksik kath bina yapilmasi

MADDE 26 — (1) Planla veya bu Yonetmelikle belirlenen kat adedine veya bina
yiiksekligine uygun olarak bah¢e mesafesi birakilmak ve ilgili idarenin uygun goérmesi,
tclinci ve dordiinci fikralarda belirtilen kosullar saglanmaksizin ilave kat
yapilamayacaginin ilgilisine teblig edilmesi kaydiyla daha az kathi bina yapilabilir.
Uygulama imar planlarinda bu uygulamanin yapilmasina iliskin hiikiim olmasi1 halinde,
ilgili idarenin uygun gormesi kosulu aranmaz.

(2) Eksik katli yapilan binalarda yap1 ruhsati, yap1 kullanma izin belgesi ve enerji
kimlik belgesi yapilan kisim i¢in diizenlenir. Daha sonradan tamamlanmak istenmesi



halinde, yiiriirliikteki plan ve mevzuat hiikiimlerine uygun olarak ilave ruhsat ve binanin
tamamu i¢in enerji kimlik belgesi diizenlenmesi zorunludur.

(3) Eksik katli binalara imar planina aykirt olmamak kosuluyla kat ilavesi
yapilabilmesi i¢in; temel ve statik ¢oziimlerin, yangin tedbirlerinin, enerji verimliliginin,
plan ve bu Yonetmelikte gosterilen azami yiikseklige uygun olmasi; otopark, sigmak,
merdiven, asansOr yeri, 1s1klik ve diger yap1 elemanlarinin da plan ve bu Yonetmelikte
gosterilen azami yiikseklige gore hesaplanmasi ve birakilmasi zorunludur.

(4) Eksik katli inga edilen binanin mevcut haliyle veya tadilat yapilarak yiiriirliikteki
plana ve mevzuata uygunlugunun saglanamamasi halinde bina yikilmadan kat ilavesi
yapilmasina izin verilmez.

(5) Eksik katli binalara yapilacak ilavelerde fenni mesuliyet, temel ve statik
hesaplari, yangin tedbirleri ve enerji verimliligi konular1 da dahil mevcut yap1 ve ilave
yapilan kisimlar1 kapsayan teknik rapor diizenlemek suretiyle yap1 denetim kuruluslarinca
iistlenilir.

Yapilasmada idarenin yiikiimliiliikleri

MADDE 27 — (1) Idareler sorumluluk ve tasarrufundaki kamu mal1 olarak terkinli
yerler lizerinde; ulasim denetim noktalari, muhtarlik, taksi duragi, su, dogalgaz, otobiis
bileti, elektrik faturasi ve benzeri tahsilat ve satis iiniteleri, kamu ihtiyacina yonelik sonda;j
kuyusu, terfi istasyonu ve benzeri tesisler, emlak, tabela, vergi tahsilat merkezleri ve
benzeri kamu hizmeti veren birimler, mescit, taziye evi, kan merkezi, 112 acil ambulans
istasyonu gibi kamuya ait saglik birimleri, turizm, tanitma, danisma, bilgi edinme, kiiltiir,
sanat, kermes ve benzeri sosyokiiltiirel amagh sokiiliip takilabilir gegici yapilar, sosyal
hizmet amacl dernek, vakif ve benzeri tiizel kuruluslara ticretsiz verilecek teshir ve satis
reyonlari, belediye ve sirketlerinin kendi tesislerinde veya kurslarinda tirettikleri her tiirli
iriinlerin satis ve teshir stantlar1 gibi kamu hizmetlerine yonelik gegici tesisler, ancak
tarthi ve dogal dokuyu bozmayacak, trafigi olumsuz etkilemeyecek, civar binalarin
goriisiinii kapatmayacak, bina girislerini engellemeyecek sekilde s6z konusu yerin
karakterini muhafaza etmek sart1 ile yaptirilabilir.

(2) Idareler, tasarrufu altindaki meydan, yol, otopark, park, yaya bdlgesi, kaldirim
gibi yerler ile bunlar iizerindeki kamu hizmetlerinin yiriitiilmesi i¢in gerekli biife, para
cekme makinesi, anitsal yapi, ¢esme, havuz, saat kulesi, heykel, tuvalet ve benzeri
tesisleri, ulasim ve haberlesme noktalari, sinyalizasyon ve aydinlatma elemanlari, ¢6p
kutusu, bank, Izmir Biiyiiksehir Belediyesi ilan, Reklam ve Tamtim Yonetmeligi
hiikiimlerine uyulmasi kaydiyla reklam ve bilgilendirme levha ve panolar1 gibi kent
mobilyalar1 ile peyzaj elemanlarimi ulasimi aksatmayacak sekilde Tiirk Standartlari
Enstitiisii standartlarina da uymak sart1 ile yapar veya yaptirir.

(3) Birinci ve ikinci fikralarda belirtilen tesislerden;

a) Izmir Biiyiiksehir Belediyesi Kiy1 ve Sahil Seridi, Yol, Meydan ve Yesil Alan
Yetki ve Gorev Uygulama Yonetmeligi kapsaminda Biiyiiksehir Belediyesi yetki sinirlari
dahilinde yapilacaklara, Biiyliksehir Belediyesinin ilgili birimlerinin ve Kentsel Tasarim
ve Kent Estetigi Sube Miidiirliigiiniin uygun goriisii alimarak Biiyiliksehir Belediyesi
Enciimen Karari ile;

b) Izmir Biiyiiksehir Belediyesi Kiy1 ve Sahil Seridi, Yol, Meydan ve Yesil Alan
Yetki ve Gorev Uygulama Yonetmeligi kapsaminda ilce belediyeleri yetki sinirlar
dahilinde yapilacaklara ise kent estetigi ve ulasim agisindan Biiyiiksehir Belediyesinin
uygun goriisii alinarak ilgili ilge belediyesi Enciimen Karart ile;

izin verilebilir.

(4) Birinci ve ikinci fikrada belirtilenlerin ve her tiirlii altyapinin yapimi ve kullanimi
ile bakim ve onarimi sirasinda yaya sirkiilasyonunun engellenmemesi, engellilerin
erigiminin, can ve mal glivenliginin saglanmasi zorunludur.



(5) Bu madde kapsaminda yiirtitiilen ¢aligmalarda tescilli ve tarihi yapilar ile dogal
dokunun korunmas esas alinir.

Kent estetiginde belediye yetkisi

MADDE 28 — (1) Biiyiiksehir Belediyesi yetki sinirlar1 dahilinde kentin mevcut ve
yapilacak yapilariin estetigi ile ilgili kurallar getirmeye, ¢evre 6zelliklerine gore yapilar
arasinda uyum saglamaya, kente yakisir bir goriiniim elde etmek amaciyla dis cephe boya
ve kaplamalarini, bahge duvarlarini, pergola ve benzeri kullanim sekillerini, ¢ati malzeme
ve renklerini ve cati lizerinde kurulan tesislerin goriinlimlerinin diizenlenmesine iliskin,
ilgili meslek odalarimin ve belediyesinin goriisiinii alarak kurallar belirlemeye ve bu
kurallar1 koordinasyon karar1 olarak tiim il¢elerde uygulamaya koymaya yetkilidir.

(2) Ilgili belediyeler, binalarm cephelerinin temiz ve bakimli kalmasimi saglamak
amaciyla, dis cephe boya ve kaplamalarinin yenilenmesi i¢in gerekli 6nlemleri alir ve yap1
malikini uyarir. Belediye enciimen karari ile yapilan tebligata ragmen mal sahipleri
tarafindan yerine getirilmeyen eskimis cephe, malzeme, boya ve kaplamasinin
yenilenmesi is ve islemleri, belediye tarafindan yerine getirilir. Yapilan islerin masrafi
%20 fazlasiyla mal sahibinden tahsil edilir.

(3) Planli Alanlar Imar Yénetmeliginin 57 nci maddesinin yirmi altinci fikrasinda
belirtilen yapilar i¢in Biiyiiksehir Belediyesince belirlenecek usul ve esaslara gore siliiet
onay1 yapilmadan yap1 ruhsat1 dliizenlenemez.

(4) Mevcut ve yeni yapilacak yapilarda uydu anteni ve klima dis iinite yerlerinin,
bina cephelerinde goriintii kirliligi yaratmayacak sekilde belirlenmesi ve tiim klima
tesisatlarinda yogunlagsma suyunun serbest akisini Onleyecek oOnlemlerin alinmasi
zorunludur.

(5) Biiyiiksehir Belediyesi, bina cepheleri aydinlatma uygulamalarina iliskin ilgili
kamu kuruluslari, meslek odalari, sivil toplum kuruluslari ve liniversitelerden goriis alarak
kriterler belirlemeye yetkilidir.

BESINCIi BOLUM
Yapilara iliskin Hiikiimler

Yapu iinite fonksiyonlarina gore yapilasma kosullar:

MADDE 29 — (1) Yapida asagidaki kullanimlarin bulunmasi zorunludur:

a) Ilgili mevzuatinda 6ngériilen Slgiilerde enerji odast,

b) Merkezi 1sitma sistemli binalarda kazan dairesi veya kaskat sistemi veya teshin
merkezi,

c¢) Kat1 yakit kullanan sobali binalarin bodrum veya zemin katlarinda veya teknik
olarak bodrum kat tesis edilememesi durumunda yiiksekligi 2.20 metreyi gegmemek {lizere
bahgelerinde; ortak alan niteligini haiz olmak ve eklenti ihdas etmemek kaydiyla her
bagimsiz boliim i¢in en az 5 m2, en fazla 10 m2 odunluk, komiirliik veya depolama yeri,

¢) Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik, 25/8/1988 tarihli ve
19910 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Siginak Yonetmeligi, 22/2/2018 tarihli ve
30340 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Otopark Yonetmeligi, 5/12/2008 tarihli ve
27075 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligi ve
18/3/2018 tarihli ve 30364 miikerrer sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Tiirkiye Bina
Deprem Yo6netmeliginde binada zorunlu olarak bulunmasi gereken birimler,

asgari Olciilerde yapilir.

Kat yiikseklikleri

MADDE 30 - (1) Kat yiikseklikleri uygulama imar planinda daha fazla
belirlenmemis ise doseme iist kotundan déseme iist kotuna olmak lizere en fazla;

a) Ticaret bolgelerinde; zemin katlarda 4.50 metre, asma katli zemin katlarda 5.50
metre; diger katlarda 4.00 metre,

b) Ticaretin de yapilabildigi karma alanlarda; zemin katlarda 4.50 metre, asma katl
zemin katlarda 5.50 metre; diger katlar konut ise 3.60 metre konut harici ise 4.00 metre,



c) Konut bolgelerinde zemin ve normal katlarda 3.60 metre,

¢) Zemin katinda ticaret yapilabilen konut bolgelerinde ise zemin katlarda 4.50
metre, asma katli zemin katlarda 5.5 metre, diger katlarda 3.60 metre,

kabul edilerek uygulama yapilabilir.

(2) Bu maddede belirtilen kat yiikseklikleri dikkate alinmadan bina yiiksekligi
verilen planlarda birinci fikraya gore degerlendirme yapilip bina yliksekligi yeniden
degerlendirilinceye kadar uygulamalar birinci fikrada belirtilen kat yiikseklikleri ile
plandaki veya planda belirlenmemisse bu Yonetmelikle belirlenen kat adedinin ¢arpilmasi
sonucu bulunan bina yiiksekligine gore gergeklestirilebilir. Ancak ayni ada yliziinde
bulunan parsellerin en az dortte {li¢iinilin yiiriirliikkteki planin kat adedine gore yapilasmis
olmas1 halinde mevcut tesekkiiliin kat yiikseklikleri dikkate alinir.

(3) Tesisat katinin yiiksekligi normal kat yiiksekligini asamaz. Ozelligi geregi tesisat
kati zorunlulugu olan 60.50 metreyi asan binalarda tesisat katinin 2.00 metresi bina
yiiksekliginden ve yapinin kat adedinden sayilmaz.

(4) Iskan edilen katlarm i¢ yiiksekligi, asma katlar hari¢ 2.60 metreden az olamaz.
Ancak hava maniasi olup planla kat adedi belirlenen parsellerde bu yiikseklik 2.40 metreye
diisiirtilebilir.

(5) Yikanma yeri, banyo, dus, lavabo yeri, tuvalet, kiler, merdiven alti, her tiirlii i¢
ve dis gegitler ve iskdn edilmeyen bodrum katlar1 ile miistemilat binalarinda, i¢ yiikseklik
2.20 metreye kadar diisiirtilebilir.

(6) Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kdmiirliik, bodrum katlarda yer alan otoparklar
ve benzeri 6zellik arz eden yerlerin yiikseklikleri bu maddede yer alan hiikiimlere tabi
olmay1p, hizmetin gerektirdigi sekilde 2.20 metrenin altinda olmamak kaydiyla idaresince
tespit ve tayin olunur.

(7) Glinliik ticarete yonelik isyerleri, magaza ve diikkanlar ile pastaneler, lokantalar
ve benzeri yemek yerleri, kahvehanelerin kat i¢ yiiksekligi 3.00 metreden az olamaz.

(8) Hamam ve sthhi banyolar, diigiin ve oyun salonlar1, diskotek, bar, birahaneler ve
gazino mahallerinin kat i¢ yiiksekligi 3.50 metreden az olamaz.

(9) Egitim, saglik, sanayi yapilar ile sinema, tiyatro ve konferans salonlari, katl
otoparklar, resmi kurum ve kuruslara ait binalar ve spor salonlar1 gibi 6zellik arz eden
yapilarda kat ytikseklikleri, teknolojik ve mimari gereklere gore idarenin ilgili birimince
belirlenir.

Yapi piyesleri ve olciileri

MADDE 31 — (1) Her miistakil konutta en az agsagidaki piyesler bulunur:

Piyes Dar Kenari Net Alani
1 oturma odas1 3.00 metre 12.0 m?

1 yatak odas1 2.50 metre 9.00 m*

1 mutfak veya yemek | 1.50 metre 3.30 m?
pisirme yeri

1 yikanma yeri 1.50 metre 3.00 m?

1 banyo (tuvalet ile | 1.50 metre 4.00 m?
birlikte)

1 tuvalet 1.00 metre 1.20 m?

(2) 3 veya daha az odali konutlarda banyo/yikanma yeri ile tuvalet ayni yerde
diizenlenebilir.

(3) Hol ve koridor genislikleri 1.20 metreden az olamaz.

(4) Imar planlarinda aksine bir acgiklama olmamasi halinde her tiirlii isyerinin
cephesi 2.00 metreden az olamaz.

(5) Mutfak nisi ve oda ile banyo ve tuvaletin ayn1 mekanda diizenlenmesi halinde
her mekan i¢in 6ngoriilen en az alanlarin toplami kadar alan diizenlenmek zorundadir.



(6) Birinci fikrada belirtilen bu piyesler ile koridor dlgiileri engellilerin de
kullanimini saglayacak standartlara ve erisilebilirlik mevzuatina uygun olmak zorundadir.

(7) Mutfak, oda ve tuvalet/banyo havalandirmalar1 ayni bosluga agilamaz. Ancak,
banyo ve tuvalet havalandirmalar1 ayni bosluga acilabilir.

(8) Su depolar1 ve 1slak hacimlerin altinda enerji odalari teskil edilemez.

Bina girisleri ve rampalari

MADDE 32 —(1) Bina giris koridoru genisligi, ana merdivene ve asansore
ulasincaya kadar dis kap1 genisliginden az olmamak kosuluyla umumi binalarda en az 2.20
metre, diger binalarda ise en az 1.50 metredir.

(2) On bahge mesafesi 10.00 metre ve daha fazla olan parsellerde bordiir iist
seviyesinden en fazla 2.00 metre inilmek veya ¢ikilmak suretiyle 6n bah¢eden bina girisi
yapilabilir.

(3) Yoldan yiiz almayan cephelerden, koprii veya giris seridi aks1 hizasindaki bordiir
seviyesinden en fazla 2.00 metre inilmek veya ¢ikilmak suretiyle giris yapilabilir.

(4) Yoldan dogrudan giris alan binalarda, girisin hizasindaki bordiir tasi tist
seviyesinin altinda giris yapilamaz.

(5) Tabi zeminden kotlandirilan parseller birinci, ikinci, {igiincii ve dordiincii
fikralardaki sartlara tabi degildir. Girisin, tabi zemine uyumlu olarak diizenlenen merdiven
ve rampalarla saglanmasi gerekir.

(6) Bolge kat nizamini1 bozacak sekilde tesviye yapilamaz.

(7) Konut binalarinin zemin katlarmin diikkan veya magaza olarak diizenlenmesi
halinde diikkan ve magaza girislerinin sadece yol cephesinden yapilmasi gerekir.

(8) Doseme kaplamalarinda kaymay1 dnleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk degnegi
hareketlerini gii¢lestirmeyen, standardina uygun malzeme kullanilmasi zorunludur.

(9) Binalarda ve girislerinde engellilerin erisimine yonelik TS 9111 standardina
uyulmasi zorunludur.

(10) Rampalarin kenar korumalari, genislikleri, sahanliklari, korkuluk ile kiipeste ve
kaplama malzemeleri engellilerin de dolasimina olanak saglayacak sekilde TS 9111
standardina uygun yapilmak zorundadir.

(11) Bina girislerinde engellilere yonelik 6n bahgcede parsel sinirina kadar giris
rampas1 veya merdivene bitisik dar kenar1 en az 0.90 metre ve alani en az 1.20 m? engelli
asansorii yeri ya da mekanik kaldirma iletme platformu yapilir. Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlhiginin goriisii alinmak suretiyle engellilerin kullanimi i¢in farkli uygulama
yapilabilir.

(12) Bina girisinde ve bina i¢ginde bulunan rampalarin egimleri asagidaki degerlere
uygun olmak zorundadir:

En fazla yiikseklik En fazla egim
15 cm ve daha az 1:12 (% 8)
16-50 cm aras1 1:14 (% 7)
51-100 cm arast 1:16 (% 6)
100 cm tizeri 1:20 (% 5)

(13) Rampalarda ve ara sahanliklarda kesintisiz olarak 0.90 metre yiikseklikte 1.
diizey ve 0.70 metre yiikseklikte 2. diizey, elle tutuldugunda kolay kavranabilecek sekilde
32-45 mm c¢apinda kiipeste bulunmak zorundadir.

Merdivenler

MADDE 33 — (1) Merdiven kolu ve sahanliklar:

a) Ortak merdiven kolu ve sahanlik genislikleri konut yapilarinda Binalarin
Yangindan Korunmas1 Hakkinda Yonetmelik hiikiimlerine gore hesap edilecek kagis
genisliginden az olmamak iizere 1.20 metreden, diger yapilarda 1.50 metreden, konutlarda
bagimsiz boliim i¢indeki merdivenler ise 1.00 metreden az olamaz. Catiya ve bodrum



katlarina ulasan ortak merdivenler ile servis merdivenlerinde de bu Ol¢iilere uyulur. Bu
merdivenler ahsap olamaz.

b) Ortak alan niteligindeki merdiven evlerinin bina cephesinden, ¢atidan veya
1sikliktan dogrudan 151k almasi ve merdivenlerin catiya ve bodrumlara ulastiriimasi
zorunludur. Ancak bodrum katlarinda ortak alan, eklenti ve/veya bagimsiz bdliim
bulunmayan binalarda, Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik
hiikiimlerini saglamak kaydiyla, ana merdiveninin bodrum katlara ulagsmasi zorunlu
degildir.

c) Merdiven basamaklar1 ve sahanlik Olgiilerine dair TSE standartlarinin bu
maddede belirtilen 6l¢li ve miktarlardan kiigiik olmasi halinde bu madde hiikiimleri
gecerlidir.

¢) Merdivenlerin her iki tarafinda da engellilerle ilgili TSE erisilebilirlik
standartlarina uygun korkuluk ve kiipeste yapilmasi, ayrica sahanlik ve merdiven
dosemelerinde ve kaplamalarinda da standartlara uyulmasi zorunludur.

(2) Merdiven basamaklarinin dlgiileri ve 6zellikleri:

a) Asansorii olmayan binalarda basamak yiiksekligi 0.16 metreden, asansorlii
binalarda 0.18 metreden fazla olamaz.

b) Basamak genisligi 2a+b= 60 ile 64 formiiliine gore hesaplanir. Formiildeki a:
yiikseklik, b: genisliktir. Ancak bu genislik 0.27 metreden az olamaz.

c¢) Balansmanli (dengelenmis) merdivenlerde basamak genisligi en dar kenarda 0.10
metre, basamak ortasinda 0.27 metreden az olamaz.

¢) Basamak uglar ¢ikintisiz (damlaliksiz) olmak zorundadir.

(3) Bu Yonetmeligin yiiriirliige girmesinden once yiiriirliikkte olan mevzuata uygun
olarak yapilmis yapilara bu Yonetmelik hiikiimlerine gore kat ilavesi yapilmasi halinde
mevcut merdiven dlgiileri ilave katlar i¢in de aynen uygulanabilir.

(4) Karma kullanimli binalarda her kullanim i¢in ayr1 merdiven evi diizenlenmesi
zorunludur. Bu kullanimlarin birbirine doniistiiriilmesi durumunda yeni olusan kullanim
icin bagimsiz genel merdiven olusturulmadan tadilata izin verilmez.

(5) Yiiksekligi 1.80 metreden az olan merdiven altlar1 kapatilir.

Isikhiklar ve hava bacalari

MADDE 34 — (1) Her miistakil ev veya dairede, en az 1 oturma odas1 ile yatak
odalarmin dogrudan dogruya harigten 11k ve hava almalar1 gereklidir. Bu sekilde 151k ve
hava almalarina liizum olmayan diger odalarla mutfaklarin 1s1ikliktan, yikanma yeri ve
tuvaletlerin 1s1klik veya hava bacasindan faydalanmalar1 da miimkiindiir. Ancak tuvalet ve
yikanma yerleri ile odalar ayni1 1s1kliga agilamaz.

(2) Isikliklarin;

a) 1 ila 6 kath binalarda dar kenar1 1.50 metreden ve alan1 4.50 m2’den,

b) 7 ve daha fazla katli binalarda dar kenar1 2.00 metreden ve alan1 9.00 m2’den,

az olamaz.

(3) Her tiirlii binada hava bacalarmmn asgari 6lgiisii 0.60x0.60 m*’dir. i¢erisinden
mekanik tesisatin gecirildigi hava bacalarinin asgari 6l¢iisii ise 0.60x0.60 m? 6l¢iistindeki
havalandirma alanimi daraltmamak kosuluyla en az 0.80x0.80 m? olup bu alan herhangi
bir yap1 elemani (baca, kiris ve benzeri) ile daraltilamaz.

(4) Hava bacalari, sont baca tipi olarak diizenlenemez.

(5) Asgari olgiideki bir 151klik veya hava bacasindan her katta en ¢ok dort piyes
faydalanabilir. Bu piyeslerin sayisinin artmasi halinde, dortten fazla her piyes i¢in 1g1klik
veya hava bacasi 6l¢iisii ayn1 oranda arttirilir. Ancak, birinci fikrada belirtilen sekilde 151k
ve hava almasi gerekmeyen veya liizumlu 151k ve havayr bu Yonetmelikte tarif edilen
sekilde almasi miimkiin olan piyeslerden, herhangi bir 151klik veya hava bacasina pencere
acilmasi, bu 1s1klik veya hava bacasi dl¢iilerinin arttirilmasini gerektirmez.



(6) Her binanin lizumlu 151klik veya hava bacasi, kendi parseli lizerinde bulunur.
Komsu bina ve parselin 1siklik veya hava bacasindan faydalanmak suretiyle, bu
elemanlarinin yapilmasina ve 6l¢iilerinin azaltilmasina izin verilmez.

(7) Isiklik ve hava bacalari, bunlara ihtiyaci olan kattan itibaren baslatilabilir. Hava
bacalarinin ve 1sikliklarin bitisik komsu parsele bakan kisimlarinin duvar ile kapatilmasi
mecburidir.

(8) Binalarin bitigik olmasi1 gereken komsu tarafindan boydan boya 1s1klik yapilmasi
halinde, civarin insaat nizamina aykir1 bir goriiniim meydana getirmemek {iizere, sokak
cephesinde bina yliksekligince kapatilmast mecburidir.

(9) Binalarda banyo, tuvalet ve benzeri kullanim alanlarinin havalandirma bacasi ile
veya mekanik havalandirma ile havalandirilmasi zorunludur.

(10) Havalandirma bacalarindan elektrik ve dogalgaz tesisat1 gecirilemez.

Bacalar

MADDE 35 — (1) Duman bacalari: Yapilarda yer almasi tasarlanan 1sitma sistemine
gore, bacalarin sayis1 ve niteligi belirlenir. Bacalarin proje tasarimlarinda TSE standartlari,
Binalarda Enerji Performanst Yonetmeligi, Binalarin Yangindan Korunmasi1 Hakkinda
Yonetmelik, Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii Yo6netmeligi, Sanayi
Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii Y&netmeligi ve Dogalgaz I¢ Tesisat Teknik
Sartnamesindeki sartlar saglanacaktir.

Bacalarin net i¢ Olclisi en az 0.15x0.15 m? olacaktir. Iki baca birbirine
baglanmayacagi gibi her bagimsiz boliime ait ayr1 ve miistakil bir baca olmalidir. Duman
bacalar1 ¢at1 Ortiisiinii en az 1.00 metre, mahyay1 ise en az 0.80 metre asacaktir. Cati
konstriiksiyonu; ister ahsap ister ¢elik olsun bacalara 0.10 metreden fazla yaklasamaz.
Banyolara duman bacas1 yapilamaz.

a) Sobal1 Isitma Sistemi Secilen Yapilarda;

Yapilarin konut olarak kullanilan her dairesinde mutfak ve mutfak nisi ile bunlarin
disinda kalan en az iki piyesinde baca yapilmasi zorunludur. Bu bacalar sont baca olabilir,
ancak, iki piyesten komiirlilk disindaki bir tanesinde yapilacak bacanin miistakil baca
olmasi zorunludur. Yapilarin diikkan, magaza ve benzeri ticari amacgl kullanilan
boliimlerinde her bagimsiz boliim i¢in miistakil bir duman bacasi (net 6l¢tisii 0.35 metre
capinda sizdirmaz celik baca) yapilmasi ve bu bacanin ¢atinin en yiiksek noktasindan en
az 1.50 metre yiiksek olmas1 gereklidir.

b) Merkezi — kat kaloriferi secilen yapilarda;

Her kalorifer kazanmi i¢in ayr1 olarak diizenlenmis miistakil bir duman bacasi
yapilmast (sont olamaz) zorunludur. Ayrica; yapilarin konut olarak kullanilan her
dairesinde mutfak ve mutfak nisi ile bunlarin disinda kalan en az bir piyeste en az bir baca
yapilmasi, otel, is hani, pasaj ve benzeri umumi binalarin ise her katinda en az bir baca
yapilmasi zorunludur. Bu bacalar sont olabilir. Kat kaloriferi kazan1 balkona konulamaz,
0zel bir bolmeye konuldugunda bu mahallin en az 8§ m3 hacminde olmasi, bu hacmin bina
dis cephesinden, 1sikliktan veya hava bacasindan havalandirilmast ve 1siklik,
havalandirma safti gibi mahallerde bagimsiz miistakil bir duman bacasi bulunmasi
zorunludur. Kat kaloriferi kazani ile yakit tanki ayn1 mahale konulamaz.

¢) Sinirlar ilgili idare tarafindan belirlenecek dogalgaz uygulama bolgeleri iginde
inga edilecek yapilarda;

Iskan edilebilir bodrum katlar dahil 5 katli binalarin mutfaklarinda dogalgazla
calisan her cihaz i¢in bir miistakil baca yapilacaktir. 5 kattan daha yiiksek yapilarda
(yiiksek yapilar hari¢) mutfakta dogalgaz icin bir sont baca yapilmasi yeterlidir. 10 katin
iistiindeki yapilarda; iistteki 10 kat sont bacaya baglanabilir, kalan diger alt katlarda
hermetik (denge bacali) cihaz kullanilmalidir. Ayrica; dogalgaz bacasi disinda, kaloriferli
yapilarda kalorifer bacasi1 diginda diizenlenmesi 6n goriilen biitiin bacalar yapilir.



Kombi cihazlari, koruyucu kabin igerisinde olmasi, bakim-onarim ve yeterli
havalandirmanin saglanmasi i¢in yeterli bosluklarinin birakilmasi sartiyla agik balkonlara
konulabilir. Ancak, kat sayis1 ayrimi1 gézetmeksizin balkonda yer alacak kombilerin cihaz
tipine gore uygun bacaya baglanmasi zorunludur.

Jeotermal veya dogalgaz altyapisi bulunan alanlardaki yeni yapilacak binalarda
jeotermal veya dogalgaz 1sitma sistemi secilmesi zorunludur.

(2) Tesisat bacalar1: iginden tesisat gecen bacalarin en az 0.80x0.80 m? ebatlarinda
olmasi zorunludur. Sadece tesisat amaci ile kullanilmak ve her katta ortak mahale a¢ilmak
kaydiyla, bu bacalar 0.40x0.40 m? 6l¢iilerinde yapilabilir. Elektrik-haberlesme, mekanik,
dogalgaz tesisatlari i¢in ortak tesisat bacasi kullanilamaz.

(3) Atik ayristirma bacalart: Kapici dairesi zorunlu olan konut binalarinda, evsel
atiklarin yerinde ayristirilmasini teminen ilgili standartlara uygun atik ayristirma bacasi
icin yer ayrilir. Atik ayristirma bacasi bagimsiz bdliimlerin kat sahanliklarinda en az bir
adet yapilabilecegi gibi her bagimsiz boliim iginde de yapilabilir. Atik ayristirma bacasi
tesis edilmesi miimkiin olamayan mevcut binalarda bah¢e mesafeleri icinde TAKS ve
KAKS’a dahil olmaksizin atik ayristirma bacasi tesis edilebilir.

(4) Aspirator bacalar: Bagimsiz boliimlerin mutfaklarinda en az bir adet aspirator
bacas1 yapilir. Bagimsiz boliimlerde diizenlenen aspirator bacalari, standartlara uygun
olarak sont baca seklinde diizenlenebilir.

Asansorler

MADDE 36 — (1) Tek bagimsiz boliimlii konutlar hari¢ iskan edilen ve/veya
uygulama imar planina gore kat adedi 3 ve daha fazla olan binalarda asansor tesis edilmesi
zorunludur. Daha az katli yapilarda da asansor yapilabilir.

(2) Tek asansorlii binalarda; asansor kabininin dar kenar1 1.20 metre ve alan1 1.80
m?’den, kap1 net gecis genisligi ise 0.90 metreden az olamaz. Asansor kapisinin acildigi
sahanliklarin genisligi, kabin derinliginden az olmamak kaydiyla 1.50 metreden az
olamaz. Birden fazla asansor bulunan binalarda, asansor sayisinin yarisi kadar asansoriin
bu fikrada belirtilen dl¢iilerde yapilmasi sarttir. Tek sayida asansér bulunmasi durumunda
say1 bir alta yuvarlanir. TSE standartlarinin bu fikrada belirtilen 6l¢li ve miktarlardan
kii¢iik olmas1 halinde; iskan edilen ve/veya uygulama imar planina gore kat adedi 3 olan
konut kullanimli parseller, taban alaninda yapilasma hakki 120 m*’nin altinda olan
parseller ile tek bagimsiz boliimlii miistakil konut binalarinda onuncu fikradaki hiikme
aykirt olmamak kaydiyla TSE standartlarina uyulur.

(3) Mevcut binalarda yapilacak tadilatlarda, bu madde hiikiimlerinin ya da TSE
standartlarinin uygulanmasinda idaresi yetkilidir.

(4) Kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansor yapilmasi
zorunludur. Ayrica; kat alan1 800 m*'den ve kat adedi 3'ten fazla olan umumi binalarla,
uygulama imar planina gore 10 kat ve iizeri binalarda veya zemin kat {izerinde 20’den
fazla konut kullanimli bagimsiz boliim bulunan yapilarda ikinci fikrada belirtilen asgari
Olgiilere uygun ve en az 2 adet olmak iizere binanin tipi, kullanim yogunlugu ve
ithtiyac¢larina gore belirlenecek sayida asansor yapilmasi zorunludur. Bu asansorlerden en
az bir tanesinin, ariza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulasip kapilarin
acacak, yangina dayanikli malzemeden yapilmis, kuyu i¢inde, duman sizdirmaz nitelikte,
kesintisiz bir gii¢ kaynagindan beslenecek sekilde tesis edilmesi gerekmektedir.

(5) Iskan edilen katlar dahil 10 kat ve iizeri binalarda asansorlerden en az bir tanesi
yiik, esya ve sedye tasima amacina uygun olarak dar kenar1 1.20 metre ve alani 2.52
m2’den, kap1 genisligi ise net 1.10 metreden az olmayacak sekilde yapilir.

(6) Binalarda usuliine gére asansor yapilmig olmasi, bu Y6netmelikte belirtilen sekil
ve Ol¢iilerde merdiven yapilmasi sartin1 kaldirmaz.



(7) Asansoriin yapilmast ve isletilmesi ile ilgili hususlarda; bu madde hiikiimleri de
dikkate alinarak, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Asansor
Yonetmeligi (2014/33/AB) ve TSE standartlart hiikiimlerine uyulur.

(8) Asansorlerin, bodrum katlar dahil tiim katlara hizmet vermesi zorunludur.
Bodrum katlarda ortak alan, eklenti ve/veya bagimsiz boliim bulunmamasi halinde
asansoOrlerin bodrum kata hizmet verme zorunlulugu aranmaz.

(9) Asansorlere bina girisinden itibaren erisilebilirlik standartlarina uygun engelsiz
erisim saglanmasi zorunludur.

(10) Asansorler, erisilebilirlik standartlarina uygun gerekli donanimlara sahip olmak
zorundadir.

(11) Ozellik arz eden binalarda, binanin kat adedi, yap1 insaat alan1, kullanma sekli
g0z Oniinde tutularak asansor sayilari ile asgari dlgiileri ilgili idaresince artirilabilir.

Akaryakait servis istasyonlari

MADDE 37 — (1) Imar planlarinda akaryakit servis istasyonu olarak belirlenen
alanlarda istasyonlar aras1 mesafe ve diger kriterlerle ilgili mevzuata uyulmasi sartiyla;
akaryakit ve servis istasyonlari, CNG otogaz istasyonlari, LPG otogaz istasyonlari,
hidrojen tiretim ve dolum istasyonlar1 yapilabilir.

(2) Yapr yiiksekligi 2 kati ge¢memek sartiyla; istasyonlarin biinyelerinde
kullanicilarin asgari ihtiyaclarini karsilayacak oto-market, ¢ay ocagi, tuvalet, mescit, biife,
oto elektrik, lastik¢i, yikama yaglama fonksiyonlar1 yer alabilir.

(3) Yakat tanki ve borulama sistemlerinin bakim, tadilat veya onarimlarinin, TSE
standartlar1 ve ilgili kurumlarin goriisii dogrultusunda yapilmasi zorunludur.

(4) Elektrik enerjisi ile calisan araglarin sarj edilmeleri icin, ilgili elektrik
kurumunun, olumlu goriisii ile otoparklar, akaryakit istasyonlari veya diger uygun yerlerde
elektrikli arag sarj yeri yapilabilir.

(5) Akaryakit istasyonlari, ilgili mevzuat hiikiimlerine ve ilgili standartlara uyularak
yapilir.

Su depolan

MADDE 38 — (1) Bu Yonetmelikte belirtilen,

a) Cok yiiksek yapilarda 30 m3’ten,

b) Umumi binalar ve yiiksek katli yapilarda 15 m3’ten,

¢) 10 bagimsiz boliime kadar konut binalarinda 3 m3’ten,

¢) Diger binalarda 5 m3’ten,

az olmamak {lizere yapinin kullanma amaci, giinlilk su ihtiyaci, secilen yangin
sondiirme sistemi gibi kriterler ile ulusal ve uluslararasi standartlara uyulmak ve gerekli
drenaj ve yalitim tedbirleri alinmak sartiyla hacmi belirlenen su deposu bulundurulmasi
zorunludur.

(2) Konut binalarinda 10 bagimsiz boliimden sonraki artan her bagimsiz boliim i¢in
su deposu hacmi 0.50 m3 arttirilir.

(3) Tiim binalarda su deposunun bulundugu kat itibariyle cazibeli akimin miimkiin
olmadig1 durumlarda hidrofor konulmasi zorunludur.

(4) Su depolar1 ve hidrofor, gerekli drenaj ve yalitim tedbirleri alinarak binanin
bodrum ya da ¢at1 katinda tertiplenebilecegi gibi, ayni kosullari tagimak sartiyla, bina alani
disinda 6n, yan ve arka bahgelerde topraga gomiilii sekilde de yerlestirilebilir.

(5) Su depolari, tagiyici sistemden bagimsiz olarak betonarme, paslanmaz celik veya
sthhi sartlara uygun benzeri malzemeden yapilir.

(6) Su depolari, sayag yerleri, hidroforlar ile ilgili uygulamalarda bu Yonetmelige
aykir1 olmamak kaydiyla IZSU Genel Miidiirliigiiniin diizenlemelerine uyulur.

Sarniclar-yagmursuyu tanklari-yagmursuyu hasat sistemleri

MADDE 39 — (1) 1000 m*’nin iizerindeki parsellerde; bah¢e sulamak, oto yikama
ve benzeri islerde kullanilmak {izere bir drenaj sistemi olusturularak ¢at1 ve zemin ylizeyi



sularmin tabii zemin altinda tesis edilecek bir sarnigta/yagmursuyu tankinda toplanmasi
ve gerekmesi halinde aritilarak yeniden kullanimi saglanir. S6z konusu drenaj sistemi ve
sarni¢/yagmursuyu tanki, bina 6n cephe hatt1 gerisinde yan ve arka bahge mesafeleri icinde
diizenlenebilir ve vaziyet planinda gosterilir.

(2) Cat1 sularmi toplayan yagmur su borulari, birinci fikrada belirtilen sarniglara
veya yagmursuyu tanklarina ya da yoldaki yagmursuyu sebekesine baglanir; ancak, atik
su sebekesine baglanamaz. Baglandigi tespit edildigi takdirde ilgili idare veya IZSU Genel
Miidiirliigii tarafindan gerekli miidahale yapilip bedeli bina sahibinden tahsil edilir.

(3) (Ek:RG-18/9/2021-31602) Yagmur suyu toplama tanki hacim hesap yontemine
ve kullanim alanlarma iliskin IZSU Genel Miidiirliigiiniin diizenlemelerine uyulur.

Fosseptikler

MADDE 40 — (1) Genel olarak pis su kuyular ile fosseptikler komsu hudutlarina
5.00 metreden fazla yaklastirilmaz. Ancak bahge mesafelerinin miisait olmamasi halinde
ozellikle bitisik yap1 nizamina tabi yerlerde fenni ve sithhi mahzur bulunmadig: takdirde
bu mesafeleri azaltmaya veya birka¢ komsuya ait fosseptikleri bir arada veya bitistirerek
yaptirmaya belediye yetkilidir.

(2) Binalarin en diisiik kanal baglant1 kotu altinda kalan pis su desarjlari ise, desarj
pompalarmin elektrik kesintisi durumunda g¢alismayacagi goz oniinde bulundurularak;
boyutlar1 binanin kullanis sekillerine gore muvakkat depolama imkéanini veren ayr bir
rogarda toplanir ve pompalama sistemi kullanilarak atiksu sistemine verilir.

(3) Uygulamalarda bu Yd&netmelige aykir1 olmamak kaydiyla 1ZSU Genel
Miidiirliigiiniin diizenlemelerine uyulur.

(4) Yeni kurulan; sitelerde, kentsel doniisiim bolgelerinde, ¢ok yiiksek yapilarda,
aligveris merkezlerinde, iiniversite, fuar ve benzeri kampiis alanlarinda gri suyun ayri bir
hat ile toplanmasi ve aritilarak geri kullanilmasi saglanmalidir.

Korkuluklar

MADDE 41 - (1) Binalarda; balkon, teras, galeri boslugu, sahanliklarin bos
kenarlar1 1'den fazla basamagi bulunan agik merdivenlerde ve rampalarda, istinat duvari
iistiinde, 0.50 metreden daha asagida veya yukarida tesekkiil etmis bahgelerde, 1.10
metreden diisiik diizenlenmis bahge duvarlarinda, bulundugu katin taban dosemesinden
itibaren kotu 0.90 metreden az olan pencere bosluklarinda, doseme kotundan itibaren en
az 1.10 metre ylkseklige kadar teknik gereklere ve standartlara uygun olarak korkuluk
yapilmasi mecburidir.

(2) Bina son kat acik teraslarinda diizenlenen korkuluklarin ve parapetlerin 1.10
metresi bina yiliksekliginden sayilmaz.

(3) Korkuluklar, kirllmaz veya kirildiginda dagilmayan malzemeden ve insan
carpmasi dahil, tasarim ytiklerini karsilayacak tasiyici malzeme ve montaj sistemleri ile
yapilir.

(4) Korkuluklar diisme, kayma, yuvarlanma gibi sebeplerle insanlarin can
giivenligini tehlikeye atacak bosluklar icermeyecek sekilde diizenlenir. Bosluklarda, yiik
altindaki deformasyonlar da dahil, en fazla 0.10 metre ¢apinda gecise izin verilir. Yatay
korkuluk yapilmasi halinde merdiven etkisi yaratmayacak sekilde 6nlemler alinir.

Kapi ve pencereler

MADDE 42 — (1) Biitiin yapilarda;

a) Kap1 ytikseklikleri 2.10 metreden,

b) Kap1 net (temiz) genislikleri bina giris kapilarinda 1.50 metreden, kapilarin ¢ift
kanatli olmasi halinde bir kanat 1.00 metreden,

c) Bagimsiz bolim giris kapilarinda 1.00 metreden, diger mahallerin kapilarinda
0.90 metreden az olamaz. Balkon ve tuvalet kapilar1 0.80 metreye diisiirtilebilir.

¢) Doner kapilar, belirtilen dl¢iilerde yapilacak normal kapilarin yaninda ilave olarak
bulunabilir.



(2) Kapilarda esik yapilamaz. Esik yapilmasi zorunlu hallerde engellilerin
hareketini, yangin ¢ikislarini ve benzeri eylemleri engellemeyecek énlemler alinir.

(3) Pencere bosluklarinin dar kenar1 0.60 metreden az olmamak kosuluyla Binalarda
Enerji  Performansi1 Yonetmeligine, Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda
Yonetmelik ve TSE standartlarina uyulmasi zorunludur.

(4) Bitisik ve blok nizama tabi binalarda komsu parsel sinir1 iizerindeki bitisik
duvarlarda pencere ve kap1 agilamaz.

(5) Asansorlii esya tasimaciligl icin, 3 kattan fazla 10 kattan az katli binalarda her
bir bagimsiz boliimiin en az bir balkonunun kapisinin eni net 0.90 metreden diigiik olamaz.

(6) Bagimsiz boliimiin tuvalet, banyo ve benzeri islak hacimlerinde mekanik
havalandirma yapilmadig: takdirde yapilacak havalandirma penceresinin 6l¢iisii net 0.30
metre x 0.30 metreden az olamaz.

(7) Atriumlu, galeri bosluklu veya i¢ bahgeli tasarlanan binalarda, bu mekanlara
bakan pencere veya camekanlarin camlarimin kirildiginda dagilmayan 6zellikli olmasi
zorunludur.

(8) Bodrum katlardaki mekanlarmm giin 1s18indan  faydalandirilmasi  ve
havalandirilmasi amaci ile yapilan pencerelerde sel, tagkin ve su baskinlarina kars
tedbirlerin alinmis olmasi ve bunlarin zemin seviyesinden en az 0.10 metre yukaridan
baslamasi zorunludur.

Catilar

MADDE 43 — (1) Catilarin, civarindaki cadde ve sokaklarin mimari karakterine,
yapilacak binanin nitelik ve ihtiyacina uygun olmasi sarttir.

(2) Catilarin %33 meyilli gabari dahilinde ve her cepheye akintili olmasi sarttir. Cati
egimi i¢inde kalmak ve siliieti etkilememek kaydiyla cati Ortiisii olarak fotovoltaik
paneller de kullanilabilir.

(3) Cat1 egimi sacak yapilmasi halinde sacak ucundan, aksi halde son kat
dosemesinin bittigi noktadan hesaplanir. Catilar parapet {izerine oturtulamaz.

(4) Mahya yiiksekligi 5.00 metreyi gegmemek kaydiyla; ayrik binalarda kirma, ikili
blok binalarda blogu ile miisterek kirma, iki taraftan da bitigik binalarda ise 6n ve arka
cepheye akintili besik ¢at1 kurulacagi varsayilarak belirlenir.

(5) Ancak, umumi binalar, sanayi yapilar1 ve ayrik yapi nizamina tabi 2 kati
gecmeyen konut yapilarinda, imar durumunda belirtilen gabariye gore %33 meyil
hesaplanarak bulunan mahya kotu agilmamak kaydiyla, ¢at1 egimi ve ¢at1 bigimi serbesttir.
Mahya kotu, 5.00 metreden ve mahya izdiisiimii bina derinliginin ’2’sinden fazla olmamak
kaydiyla besik catiya gore hesaplanir.

(6) Ayrica, ayrik yap1 nizamina tabi yapilarda, % 33 egimde kirma gatiya gore
hesaplanan meyil ¢izgileri asilmamak sarti ile; son kat ¢att dosemesi en fazla 1.50 metreye
kadar kismen veya tamamen asagi alinarak serbest form ve egimde cati tasarimi
yapilabilir. Bu durumda cat1 en yliksek noktasi 5.00 metreyi gecemez.

(7) Bu maddenin besinci ve altinci fikralarr ayni anda uygulanamaz.

(8) Isikliklar, hava bacalari, alin ve kalkan duvarlari ¢at1 6rtiisii diizlemlerini en fazla
0.60 metre asabilir. Ayrica zorunlu olan tesisatla ilgili hacimlerin, giines enerjili su
1siticilarin ve ¢ati pencerelerinin cati ortiisiinii agsmasina ilgili idarece teknik gereklere
gore uygun goriilecek Olgii ve sekilde izin verilebilir. Asansorlii binalarda TSE
standartlarina gore projelendirilecek asansor kulelerinin ve bu boliimlerle birlikte
diizenlenen merdiven evlerinin en az dlgililerdeki boliimlerinin, ¢ati Ortiisiinii agmasina da
izin verilir. Ancak, asansorsiiz binalarda merdiven evlerinde son kat tavan dosemesi tist
seviyesinden itibaren i¢ yiikseklik 2.20 metreyi agsamaz.

(9) Teras catilarda 1.10 metre parapet yapilabilir. Teras ¢atinin kullanima acik
olmas1 durumunda 1.10 metre yiliksekliginde parapet veya korkuluk yapilmasi zorunludur.



(10) Cat1 aralarina bagimsiz boliim yapilmaz. Bu kisimlarda ancak su deposu,
asansor kulesi, iklimlendirme ve kaskat sistemleri de i¢erebilen tesisat odasi ve son kattaki
bagimsiz boliimlerle irtibath piyesler yapilabilir.

(11) Cati arasindaki mekanlarin iskan edilenlerinde i¢ yiikseklik cati e8imi
icerisinde en diislik yerde 1.80 metreden az olamaz. Ancak, iist kat tavan dosemesi ile cati
oOrtiisii arasinda kalan hacimler, uygulama imar planinda aksine bir hiikiim yoksa ilave kat
dosemeleri yapilmak suretiyle boliinemezler.

(12) Cat1 piyeslerinin aydinlatilmast amaciyla cati1 Ortlisii lizerinde pencereler
(glivercinlik) yapilabilir. Bu pencereler sagak ucundan itibaren en az 2.00 metre ¢ekilerek
yapilacaktir. Pencerelerin mahya yiiksekligi higbir yerde ait oldugu déseme iist kotundan
itibaren 3.50 metreyi gecemez.

(13) Cat1 arasinda yapilan piyeslerin terasa agilan kap1 ve pencere disindaki pencere
(glivercinlik) bosluklarin her biri 1.20 m?’den biiyiik olamaz. Bu pencereler birbirine
eklenerek bant haline getirilemez ve toplam uzunluklar1 ait oldugu cephenin 2/5’ini
gecemez.

(14) Yangin giivenligine iliskin tedbirler alinmak sartiyla ve konutlar hari¢ olmak
iizere binalarin c¢ati aralari; sergi salonu, toplant1 salonu, yemekhane, spor salonu gibi
fonksiyonlarda ortak alan olarak kullanilabilir.

(15) Tescilli yapilar, anitlar ve kamu yararli yapilar ile dini yapilarin gati ortiileri ve
bunlarin yapilacak ya da tamir ve tadil edilecek cati ortiileri bu kayitlara tabi degildir.

(16) Belediyeler meclis karariyla mahallin ve ¢evrenin 6zelliklerine gore yapilar
arasinda uyum saglamak, giizel bir goriiniim elde etmek amaci ile dis cephe boya ve
kaplamalar1 ile ¢atinin malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu yetki, bu
Yonetmeligin yiiriirliige girmesinden once yapilmis olan yapilar i¢in de kullanilabilir.

(17) Catida birden fazla bagimsiz boliime ait birden fazla teras olmasi halinde
birbirleri arasinda en az 3.00 metre mesafe birakilmak zorundadir. Ancak, bodrum harig 2
kat1 gegmeyen binalarda ¢atidaki degisik ¢6zlimlerin kabuliinde ilgili idaresi yetkilidir.

(18) Cat1 arasinin son kat bagimsiz boliimii ile birlikte kullanilmas1 amaciyla son kat
tavan dosemesi kismen veya tamamen yapilmayabilir. Ancak, son kat tavan dosemesi alt
kotu esas alinarak kullanimin gerektirdigi minimum i¢ yiiksekligin saglanmasi zorunludur.

(19) Teras catilarda asansor kulesi, merkezi anten, merdiven evi ve 1.10 metre
parapet yiiksekligini asmamak kaydiyla su deposu, merkezi klima gibi tesisler ile
dogalgazli 1sitma merkezi ve giines enerjisi panelleri yapilabilir.

(20) Teras catilarda cat1 bahgesi olarak diizenleme yapilabilir. Bahge diizenlemesi
yapilabilmesi i¢in gerekli olan 0.50 metre toprak dolgu, parapet yliksekligine dahil
edilmez. Ortak alan olarak kullanilan teras ¢atilarda; bahge diizenlemesi yapilmasi halinde
merdiven evi yaninda, bina sakinleri tarafindan kullanilmak iizere, tuvalet, lavabo, cay
ocagi, bah¢e diizenlemesinde kullanilacak malzemeleri depolamak i¢in merdiven evine
bitisik, toplam teras alaninin %10’unu ve 20 m*’yi gegmeyen ve en fazla 3.00 metre
yiiksekliginde kapali mekan olusturulabilir. Kapali mekan bina 6n cephesine 3.00
metreden fazla yaklasamaz. Ayrica rezidans, otel, apart otel gibi konaklama tesislerinin
teras catilarinda bina cephelerine 3.00 metreden fazla yaklasmamak, en fazla 1.50 metre
derinliginde olmak ve parapet kotunu asmamak kosuluyla ac¢ik havuz yapilabilir.

(21) Kamu binalar1 da dahil olmak {izere yeni yapilacak toplam ingaat alan1 60.000
m? lizerinde olan binalarda kent ekolojisini iyilestirmek, iklimsel klima etkisini kirmak,
yagmur suyunu tutarak ani su baskinlarini azaltmak, ingaatlarin yesil alan tahribini
onlemek, nefes alinabilecek dogal bir ortam olusturmak ve catilarda 1s1 ve giirilti
yalitmini saglamak amaciyla yesil ¢at1 sistemleri uygulanmasi zorunludur. Ayrica toplam
ingaat alan1 30.000 m?’den fazla olan binalarda teras c¢at1 yapilmak istenmesi durumunda
yesil ¢at1 sistemleri uygulamasi yapilmasi zorunludur.



(22) Binaya hizmet eden ortak alan olarak diizenlenecek yesil ¢at1 uygulamalarinda;
¢im, bitki, ¢icek ve kiiciik agac tiirlerinin yetistirilecegi en az 0.50 metre toprak dolgu
olusturulacaktir. Bina tasiyict sistemi toprak yiikii de hesaplanarak ¢oziilecek olup ¢atida
su ve 1s1 yalitimi saglanacaktir. Yapilacak olan toprak dolgu parapet yiiksekligine ilave
edilemez.

Cikmalar

MADDE 44 — (1) Binalarda taban alan1 disinda kendi bahg¢e hudutlar1 disina
tasmamak sart1 ile binanin her cephesinde agik ve kapali ¢ikma yapilabilir. Ancak;

a) Kapali ¢cikmalar;

1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sinirlar igerisinde kalmak kosuluyla yapi
yaklagma sinirindan itibaren en fazla 1.50 metre tasacak sekilde yapilabilir.

2) Arka ve yan bahge mesafelerine, parsel smirlarina 3.00 metreden fazla
yaklagmamak kaydi ile 1.50 metre tasabilir.

3) Bina tabani1 zeminde yap1 yaklasma sinirlarindan daha igeri ¢ekilerek bu fikranin
(a) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentlerindeki mesafelere tecaviiz etmemek sart1 ile
istenilen Olgtilerde yapilabilir.

4) Bitisik nizamda bitisik oldugu komsu siniria 2.00 metreden fazla yaklasamaz.
Ancak, iki taraftaki ilgililerin muvafakati halinde ¢ikmalarin yan komsu hududuna
yaklagtirllmasina izin verilir. Bitisiginde ¢ikmasi komsu parsel hudutlarina kadar
dayanmis veya imar planina goére aynen muhafazasi gereken ve cephe hatti ¢ikma
yapilacak binaninkinden ileride olan ruhsatli ve gabarisinde tesekkiil etmis mevcut bir bina
bulunmasi halinde ¢ikmanin bu hatti asmamak iizere muvafakat aranmaksizin komsu
hududa kadar yanagsmasina miisaade edilir. Bu durumlarda bitisik kisimlar duvar ile
kapatilir.

b) A¢ik ¢ikmalar;

1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sinirlart igerisinde kalmak kosuluyla yapi
yaklagma sinirindan itibaren en fazla 1.50 metre tasacak sekilde yapilabilir.

2) Arka ve yan bahge mesafelerine, parsel simirlarina 3.00 metreden fazla
yaklagmamak kaydi ile 1.50 metre tasabilir.

3) Bina tabani1 zeminde yap1 yaklasma sinirlarindan daha igeri ¢ekilerek bu fikranin
(b) bendinin (1) ve (2) numarali alt bentlerindeki mesafelere tecaviiz etmemek sart1 ile
istenilen Olgtilerde yapilabilir.

4) Bitisik nizamda bitisik oldugu komsu sinirina 2.00 metreden fazla yaklasamaz.

(2) Agik ve kapali ¢ikmalarin tabii zeminden veya tesviye edilmis zeminden ¢ikma
altina kadar en yakin sak{ili mesafesi en az 2.40 metre olmak zorundadir. On bahge
mesafesi 3 metre ve daha az olan parsellerde; 6n bahceye yapilacak ¢ikmalarda, yol kotu
ile ¢cikma alt1 arasindaki diisey mesafe hi¢bir yerde 2.40 metreden az olamaz.

(3) Birden fazla bina bulunan parsellerdeki binalar arasindaki mesafelerde, her bina
miistakil olarak degerlendirilerek bu madde hiikiimlerine goére ¢ikma yapilip
yapilamayacagina karar verilir.

(4) Zemin katta kendi parsel hududu disina tasmayan, hangi katta yapilirsa yapilsin
0.20 metreyi ge¢meyen, kullanim alanina dahil edilmeyen motif ¢ikmalar yapilabilir.
Bahge icinde yapilacak {istii agik teras ve zemin kat giris merdivenleri ile bina cephesinden
itibaren genisligi 2.50 metreyi gegmemek, tretuvar disina tagsmamak ve en algak noktasi
tretuvar kotundan en az 2.50 metre ylikseklikte yapilacak giris sacaklar1 ¢ikma olarak
degerlendirilmez. Motif ¢ikmalar, agik ve kapali ¢ikma Oniine yapilacak ise motif ¢ikma
da dahil olmak iizere ¢ikma genisligi birinci fikranin (a) ve (b) bentlerinde acgiklanan
hiikiimlere gore belirlenir.



Sacaklar ve giines kiricilar

MADDE 45 — (1) Uygulama imar planinda belirlenmemis ise 1.00 metreyi
gecmeyen sagak yapilabilir. Sacaklarin sekli ve genisligi, yorenin mimari karakterine ve
yapilacak yapilarin 6zelligine gore idarenin ilgili birimince de tayin edilebilir.

(2) Sacgaklar parsel sinirlarini asamaz.

(3) Binada ¢ikma yapilmasi halinde sacak genisligi ¢ikmadan itibaren 0.50 metreyi
asamaz.

(4) On bahgesiz parsellerde; Biiyiiksehir ve ilge belediye meclisince uygun gériilen
giizergahlarda veya bolgelerde kamunun kullanimina ayrilan en az 2.50 metre
genisligindeki kaldirimlarda ve/veya yaya yollarinda, belediyesince hazirlanacak projeye
gore, tiim cepheleri agik, binalara en fazla 1 metre yaklasabilen, yaya ve engelli
sirkiilasyonunu engellemeyen, hafif striiktiir malzemeden iistii acilir kapanir agik oturma
yeri izni verilebilir.

(5) Binalarin yol cephelerinde genisligi 2.50 metreyi gecmemek, parsel sinir1 digina
tasmamak, en alcak noktasi tretuvar kotundan en az 2.50 metre yiikseklikte ve konsol
olmak kaydiyla giris veya igyeri Onii sagaklar1 yapilabilir.

(6) Bina cephelerinde, mimari projesinde cephe estetigi ve tasarimi goz Oniinde
bulundurulmak ve detay projeleri verilmek, hafif malzemeden yapilmak, parsel sinirina
tasmamak ve kapali mekan olusturmamak kaydiyla 0.50 metreye kadar gilines kirict
yapilabilir.

Bahce duvarlan

MADDE 46 - (1) Bah¢e duvarlarmin yiiksekligi, tabii veya tesviye edilmis
zeminden itibaren binalarin yol tarafindaki cephe hatlarinin 6niinde 0.50 metreyi,
gerisinde ise 1.00 metreyi gecemez. Ayrica iizerlerine yiikseklikleri 1.00 metreyi agsmayan
parmaklik yapilabilir.

(2) Fazla meyilli ve tehlike arz eden yerlerde uygulanacak sekli takdire idare
yetkilidir.

(3) Devletin giivenlik ve emniyeti ile harekat ve savunma bakimindan gizlilik veya
onem arz eden bina ve tesisler ile okul, hastane, cezaevi, ibadet yerleri, el¢ilik, sefarethane,
acik hava sinemasi ve benzerleri gibi 6zellik arz eden bina ve tesislerin bahge duvarlari bu
madde hiikmiine tabi degildir.

(4) Sanayi ve depolama yapilarinda ise bah¢e duvarlarinin yiiksekligi, tabii veya
tesviye edilmis zeminden itibaren 2.00 metreyi gecemez. Ayrica lizerlerine ylikseklikleri
1.00 metreyi asmayan parmaklik yapilabilir.

(5) Zemin katlarda diikkan yapilmasina izin verilen yapilarda, yaya kaldirimi ile ayni
seviyedeki 6n bahgeler yayaya ag¢ik bulundurulur. Bu bahgelerde yayalarin can emniyetini
tehlikeye diistirecek duvar ve manialar yapilamaz.

Kapici dairesi, bekgi odasi ve kontrol kuliibeleri

MADDE 47 — (1) Kapic1 dairesi ve bekg¢i odasi yapilacak binalar:

a) Konut kullaniml1 bagimsiz boliim sayist 40’tan fazla olan ve kat1 yakit kullanan
kaloriferli veya kalorifersiz binalar i¢in bir adet kapici dairesi yapilmasi zorunludur.
Birden fazla yap1 bulunan ve toplam konut kullanimli bagimsiz boliim sayis1 40°tan fazla
olan parsellerde de bu hiikiim uygulanir, ancak konut kullanimli bagimsiz boliim sayisinin
80’1 agmasi1 halinde ikinci bir kapici dairesi yapilir. Ilave her 80 daire igin ek bir kapici
dairesi yapilir. Ayrica, birden fazla yapinin bulundugu parsellerde 60’tan fazla konut
kullaniml1 bagimsiz bdliimii olan her bir bina i¢in mutlaka ayr1 bir kapici dairesi yapilir.

b) Kat1 yakit haricindeki diger 1sitma sistemleri kullanilan konut kullanimli binalar
icin bagimsiz bolim sayisinin 60’tan fazla olmasi halinde bir, 150°den fazla olmasi
halinde 2 kapici dairesi yapilmasi zorunludur. Ilave her 150 daire igin ek bir kapici dairesi
yapilir.



c) Sira evler diizeninde, ayrik, ikiz nizamda tek bagimsiz bolimli 1’den fazla
miistakil konut binasi bulunan parsellerde kapici dairesi yapilmasi mecburiyeti aranmaz.

¢) Yapi ingaat alan1 2000 m2’den fazla olan igyeri ve biiro olarak kullanilan
binalarda bek¢i odasi yapilmasi sarttir.

(2) Kapici dairelerinin ve bekgi odalarinin 6l¢ii ve nitelikleri:

a) Kapici daireleri, dogrudan 1s1k ve hava alabilecek sekilde diizenlenir.

b)Tagkin riski tagiyan alanlarda kalan binalarda diizenlenecek kapici dairelerinin
kap1 ve pencere bosluklarinin alt seviyesi su tagkin seviyesinin en az 1.50 metre iizerinde
olmak zorundadir.

c¢) Kapici dairelerinin topraga dayali ve iskan edilebilen bodrum katlarda yapilmasi
halinde, oturma odas1 ve bir yatak odasinin dis mekana acilmasi bu mekanlarin taban
désemesinin iist seviyesinin tabii veya tesviye edilmis zemine gomiilii olmamasi, kap1 ve
pencere agilmak suretiyle, dogal aydinlatma ve havalandirmasinin saglanmasi sel, taskin
ve su basmasina karst onlem alimmis olmasi zorunludur. Kapici dairelerinin topraga
gomiilii duvarlarinda kuranglez yapmak suretiyle kap1 ve pencere agilamayacagi gibi, bu
duvarlarda pencere acilabilmesi i¢in pencere denizliginin tabii zeminden veya tesviye
edilmis zeminden en az 0,90 metre yukarida konumlanmasi gerekir.

¢) Bina i¢inde diizenlenen kapici daireleri, en az briit 50 m2’dir. Kapici dairelerinde,
her birisi en az 9 m2 ve dar kenar1 en az 2.50 metre olmak {izere 2 yatak odast ve 12
m2’den az olmamak iizere 1 oturma odasi, en az 3,3 m2 mutfak ve banyo veya dus yeri ve
tuvalet bulunur.

d) Bina disinda tertiplenen kapici daireleri en fazla briit 40 m2 olmak zorundadir.
Bu fikranin (¢) bendinde yer alan dlgiileri saglayacak sekilde 1 yatak odasi, 1 oturma odast,
mutfak ve banyo veya dus yeri ve tuvalet bulundurulur.

(3) Bekei odasi en az 4 m2 biiyiikliigiinde, dogrudan 151k ve hava alabilecek sekilde
diizenlenir. Bek¢i odasinda en az 1.5 m2’lik bir tuvalet yer alir.

(4) Kontrol kuliibeleri:

a) Uzerinde birden fazla yap1 yapilmas1 miimkiin ve yiizdl¢iimii en az 1000 m2 olan
parsellerde, istenmesi halinde, trafik emniyeti bakimindan tehlike arz etmemek, hicbir
sartta parsel smirim1 asmamak ve komsu parsel simirlarina 3.00 metreden fazla
yaklagsmamak kaydiyla bah¢e mesafeleri icinde kontrol kuliibesi yapilabilir.

b) Kontrol kuliibesi 9 m2’yi gecemez.

c) Kontrol kuliibesinin yiiksekligi tabii veya tesviye edilmis zeminden itibaren en
fazla 4.00 metredir.

¢) Kontrol kuliibesi ile esas bina arasindaki mesafe 2.00 metreden az olamaz.

d) Devletin giivenligi bakimindan 6zellik arz eden parsellerde bu fikrada belirtilen
Olciilere uyulma sart1 aranmaz.

Portikler

MADDE 48 — (1) Portikli yapilarin yapilacagi cadde ve sokaklar uygulama imar
plani karart ile belirlenir.

(2) Genel olarak portik birakilmasi gereken yerlerde, portik yiliksekligi 3.50 metre,
derinligi ise 4.00 metredir. Ancak, civarin tesekkiil tarz1 ve mevkiin 6zellikleri dolayistyla
bu miktarlar ilgili idarece degistirilebilir.

(3) Portige ve dogrudan yola agilan bina giris kapilar1 disa agildiginda, gizlenecek
kadar bina giris holiine dogru ¢ekilir.

Firnlar

MADDE 49 — (1) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayil1 Bakanlar Kurulu Karari ile
yiiriirliige konulan Isyeri A¢gma ve Calisma Ruhsatlarina iliskin Yénetmelik hiikiimleri
sakl1 kalmak iizere firinlar; sanayi, kii¢iik sanayi, organize sanayi, konut dis1 ¢alisma
alanlar1 ile ticaret bolgelerinde yapilabilir. Katkili pide, kebap, simit firinlar1 ve geleneksel
tandir ocaklari, zemin kat1 igyeri olarak kullanilabilen binalarda yapilabilir.



(2) Firinlarin tanziminde;

a) Mevcut binalarda ekmek firin1 hari¢ firin ve tandir yapilmasi durumunda, 634
sayil1 Kanun hiikiimlerine uyulur.

b) Ekmek firilar1 ayrik nizam yapilagsma bolgelerinde ve miistakil olarak yapilir.

c) Projesinde sinifi belirtilmek zorundadir.

¢) Bagimsiz boliim briit alan1 400 m2 {izerindeki ekmek firmlarinin i¢ yiiksekligi
3.50 metreden, briit alan1 250 — 400 m2 arasinda olanlarin ise i¢ yiiksekligi 3.00 metreden
az olamaz.

d) Duvar ve dosemelerinde 1s1 ve ses yalitimi uygulanir. Binanin tagiyici sisteminin
ve firinla 1ilgisi olmayan diger bagimsiz bolimlerin 1s1 degisiminden olumsuz
etkilenmemesi icin proje miielliflerince veya bu konunun uzmani teknik elemanlarca
hazirlanan rapora gore gerekli tedbir alinir.

e) Mekanik tesisat projelerinde, kanalizasyon baglantisina, her tiirli bocek ve
kemirgen girisini 6nlemek i¢in ¢ekvalf konulur.

f) Firmlarin baca 6lgiilerinin hesaplar1 ve detaylarinin TSE standartlarina uyularak
mimari projeye islenmesi esastir. Ayrica, bacalarin bina i¢ duvarlarinda tesis edilmesi ve
filtre takilmasi sart1 aranir.

g) Trafik agisindan ilgili birimin goriisiiniin alinmasi gerekir.

&) Tesisin ihtiyact olan otopark kendi parselinde karsilanir.

h) Ilgili ydnetmelik, TSE standartlar1 ve Binalarm Yangindan Korunmas1 Hakkinda
Yonetmelik ile konut bdlgelerinde yapilan firmnlar i¢in giiriiltiiyle ilgili ytrtirliikkte olan
mevzuat hiikiimleri uyarinca gerekli tedbirler alinir.

(3) Ikinci fikra hiikiimlerine uyulmamasi durumunda ruhsat diizenlenemez.

Pasajlar ve alisveris merkezleri

MADDE 50 — (1) Ticaret bolgelerinde yapilacak pasajlarin:

a) Taban dosemesi lizerinden tavan dosemesine kadar olan yiiksekliginin ve
genisliginin 3.50 metreden, uzunlugunun 30.00 metreden az olmamasi,

b) Her biri 1.50 metreden dar olmayan en az 2 girig-¢ikis kapisi ile yeteri kadar
havalandirma bacasi veya tertibatin1 haiz bulunmasi, pasaj giris ve ¢ikiglarinin erisilebilir
olmasi,

c) Birden fazla katli olmalar1 halinde her bir kat arasinda bu Yonetmelikte belirtilen
sartlara uygun merdiven olmasi ve erisilebilirlik standartlarina uygun diizenlemelerin
yapilmasi,

¢) Bir kism1 veya diger katlar1 bagska maksatlar i¢in kullanilan binalar igerisinde
bulunmalari halinde, diger esas giris merdiven, asansor ve gegit gibi tesislerle, bu tesislere
ayrilan yerlerin pasaj disinda ve miistakil olarak tertiplenmesi,

gereklidir.

d) Kapasiteye baglh olarak ilgili idaresince uygun goriilen biiyiiklilk ve miktarda
cocuk oyun alani, bay ve bayan tuvaletler, bebek bakim alanlar, ilk yardim alan1 ve gars1
biitiiniinde 30 m2’den kiiciik olmamak {izere ihtiyaci karsilayacak biiyiikliikte mescit
ayrilir.

(2) Aligveris merkezlerinde; 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Aligveris Merkezleri Hakkinda Y 6netmelik hiikiimlerine uyulur.

Tuvaletler

MADDE 51 — (1) Yarisi kadinlar, yaris1 erkekler i¢in olmak iizere; is hani, biiro,
aligveris merkezi, carsi, pasaj ve magaza gibi binalar ile otel ve benzerleri binalarda her
25 kisi i¢in, en az birer adet, resmi binalar ile sinema, tiyatro gibi umumi binalarda ise her
50 kisi i¢in en az birer adet tuvalet yapilmasi zorunludur. Bu yapilarda engellilerin
erisiminin saglanmasina yonelik tedbirler alinarak en az 1 kadin, 1 erkek olmak {izere
engellilerin kullanimina ve erisilebilirlik standardina uygun ayri tuvalet alani ayrilir.
Pasajlar, kapali carsilar ve aligveris merkezleri hari¢ her isyerinde en az 1 adet tuvalet



diizenlenecektir. Pasajlar, kapali ¢arsilar ve aligveris merkezlerinde yer alan 50 m?*’yi
gecen isyerlerinde ortak alanda diizenlenen tuvaletler haricinde en az 1 adet tuvalet
yapilmasi zorunludur.

(2) Ibadet yerleri, sehirleraras1 yollarda yer alan dinlenme tesisleri, meydan ve park
gibi yerlerde yapilacak umumi tuvaletlerin en az yarisinin, diger yapilarda ise en az licte
birinin alaturka tuvalet tagli olmasi saglanir.

(3) Tuvaletlerde yeterli sayida pisuar ve lavabo bulundurulur. Resmi binalar, igyeri,
biiro, fabrika gibi yerlerde c¢alisan sayisi, magaza, aligveris merkezi, carsi, pasaj gibi
yerlerde tahmini miisteri sayisi, lokanta, sinema, tiyatro gibi yerlerde oturma sayisi, otel
ve benzeri konaklama tesislerinde yatak sayisi ve bu hesaplamalara dahil olarak ziyaretci
sayilar ve diger farkli 6zellikler dikkate alinarak yeterli tuvalet ayrilir.

(4) Birden fazla kullanim1 haiz binalarda her kullanim i¢in bu maddedeki kriterlere
gore ayr1 ayr1 degerlendirme yapilir. Uluslararasi kurallara tabi yapilarda bu Y onetmelikte
belirtilenden az olmamak kaydiyla uluslararasi kurallarin gerektirdigi sayida tuvalet
yapilmasi zorunludur.

(5) Umumi binalarda ¢alisan, miisteri ve ziyaret¢i gibi tiim kullanicilarin
ihtiyaglariin kargilanmasi amaciyla kapasite hesabina gore belirlenen biiyiikliik ve sayida
erisilebilirlik standardina uygun engelli tuvaleti yapilir.

Cay ocaklan

MADDE 52 — (1) Biiro, is hani, alisveris merkezi, pasaj gibi ticari binalarla, sanayi
tesislerinde; kullanma alani en az 3 m? olmak, 0.45 x 0.45 metre ebadinda hava bacasiyla
veya mekanik havalandirma ile havalandirmak, bir ates bacasiyla irtibatlandirilmak
kaydiyla ¢ay ocaklar1 bagimsiz boliim olarak diizenlenebilir.

(2) Cay ocaklariin nizamu 1s1kliktan veya dogrudan 1s1k ve hava almasi halinde hava
bacasina gerek yoktur.

Yigma, ahsap ve kagir yapilarda aranan sartlar

MADDE 53 — (1) Binalar, giincel teknik mevzuat ile fen ve sanat kurallarina uygun
olarak;

a) Binay1 etkiyebilecek bilesik etkilere karst yeterli dayanima sahip olacak ve
etkileri giivenli bir sekilde zemine aktarabilecek ve ayni zamanda civar yapilara herhangi
bir zarar vermeyecek sekilde,

b) Temel zemininde olusabilecek oturma, kabarma, biiziilme ve donma sebebiyle
yapi stabilitesi bozulmayacak bigimde,

tasarlanarak insa edilmek zorundadir.

Bodrumlar

MADDE 54 — (1) Kat1 yakit kullanan sobali binalarin bodrum veya zemin katlarinda
veya teknik olarak bodrum kat tesis edilememesi durumunda yiiksekligi 2.20 metreyi
geememek lizere bahgelerinde; ortak alan niteligini haiz olmak ve eklenti ihdas etmemek
kaydiyla her bagimsiz boliim i¢in en az 5 m2, en fazla 10 m2 odunluk, komiirliik veya
depolama yeri ayrilmast zorunludur. Tek bagimsiz boliimli konut yapilarinda ortak alan
niteligini haiz olma kosulu aranmaz.

(2) Bodrum kapis1 tamamen tretuvar ilizerinde kalan fazla meyilli yollar disinda
yapilacak 6n bahgesiz binalarda, yol cephesinde bodrum girisi yapilamaz.

(3) Topraga dayali bodrum katlarda bulunan konutlarda oturma odasi ve bir yatak
odasinin; taban désemesinin iist seviyesinin tabii veya tesviye edilmis zemine gomiili
olmamasi, dogal aydinlatma ve havalandirmasinin pencere agilmak suretiyle saglanmasi,
sel, taskin ve su baskinlarina kars1 tedbirlerin alinmis olmasi zorunludur. Bu bagimsiz
boliimlerin kismen veya tamamen tabii ve tesviye edilmis zemin altinda kalan
duvarlarinda pencere acgilamaz.

(4) Ticari alanlarda yapilan binalarin ticari amacla kullanilan bodrum katlarinda
désemenin zemine gomiilii olmama sarti aranmaz. Bu tiir binalarda suni havalandirmanin



saglanmasi ile engellilerin dolagimina olanak saglayan erisilebilirlik standartlarina uygun
rampa, ylriiyen bant ve benzeri dnlemler alinir.

(5) Konut alaninda kalmakla birlikte, ilgili idare meclisince yol boyu ticaret karari
alman yol giizergdhlarinda zemin katta, halkin giinliik ihtiya¢larin1 karsilamaya dontik
olarak ticaret yapilabilir. Bu kullanimlarin bodrum katlarinda i¢ten baglantili piyesleri
olabilir. Bu piyesler binanin ortak alanlar1 ve miistemilatlariyla irtibatlandirilamaz. Ancak,
kose basi veya kose basindan bagka iki yola cephesi olan parsellerde yapilacak binalarin
yola cephesi bulunan bodrum katlarina ticari kullanimli bagimsiz boliim yapilabilir. Bu
boliimlerin st ve alt kattaki mekanlarla i¢ten baglantist saglanabilir. Ticari kullanimlarin
altinda konut yapilamaz.

(6) Topraga dayali tiim bodrum katlarda, dis etkilere karsi 1s1 ve su yalitimi
yapilmasi zorunludur.

(7) Bina etrafinda miitemadi kuranglez tesis edilemez. Kuranglezlerden giris ¢ikis
yapilamaz. Ancak, yol cephesinde bulunmayan kuranglezlerinden kagis amaciyla ¢ikis
tertiplenebilir. Kuranglezlerde sel, taskin ve su baskinlarina karsi tedbirlerin alinmig
olmasi zorunludur.

(8) Arazi egiminden faydalanmak amaciyla veya mimari nedenlerle, binalar
blogunun, bir binanin veya bagimsiz bir dairenin; belirlenen bina yiiksekligini agmamak,
belirli piyesler i¢in tespit olunan asgari kat yliksekliklerine veya bu Yonetmeligin diger
hiikiimlerine aykir1 olmamak sarti ile ¢esitli katlarda ve/veya farkli taban ve/veya tavan
seviyelerinde diizenlenmesi miimkiindiir. Ayrica, zemin katlarin binanin kot aldig1 yol
cephesi iizerinde bulunmayan piyesleri ile yol cephesinde yer alan piyeslerinin yol
cephesinde kalmayan ve piyes derinliginin yarisint agsmayan bir kisim alanlari, zemin kat
kotundan farkl1 kotta diizenlenebilir.

Miistemilatlar

MADDE 55 — (1) Binalarin miistemilat kistmlari, miimkiin ise binanin bodrumunda,
aksi halde bahgede tertiplenir.

(2) 4 tarafi yol ile gevrili istisnai parseller disinda esas binalarin yol tarafindaki
cephe hatlara tecaviiz eden miistemilat binasi1 yapilamaz. Bu gibi istisnai parsellerde
mistemilat binalarinin yapilacag yeri tayine idare yetkilidir.

(3) Miistemilat binalarinin:

a) Dar kenar1 4.00 metreden, en yiiksek noktasinin tabii zeminden ytiksekligi 2.50
metreden fazla olamaz.

b) Binaya bitisik olduklar1 takdirde, komsu parsel sinirina, aksi halde binaya ve
ayrica komsu parsel simirina uzakliklart bu Yonetmelikle veya planla belirlenen
miktarlardan az olamaz.

¢) Yapi cinsleri ahsap olamaz.

¢) Parsel durumu miisait oldugu takdirde esas binanin insasindan 6nce de yapilmasi
miimkiindiir.

d) Kapici dairesi, garaj, odunluk, komiirliik, depo, mutfak, ¢camasirhane ve benzeri
hizmetler i¢in olup, maksadi disinda kullanilamaz.

(4) Mistemilatlar mimari projede ve vaziyet planinda gosterilir. Bahgede
yapilmasinin zorunlu oldugu hallerde; bu Yonetmelikte veya planinda belirtilen sartlara
ve ¢cekme mesafelerine uyularak yapilir.

Yildirimdan korunma sistemleri

MADDE 56 — (1) iginde patlayict madde bulundurulan yerlerle, sivri ve yiiksek bina
ve tesislere Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik geregi, TSE
Standartlarina uygun yildirimdan korunma sistemi tesis edilmesi mecburidir.



ALTINCI BOLUM
Projeler ve Yapi Izin Belgeleri

Projeler ve yap1 izin belgelerine iliskin hususlar

MADDE 57 — (1) Projeler ve yapi izin belgelerine iligkin hususlarda;

a) Yap: ruhsatina iliskin genel hiikiimlere iliskin olarak Planli Alanlar imar
Yonetmeliginin 54 iincii maddesi,

PAIY

MADDE 54 — (1) Kanun ve bu Yonetmelikle getirilen istisnalar disinda yapt ruhsati
alinmaksizin hi¢bir yapinin ingasina baslanamaz.

(2) Ruhsat tarihinden itibaren 2 yil i¢inde ingasina baslanmayan veya 5 yillik ruhsat
stiresi icinde tamamlanmayan ve siiresi i¢inde ruhsat yenilemesi yapimayan yapilar,
ruhsatsiz yapi olarak degerlendirilir.

(3) Ruhsat siiresi iginde yapilan basvurularda ilgili idarelerin ruhsati yeniledikleri
tarihe bakilmaksizin ruhsat, ilk ruhsat alma tarihindeki plan ve mevzuat hiikiimleri
kapsaminda bes yil uzatilarak yenilenir. Siireye iliskin ruhsat yenileme en ¢ok iki kere
yapulir.

(4) Stire uzatimi basvurusu yapilmayan yapilarda idareler, ruhsat siiresinin doldugu
tarihten itibaren en ge¢ 30 giin icinde yapi yerinde seviye tespitini yapar.

(5) Ruhsati hiikiimsiiz hale gelenlerin insasina devam edilebilmesi icin yeniden
ruhsat alinmasi zorunludur.

(6) Ilk ruhsat diizenlendigi tarihten sonra hangi amagla olursa olsun yapilan her
ruhsat islemi ile bes yulik siire yeniden baslar. Yapt ruhsati alindiktan sonra
mahkemelerce, Bakanlik¢a veya ilgili idarelerce durdurulan yapilarda durdurma siiresi
ruhsat siiresine ilave edilir. (Ek ciimle:RG-11/7/2021-31538) Salgin hastalik ve benzeri
olaganiistii durumlarda ilgili bakanlik veya valiliklerce sokaga ¢ikma kisitlamasi getirilen
giinlerin toplami kadar siire, talep edilmesi halinde ruhsat vermeye yetkili idarelerce
ruhsat siiresine ilave edilir.

(7) Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmasina ragmen ruhsat stiresi iginde
vapt kullanma izni diizenlenmemesi nedeniyle ruhsati hiikiimsiiz hale gelen yapilara,
denetimi yapan fenni mesul mimar ve miihendisler veya yapi denetim kuruluglar
tarafindan denetim raporu hazirlanmak ve ilgili idare tarafindan dosyasinda ve yerinde,
inceleme ve tespit yapilmak kosuluyla yeniden ruhsat diizenlenmeksizin yapi kullanma izin
belgesi verilir. Mevcut yapilarla ilgili ozel bir hiikiim getirilmeden imar plani degisikligi
vapiulan alanda kalan yapilar da ilk ruhsat alindigr tarihteki plan hiikiimleri dikkate
alinmak suretiyle bu hiikme tabidir.

(8) Uygulama imar plan: degisikligi ile yolda veya teknik altyapt alanlarinda kalan
ve kamulastirma karart alinan ruhsatli yapilarda seviye tespiti yapilarak insaat derhal
durdurulur. Bu yapilarla ilgili yapr ruhsati ve yapr kullanma izni islemleri,
kamulastirmay1 gerceklestirecek kamu kurulusunun en ge¢ otuz giin icinde, yiiriirliikteki
plana ve kamulastirma  gerekcesine gore verecegi  goriis  dogrultusunda
sonuglandirilir. (Miilga ciimleler:RG-25/7/2019-30842) (...) Bu yapilardan ruhsati siire
nedeniyle hiikiimsiiz hale gelenlerde de bu fikra hiikmii uygulanir.

(9) Uygulama imar plan degisikligi nedeniyle; parselin durumu, binanin parseldeki
konumu, kat adedi, yapi yaklasma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanim karari gibi
plana ait kararlara aykirt  hale diisen yapilar ruhsat eki projelerine gore
tamamlatilabilecegi gibi talep halinde yiiriirliikteki plan ve mevzuat hiikiimlerine gore de
tadilatly olarak ruhsat diizenlenebilir. Bu yapilardan Kanunun 29 uncu maddesindeki siire
nedeniyle ruhsati hiikiimsiiz hale gelenlerin insasina devam edilebilmesi igin ilk ruhsat
kosullarina gére yeniden ruhsat alinmasi zorunlu olup, bu yapilara ilk ruhsat kosullarina
uygun olarak yeniden ruhsat diizenlenebilecegi gibi talep halinde yiiriirliikteki plan ve
mevzuat hiikiimleri dogrultusunda yeniden ruhsat diizenlenebilir. Bu yapilar icin kat



ilavesinden ayri ilave insaat taleplerinde yiiriirliikteki planin taban alani kat sayist ve kat
alam kat sayisina uygunluk kosulu, sadece kat ilavesi taleplerinde ise yiiriirliikteki planin
kat alam kat sayisina uygunluk kosulu aranir. Uygulama imar planinda mevcut yapilarla
ilgili ozel bir hiikiim bulunmast halinde uygulamalar plan hiikiimlerine gore yapilir. Ancak
bu alanda, Kanunun 18 inci maddesi uyarinca arazi ve arsa diizenlemesi yapilmasi ve
yapun bulundugu parselin hisseli hale gelmesi halinde ilgili idarece seviye tespiti yapilir.
Stiyunun giderilmesinde bina bedeli bu tespite gore belirlenir, yapt ruhsati ve yapi
kullanma izin belgesi diizenlenmesi, bina bedelinin tespitinde miiktesep hak olusturmaz.
Yapt ruhsati veya yapt kullanma izni basvurusunda bulunanlar, bu hiikmii dikkate almak
zorundadir.

(10) (Miilga:RG-30/9/2017- 30196) @

(11) Bir yapida bagimsiz boliimlerden herhangi birinde plan ve mevzuat hiikiimleri
ile ruhsat ve eki projelerdeki aykiriliklar giderilmedikce yapinin insasina devam edilemez,
iskan edilen diger bagimsiz boliimlerde esasli tadil veya ilave insaat islemleri
vapilamaz. (Ek ciimleler:RG-23/1/2021-31373) Ancak yap: kullanma izin belgesi
bulunan bir yapida, herhangi bir bagimsiz béliime usuliine uygun olarak diizenlenen yapi
kayit belgesi, yapimin ruhsat eki projesine uygun diger kisimlarinda yapilacak tadilata
engel teskil etmez. Bu kapsamda tadilat yapilmasi, Yapt Kayit Belgesi olan bagimsiz
boliime ilave bir hak saglamaz. Bu durum yapi ruhsatimin diger hususlar béliimiinde
belirtilir.

(12) Bir parselde birden fazla yapt varsa bu yapilardan herhangi birisinin plan ve
mevzuat hiikiimlerine aykirt olmasi, bunlara aykirt olmayan diger yapilarin tamir, tadil
veya ilave insaat islemlerini durdurmaz. (Degisik ibare:RG-31/12/2022-32060) Yap:
kayit belgesi bulunan yapilar disindaki biitiin yapilar ruhsath olmak sartiyla, parseldeki
binalarin herhangi birinin ruhsat ve eklerine aykirt olmasi, ruhsat ve eklerine uygun
olan ve ortak alanlar: tamamlanmis olan diger binalarin tamamina veya bir kismina yapi
kullanma izni verilmesi islemlerini durdurmaz. Ancak, yapt kullanma izni alinan bu
vaptilara kat miilkiyeti diizenlenemez.

(13) Bu maddede belirtilen yapilarda, yangin, deprem, 1s1 ve su yalitimi, ¢cevre ve
enerji verimliligine iliskin hususlarda yiiriirliikteki ilgili mevzuatin, diger tiim hususlarda
vapinin ruhsat aldig tarihteki mevzuatin gerektirdigi tedbirlerin alinmasi zorunludur.

b) Yap1 ruhsati islemlerine iliskin olarak Planli Alanlar Imar Yonetmeliginin 55 inci
maddesi,

PAIY

MADDE 55 — (1) Yapt ruhsati isleri bu maddede belirtilen esaslar ¢ergevesinde
vapilir.

(2) Yeni insaat, ilave ve esasl tadilat yapmak tizere parsele ait imar durum belgesi,
yol kotu tutanagi, kanal kotu tutanagi ve uygulama imar planina esas onayl jeolojik ve
Jeoteknik etiit raporunun parselin bulundugu alana esas béliimiinii almak icin; yapi
sahipleri veya vekilleri basvuru dilekcelerine aplikasyon krokisini ve tapu kayit érnegi
veya istisnal hdllerde tapu kayit ornegi yerine gegen belgeleri ekleyerek ilgili idareye
miiracaat ederler.

(3) Tapu kayit Grnegi yerine gecen belgeler, 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayili Imar
ve Gecekondu Mevzuatina Aykiri Yapilara Uygulanacak Bazi Islemler ve 6785 Sayili
Imar Kanununun Bir Maddesinin Degistirilmesi Hakkinda Kanun haricinde, o6zel
kanunlara gore tahsis yapilmis olmakla beraber heniiz tapu siciline malik adina miilkiyet
olarak kaydedilmemis olan gayrimenkuller i¢in 6zel kanunlarda miilkiyet belgesi yerine
gececegi hiikme baglanmis olmak kaydi ile;

a) Ilgili kamu kuruluslarinca verilmis olan tahsis belgesi,

b) Miilkiyete dair kesinlesmis mahkeme karari,

¢) Bu mahkeme kararina dayali olarak yetkili makamlarca verilen belge,




¢) Kesinlesmis kamulastirma kararlaridir.

(4) (Degisik:RG-27/12/2019-30991) ligili idare basvuru tarihinden itibaren imar
durum belgesini ve bu belge ile birlikte; onayli jeolojik ve jeoteknik etiit raporunun bir
ornegini, yol kotu tutanagim (ya da kot kesit belgesini), ilgili idarelerce gerekli gériilen
hallerde istikamet rélevesini ayrica bir bagsvuruya gerek olmaksizin en geg iki is giinii;
kanal kotu tutanagini en geg bes is giinii i¢inde verir.

(5) Kanal kotu tutanag idare disinda ayri bir su ve kanalizasyon idaresi tarafindan
diizenleniyor ise, bu siire ti¢ is guintidiir.

(6) Bu belgelerin bu siireler icinde verilmemesi halinde gerekcesinin, basvuru
sahibine ayni siireler iginde yazili olarak bildirilmesi zorunludur.

(7) Kanal kotu tutanag diizenlenmemesi ruhsat verilmesine engel degildir. Ancak,
vapilacak temel iistii vizesinde bu belgenin idareye verilmesi ve kanalizasyon baglantisina
dair projenin bu tutanaga gére hazirlanmasi zorunludur. Aksi halde yapinin insasinin
devamina izin verilmez.

(8) Parsel malik veya maliklerinin ruhsat ve eki onayli projelere muvafakati
alinmaksizin yapt ruhsati diizenlenemez, onayli projelerde tadilat yapilamaz.

(9) (Degisik:RG-30/9/2017- 30196)® Aymi  parselde  birbirinden bagimsiz
bloklarin birinde, parseldeki bagimsiz béliimlerin arsa paylarini, ortak alanlari, parselde
ver alan bloklarin konumlarini, blogun emsalini, insaat alanin, yiiksekligini ve kullanim
amacm degistirmemek kaydiyla yapilan tadilatlarda sadece tadilat yapilan blok
maliklerinin muvafakatleri alinarak uygulama yapilr. Bir binada yer alan bagimsiz
boliimlerin birinde; emsal ve insaat alamni, kullanim amacwn, 1slak hacimlerin yerini,
ortak alanlari, diger bagimsiz béliimlerin arsa paylarini, diger bagimsiz boliimlerle olan
duvar ve doseme gibi ortak yapr elemanlarini degistirmemek, binanin tasiyici sistem
ozellikleri ve giivenligi ile yangin giivenligini olumsuz etkilememek kaydiyla yapilan
tadilatlarda, tadilat yapilan bagimsiz boliim malikinin basvurusu yeterli olup, diger
maliklerin muvafakati aranmadan uygulama yapilir. Ancak bu tadilattan etkilendigi ilgili
idaresince belirlenen bagimsiz béliimler olmasi halinde, bu bagimsiz boliimlerin
maliklerinin de muvafakatleri alinir.

(10) (Degisik ibare:RG-11/3/2020-31065) Santiye sefi degisikligi ve siire uzatimina
vonelik ruhsat islemlerinde, biitiin maliklerin muvafakati aranmaz.

(11) Ruhsat eki projeleri degistirir nitelikteki ruhsat bagvurular: hari¢ ruhsat siiresi
icerisinde; yapi sahibi, miiteahhidi, santiye sefi ve fenni mesul degisikligi basvurularinda
ruhsat eki projelerin yeniden onaylanmasi (Miilga ibare:RG-25/7/2019-30842) (...)
gerekli degildir.

(12) Bir parselde ruhsatsiz yapr bulunmasi halinde, bu yapi ruhsata baglanmadan
va da yikilmadan yeni yapr ruhsati diizenlenemez. (Ek ciimleler:RG-23/1/2021-
31373) Ancak parselde, usuliine uygun olarak yapt kayit belgesi diizenlenmis bir yapinin
bulunmasi, parsel icin plan ve mevzuat ile belirlenen yapilagsma kosullari dahilinde
vapilacak yeni yapilara engel teskil etmez. Yapi kayit belgeli yapinin plan ve yonetmelikle
verilebilecek azami yapilasma kosullarint asan kisimlari emsal ve taban alant hesabinda
dikkate alinmaz. Yapi ruhsati diizenlenmesi, yapi kayit belgesi olan yaprya ilave bir hak
saglamaz.

(13) Mevzuata uygun olarak devam eden insaatlarda maliklerin tamami
basvurmadik¢a ruhsat iptal edilemez. Maliklerin birinin ya da birkac¢inin degismesi
halinde de bu kurala uyulur.

(14) Tapu kayit bilgilerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBIS)' nde
bulunmasi halinde bu bilgilere ilgili idare tarafindan TAKBIS iizerinden elektronik
ortamda dogrudan erisilir. Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigiince bu konuda gerekli
tedbirler alinir. Yapi sahipleri veya vekillerinden ayrica tapu kayit érnegi veya istisnai
hallerde tapu kayit 6rnegi yerine gecen belgeler istenmez. Ancak, bu durumda, yapi




sahipleri veya vekillerden, bagvuru dilekcelerinde TAKBIS iizerinden parsele iliskin
kayitlara erigim icin gerekli bilgileri beyan etmeleri istenir. TAKBIS iizerinden
erisilememesi halinde; tapu tescil belgesinin, yapi ruhsati icin gerekli tiim belgelerin
eksiksiz olarak belediyeye verildigi tarihten en fazla bir ay énce alinmis olmasi gerekir.

(15) Plan veya mevzuatta herhangi bir degisiklik olmadik¢a, ruhsat taleplerinde
sunulacak onayli imar durum belgesi ile projelerin gecerliligi devam eder.

(16) Yiiriirliikte olan bir imar plani bulunmayan (Miilga ibare:RG-25/7/2019-
30842) (...) (Danmistay Altinci Dairesinin 3/2/2021 tarihlive E.:2017/4840; K.:2021/1114
sayil karart ile iptal ibare: alanlarda) ruhsat diizenlenemez. Isyeri acma ve calisma
ruhsati diizenlenmesine iliskin uygulamalar Isyeri Acma ve Calisma Ruhsatlarina Iliskin
Yonetmelik hiikiimleri kapsaminda Icisleri Bakanliginin goriisii dogrultusunda yapilir.

(17) (Ek:RG-13/1/2024-32428) Ilk ruhsat tarihinde yiiriirliikte olan mevzuata
uygun olmak ve baskaca herhangi bir esasli tadilat yapilmamak kaydiyla sadece tasiyict
sistemin giiclendirilmesi amaciyla yapilacak olan giiclendirme amagl yapi ruhsati
basvurularinda, 634 sayili Kanunun 19 uncu maddesine gére maliklerin beste dort
cogunlugu ile alinmuig giiclendirme karart ile ruhsat diizenlemeye yetkili idarelere basvuru
vapilr. 634 sayili Kanuna goére alinan bu giiclendirme karart parsel maliklerinin
muvafakati icin yeterli sayilir. Bagvuru ekinde;

a) Tapu kayit 6rnegi veya istisnai hallerde bunun yerine gecen belgeler,

b) Giiglendirmeye esas statik proje,

¢) Giiglendirmenin, tasiyict sistemde yapilan zorunlu kesit degisiklikleri haricinde
mimari projede bir degisiklik gerektirmesi halinde mimari proje,

¢) Yapr miiteahhitligi ve santiye sefligine iliskin belgeler,

d) 4708 sayili Kanuna tabi yapilarda denetime, tabi olmayan yapilarda ise fenni
mesuliyete iligkin gerekli belgeler,
haricinde bu maddede belirtilen diger proje ve belgeler aranmaz. Projelerin
degerlendirilmesinde, Tiirkive Bina Deprem Yoénetmeligi hari¢ ilk ruhsat tarihinde
yiirtirliikte olan diger mevzuat hiikiimleri esas alimir. 54 tincii maddenin yedinci fikrast
kapsaminda kalan yapilardan giiglendirilmesi gerekenler icin de yeniden ruhsat
diizenlenmesine liizum kalmaksizin bu fikra hiikiimlerine gére giiclendirme ruhsati
diizenlenebilir. Bu fikra kapsaminda yapilacak olan sadece tasiyici sisteme iligkin
degisiklikler, parselin emsal ve taban alant hesabina konu edilmez.

c¢) Kamu alanlarinda yapilacak yapilarda ruhsata iliskin olarak Planli Alanlar Imar
Yonetmeliginin 56 nc1 maddesi,

PATY

MADDE 56 — (1) Kanun ve diger mevzuat kapsaminda Bakanliga gorev olarak
verilen yapt ruhsati, yapt kullanma izni, isyeri agma ve ¢alisma ruhsati, imar durum
belgesi, kanal ve yol kotu tutanaklarini diizenleme, yapi malzemelerinin piyasa gozetimi
ve denetimine iligkin faaliyetler ve bu faaliyetlere iliskin idari yaptirimlar: gerceklestirme
ve uygulama isleri afet riski altindaki alanlarin doéniistiiviilmesine iliskin mevzuat
kapsaminda gerektiginde kat miilkiyeti tesisi, tescili, imar hakki transferi, yapt ruhsati ve
vapt kullanma izni verilmesi iglemleri Bakanlik tasra teskilati olan miidiirliiklerce,
Bakanlik adina yiiriitiiliir.

(2) Kamu kurum ve kuruluslarinca yapilacak veya yaptirilacak yapilar; uygulama
imar planlarinda o maksada tahsis edilmis ve miilkiyeti belgelenmis olmak kaydiyla ilgili
idarelerden avan projelere gore yapt ruhsati alinarak insa edilir.

(3) (Degisik:RG-01/3/2019-30701) Bu yapilarda plan ve mevzuata aykirt olmamak
lizere, mimari, statik, tesisat projelerinin hazirlanmasina ve onaylanmasina, insaatin
vapimina ve denetimine iliskin her tiirlii fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluslarinin
mimar ve miihendislerince tistlenilir. Kamu kurum ve kuruluslarinca, kamu ihale mevzuati



kapsaminda denetime iliskin hizmet alimi yapilan yapilarda insaatin fenni mesuliyeti,
kamu kurum ve kurulusu adina damismanlik hizmeti alinan firmanin, imar mevzuatinda
belirtilen sartlari haiz mimar ve miihendislerince iistlenilebilir. Danigman firmanin fenni
mesul mimar ve miihendisleri uzmanlik alanlarina gére yapinin, tesisati ve malzemeleri
ile birlikte 3194 sayili Kanun ve ilgili diger mevzuatina, imar planina, ruhsat ve eki etiit
ve projelere, standartlara ve teknik sartnamelere uygun olarak insa edilmesini kamu
kurum ve kurulusu adina denetlemekle gérevii ve sorumlu olup, bu sorumlulugu kabul
ettigine dair noter onayli bir taahhiitnameyi ruhsat vermeye yetkili idare ile ihaleyi yapan
kurum veya kurulusa sunar.

(4) Bu yapilarda kat miilkiyeti tesis edilebilmesi i¢cin mimari uygulama projelerinin
ilgili kamu kurum ve kuruluslarinca onaylanarak bir niishasuin ilgili idareye iletilmesi
zorunludur.

(5) Kamuya ait alanlarda kamu kurum ve kuruluslarinca yapilan veya yaptirilacak
olan; karayolu, demiryolu, liman, yat limani ve benzeri ulasim tesisleri, bunlarin
tamamlay:ct niteligindeki trafik ve seyir kuleleri, cekek yeri, iskele, actk ve kapali barinak,
tersane, tamir ve bakim istasyonlari, tiinel, koprii, menfez, baraj, hidroelektrik santrali,
riizgdr ve giines enerji santrali, sulama ve su tasima hatlari, su dolum tesisleri, aritma
tesisleri, kati atik depolama ve transfer tesisleri ile atik ayristirma tesisleri, her tiir ve
nitelikteki enerji, haberlesme ve iletisim istasyonlari ve nakil hatlari, dogal gaz ve benzeri
boru hatlari, silo, dolum istasyonlari, rafineri gibi enerji, sulama, tabii kaynaklar,
ulastirma, iletisim ve diger altyapt hizmetleri ile ilgili tesisler ve bunlarin miistemilati
niteliginde olan kontrol ve giivenlik tiniteleri, trafo, esanjor, elavatér, konveyor gibi
vapilar, bu isleri yapmak iizere gecici olarak kurulan beton ve asfalt santralleri, yapi
ruhsatina tabi degildir.

(6) Besinci fikradaki yapi ve tesislerin projelerinin ilgili kamu kurum ve
kuruluslarinca incelenerek onaylanmis olmasi, denetime yonelik fenni mesuliyetin
tistlenilmis olmasi ve insasina baglanacaginin, ilgili yatirimci kamu kurum ve kurulusu
tarafindan miilkiyete iliskin bilgiyle birlikte yazili olarak ilgili idareye bildirilmesi gerekir.
Bu yapilarda sorumluluk ilgili kamu kurum ve kurulusunundur.

(7) Devletin giivenlik ve emniyeti ile Tiirk Silahli Kuvvetlerinin harekdt ve
savunmast bakumindan gizlilik arz eden yapilar ile Sahil Giivenlik Komutanligina,
Jandarma Genel Komutanligina ve Emniyet Genel Miidiirliigiine ait harekat, egitim ve
savunma amagl yapilar ve miilkiyeti kime ait olursa olsun bu nitelikte oldugu ilgili
Bakanlik veya kamu kurulusunca ilgili idareye bildirilen her tirlii yapiya; 55 inci
maddede sayilan belgeler aranmaksizin sadece miilkiyet bilgileri ve her tiirlii
sorumlulugun kurumlarina ait olduguna iliskin yazi alinmak suretiyle miidiirliik
tarafindan yapi ruhsati verilir. Bu yapilarin projelerinin varsa imar planina uygun olmasi,
ilgili Bakanlk veya kamu kurulusunca onaylanmasi gerekir. Ancak lojman, sosyal ve
kiiltiirel tesisler ile ticari faaliyet gosterilen yapilar bu hiikmiin disindadir. (Degisik
ibare:RG-01/3/2019-30701) Iskan disi alanlarda, kiyr imar plami olmayan alanlarda,
Devletin  giivenlik ve emniyeti ile Tiirk Silahli Kuvvetlerinin, Sahil Giivenlik
Komutanlhginin, Jandarma Genel Komutanliginin ve Emniyet Genel Miidiirliigiiniin
harekdt ve savunmasi bakimindan gizlilik arz eden miihimmat yapilari, siginak, radar
istasyonlart ile nobet kuliibeleri, gozetleme kuleleri, gemi/bot destekleme tesisleri ve
karakol yapilarinda her tiirlii sorumlulugun kurumlarina ait olduguna iliskin yazi alinmak
suretiyle imar plani ve yapt ruhsati aranmaz.

(8) Bakanlar Kurulunca belirlenen; gecekondu alanlart ve kiyr alanlarinda bulunan
yapi ve tesisler, niteliginin bozulmasi sebebiyle orman ve mera disina ¢ikarilan alanlar
dahil olmak tizere kentsel ve kirsal alan ve yerlesmelerdeki tesisler ile Bakanlik¢a
belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanlari, eglence merkezleri,
sehirlerin ana giris diizenlemeleri gibi sehirlerin marka degerini arttirmaya ve sehrin



gelismesine katki saglayacak ozel proje alanlari ile 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayili Toplu
Konut Kanunu ve 20/7/1966 tarihli ve 775 sayili Gecekondu Kanunu uyarinca Toplu
Konut Idaresi Baskanhgi tarafindan yapilan uygulamalara iliskin yapilarin yap:
ruhsatlart ve yapi kullanma izin belgeleri yiiriirliikteki imar ve parselasyon planlarina
uygun olarak miidiirliiklerce diizenlenir ve bu alanlarda kat miilkiyetinin kurulmast
saglanr.

(9) Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi i¢indeki
kamu yatirnmlarina, miilkiyeti kamuya ait arsa ve araziler tizerinde yapilacak her tiirlii
vapiya, milli giivenlige dair tesislere, askeri yasak bélgelerdeki, genel siginak
alanlarindaki ve ozel giivenlik bolgelerindeki yapilar ile enerji ve iletisim tesislerinin
ruhsata tabi olanlarina, Devletin hiikiim ve tasarrufu altinda bulunan veya miilkiyeti
Hazineye, kamu kurum veya kuruluglarina veya ger¢ek kisilere veya ozel hukuk tiizel
kisilerine ait olan tasinmazilar iizerinde, kamu veya oJzel sektor tarafindan
gergeklestirilecek olan yatirnmlara iliskin olarak ilgililerince ruhsat i¢in bagvuruldugu
halde ilgili idarece basvuru tarihinden itibaren iki ay i¢inde ruhsat verilmemesi halinde,
ilgililerinin Valilikten talep etmesi ve Valiligin teklifte bulunmast iizerine, miidiirliik ilgili
idarenin goriigiinii ister. Ilgili idare, yapi ruhsatina iliskin i ve islemlerin yapilmama
gerekgelerini etraflica agiklayarak konu hakkindaki goriisiinii en ge¢ on bes giin icinde
miidiirliige bildirmek zorundadir. Siiresinde goriis verilmezse olumlu goriis verilmis
sayilir. Ilgili idare tarafindan verilen goriis sonrasinda en ge¢ on bes giin i¢inde yapilan
incelemede talebin yiiriirliikteki uygulama imar planina, parselasyon planina ve mevzuata
uygun oldugunun anlasilmast halinde, yapt ruhsati miidiirliikce resen diizenlenir ve ruhsat
ve eklerinin onayli bir 6rnegi ilgili idareye iletilir. Yapilan incelemede eksiklik goriilmesi
halinde eksiklikler yine bu siire icinde ilgilisine bildirilir. Eksiklikler tamamlandiginda en
gec bes is giinii icinde yapi ruhsati diizenlenir. Yapt kullanma izni ve igyeri agma ve
calisma ruhsatina iligkin basvurular da ayni usulle sonuglandirilir. Miidiirliikler, bu
fikrada sayilan yapilardan kamu kurum ve kuruluslarinca yapilan, yaptirilan, kullanilan
veya isletilenler hari¢ ozel hukuk gercek ve tiizel kigilerinin tasarrufunda olanlara veya
vap islet ve devret yontemi ile yapilanlara iliskin yapt ruhsati, yapi kullanma izni, isyeri
agma ve ¢alisma ruhsatinin diizenlenmesine dair islemleri bedeli mukabilinde yapar,
ayrica ilgili idarelerce diizenlenmemesi halinde imar durum belgesi, kanal ve yol kotu
tutanaklarini da bedeli mukabilinde diizenleyebilir.

(10) Yapinin kamu adina denetimine iliskin biitiin fenni mesuliyetler mimar ve
miihendisler tarafindan iistlenilmeden yapt ruhsati diizenlenemez.

¢) Yap: projelerine iliskin olarak Planli Alanlar Imar Y®netmeliginin 57 nci
maddesi,

PAIY

MADDE 57 — (1) Yapt sahibi veya vekilince 55 inci maddede sayilan belgelere gore
ilgili kanun, plan, bu Yonetmelik, Tiirk Standartlari, ¢evre sartlari, fen, sanat ve saglik
kurallarina ve ilgili biitiin mevzuat hiikiimlerine uygun olmak iizere bu maddede belirtilen
projeler hazirlatilir.

(2) Mimari proje;

a) Mimarlar tarafindan uygulama imar plamina, parselasyon planina ve bu
Yonetmelik esaslarina uygun olarak hazirlanir ve bu proje;

1) Vaziyet plani,

2) Kat irtifakina ve kat miilkiyetine esas paylasim tablosu,

3) Bagimsiz boliimler ile ortak alanlarin briit insaat alani, eklentiler ve toplam yapt
insaat alaninin yer aldigi metrekare cetvell,

4) Bodrum katlar dahil olmak iizere biitiin kat planlari,

5) Cati plan,



6) Kat ve ¢ati planlarina iliskin bir tanesi ortak merdivenden ge¢mek tizere en az iki
adet kesit ve yeteri sayida gortintis,

7) Toprak kazi hesabt,

8) Gerektiginde sistem kesitleri ve nokta detaylar: bulunan avan proje ve uygulama
projeleri,

9) Otopark, siginak ve agag hesaplarindan,

olusur.

b) Ayrica ilgili miihendis ve mimarlarca hazirlanan, asansér avan projesi, 1st ve su
valitim projesi veya raporu, giiriiltiive karsi korunma proje veya raporu, yerlesme
ve yapinin ozelligine gore ilgili idarece istenecek peyzaj projesi de eklenir.

¢) (Ek:RG-25/2/2022-31761) (Danistay Altinct Dairesinin 15/3/2023 tarihli ve
E.:2022/1944 sayili karart ile yiiriitmesi durdurulan bent; Kullanicilara teknik
gereksinimlerle uyumlu estetik i¢c mekan tasarimi sunmak amaciyla havaalant terminal
binalar, yatak kapasitesi 300°den fazla olan hastane binalari, yapi insaat alani 30.000
m?’den fazla olan aligveris merkezi binalarinin gerekli olan i¢ mekanlari icin mimari
projeye uygun olarak i¢ mekanlarin ayrim, diizen ve tasaruminin sistem kesitleri, nokta
detaylari ve malzeme bilgileri ile birlikte gerekli ol¢eklerde mimar veya i¢ mimarlarca
hazirlanan i¢ mekanlarin tasarimina dair i¢c mekan projeleri de eklenir. Bu projelerin
ruhsat asamasinda ilgili idareye sunulma zorunlulugu yoktur. Ancak bu projeler yapt
kullanma izin belgesi alinmadan once idareye sunulur.)

¢) (Ek:RG-12/5/2023-32188)® Devletin giivenlik ve emniyeti bakimindan gizlilik
arz eden yapilar ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayili Kiiltiir ve Tabiat Varliklarini Koruma
Kanunu, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayili Afet Riski Altindaki Alanlarin Doniistiiriilmesi
Hakkinda Kanun ve diger o6zel kanunlar kapsaminda kalan alanlarda yapilacaklar harig
olmak iizere; yerlesme ve yapilasmalarin mimari estetik degerinin arttirilarak sehirlere
kimlik kazandirilmasi amaciyla, niifusu 50 binden fazla olan belediyelerde yapilacak
umumun kullanimina mahsus olan; resmi binalar, ibadet yerleri, egitim, saglik tesisleri,
kiiltiirel binalar, eglence yapilari, konaklama amacgh binalar, aligveris merkezleri,
ulastirma istasyonlari, is hanu, biiro, pasaj, ¢arsi gibi ticari yapilar ile merkezi is alanlar
ve idaresince bu kapsamda oldugu degerlendirilen yapilarin mimari proje miiellifligi;
kamuda veya iiniversitelerin mimarlik boliimlerinde ya da meslek odasina kayith serbest
mimar olarak en az 5 yil mesleki tecriibesi bulunup, yapt ruhsati alinmis toplamda en az
10.000 m2, en az 4 farkl yapimin projelendirilme siirecinde aktif olarak bulunan ve bu
durumlarint  gerekli — belgelerle tevsik eden mimarlar tarafindan iistlenilebilir.
Universitelerin mimarhk ana bilim dalinda tezli lisansiistii 6renim gormiis olan mimarlar
icin bu fikrada belirtilen asgari hizmet siiresi ile proje yapimina dair kriterlerin yarisinin
saglanmasi yeterlidir. Bu kapsamda hazirlanan mimari projelerin yoresel mimariye uygun
olarak tasarlanmasi, yapimin kullamim fonksiyonunu azami olgiide yansitacak mimari
ogeler icermesi, giris cephelerinin binanin kullanim fonksiyonunu éne ¢ikaran, kolay
algilanabilir sekilde tasarlanmasi ve bu amagla bina on cephelerinde cephe ve ¢ati ile
uyumlu olacak sekilde sundurma, portik veya kolonad/stitun benzeri tasarimlarla girigin
vurgulanmasi, cephe tasarimina derinlik kazandwrilmasi, 6n bahgelerinde teras, merdiven,
rampa ve kot farki gibi diizenlemeler ile davetkar bir etki saglanmasi gerekir. Ayrica
mimari projenin varsa yapinin bulundugu cadde veya sokakta yer alan ve mimari estetik
komisyonunca belirlenmis olan referans bina cephesindeki mimari 6gelere uyumlu olacak
sekilde tasarlanmasi, referans bina bulunmamasi halinde sokak siliieti ile uyumlu olarak
tasarlanmasi gerekir.

(3) Parsel alanminin, parseldeki her bir binanin emsale konu alan biiyiikliigiiniin,
parseldeki tiim binalarin toplam emsale konu alan biiyiikliigiiniin, yapt insaat alaninin,
toplam yapt insaat alaminmin, binanin ve binalarin taban alanminin ve taban alani
katsayisimin, kat alani katsayisimin - (emsal), parsel iizerindeki yapilarin blok



numaralarmin, bloklardaki bagimsiz boliim numaralarinin, her bagimsiz boliimiin,
bagimsiz boliim net alaninin, eklenti net alaninin, bagimsiz boliim biiriit alaninin, eklenti
biiriit alamimin, bagimsiz boliim genel biiriit alaninin, bagimsiz boliim toplam biiriit
alammin ruhsat eki onayli mimari projede, imar planindaki kat adedine esas kot alinan
noktaya iliskin bilgilerin, bina derinliginin, ¢ikma izdiistimleri ve yapt yaklagsma
mesafelerinin, tabi zemin ve tesviye edilmis zemine iliskin kotlarin, bina ve yap: yiikseklik
ve kotlarinin ise hem mimari projede hem de aplikasyon projesinde, 4 iincii maddedeki
tammlara, imar planina ve tapu kayitlarina uygun olarak gosterilmesi zorunludur.

(4) Yapt aplikasyon projesi; parsele ait aplikasyon krokisine dayanilarak ve vaziyet
planina gore yapimin araziye aplikasyonunu saglamak iizere, yiiriirliikteki imar planinda
gosterilen ya da planda belirtilmemis ise bu Yonetmelikte belirlenen yapi yaklasma
mesafeleri, yapt projelerine gore kése koordinatlari ve roper noktalari iilke koordinat
sistemine islenmek iizere harita miihendislerince hazirlanip imzalanan projeyi ifade eder.

(5) Peyzaj projesi; acik ve yesil alanlar igin ekolojik, dogal ve kiiltiirel verilere
dayali olmak iizere, peyzaj mimarlarmnca hazirlanip imzalanan, yerlesme ve yapinin
ozelligine gore ilgili idarece istenecek projeyi ifade eder.

(6) Statik proje; mimari projeye ve zemin ve temel etiidii raporuna uygun olarak,
ilgili mevzuat c¢ergevesinde insaat miihendislerince hazirlanan, dlgekleri yapimin
biiyiikliigiine ve ozelligine gore belirlenen, betonarme, yigma, ¢elik ve benzeri yapilarin
tiirlerine gore tasiyici sistemlerini gosteren, bodrum kat dahil olmak iizere biitiin kat
planlari, ¢ati planlari, iskele sistemi ile bunlarin kesitleri, detaylari ve hesaplaridir.

a) Statik projeye esas teskil edecek zemin ve temel etiidii raporu,

1) (Degisik:RG-30/9/2017- 30196) P Yer altimin dinamik esneklik direnisleri ve
yerin dayanmimi, tasima giicti, yer alti suyu varligi, yer alti yapisi, deprem bolgelenmesi,
ver kirikliklarinin hareketleri, oturma, sivilasma ve yer kaymalarimin boyutlari gibi
zeminin fiziki ozelliklerini belirleyen ¢calismalar yoniinden jeofizik miihendislerince,

2) Sondajlar, arazi ¢alismalari, zemin ve kaya mekanigi, laboratuvar deneylerini
ihtiva eden zemin-yapi etkilesiminin analizinde kullanilacak temel-zemin, zemin profili ve
zemini olusturan birimlerin fiziki ve mekanik ozelliklerini konu alan ¢alismalar yoniinden
Jjeoloji miihendislerince,

3) (Degisik:RG-30/9/2017- 30196) ¥ Zemin mekanigi, zemin dinamigi ve zemin
emniyet gerilmesi hesaplamasi gibi ¢alismalar yoniinden insaat ve jeoloji
miihendislerince,

4) Miihendislik hizmetleri standartlarina uygun, detaylt olarak hazirlanan ve
parselin bulundugu zeminin durumunu bu fikrada belirtilen ¢calismalar ve analizler ile
acgiklayan, ¢calismanin igerigi bakimindan ilgili miihendislik disiplinlerine mensup
miihendislerce,

Bakanlik¢a belirlenen formata gore hazirlanan ve imzalanan belgedir.

b) (Ek:RG-12/5/2023-32188)® Zemin kat haric olmak iizere 5 ila 7 kat arasindaki
binalarin statik proje miiellifligi; kamuda veya iiniversitelerin insaat miihendisligi
boliimlerinde ya da meslek odasina kayitl serbest miihendis olarak en az 3 yil mesleki
tecriibesi bulunup, yapt ruhsati alinmis toplamda en az 10.000 m2, en az 4 farkl yapinin
projelendirilme stirecinde aktif olarak bulunan ve bu durumlarini gerekli belgelerle tevsik
eden ingaat miihendisleri tarafindan tistlenilebilir.

c) (Ek:RG-12/5/2023-32188)® Zemin kat hari¢ 8 ila 15 kat arasindaki binalarin
statik proje miiellifligi; 5 yildan fazla mesleki tecriibesi bulunan, en az biri (b) bendine
gore hazirlanmis olup yapt ruhsati alinmis toplamda en az 15 bin m2, en az 6 farkli yapinin
projelendirilme siirecinde aktif olarak bulunan ve bu durumlarini gerekli belgelerle tevsik
eden insaat miihendisleri tarafindan iistlenilebilir.

¢) (Ek:RG-12/5/2023-32188)® Zemin kat hari¢ 15 kat iizeri binalarin statik proje
miiellifligi; 7 yildan fazla mesleki tecriibesi bulunan, en az biri (c) bendine gére



hazirlanmis olup yapi ruhsati alinmis toplamda en az 20.000 m2, en az 8 farkl yapinin
projelendirilme stirecinde aktif olarak bulunan ve bu durumlarini gerekli belgelerle tevsik
eden yapt ana bilim dalinda veya deprem miihendisligi alaninda lisansiistii egitim yapmug
insaat mithendisleri tarafindan tistlenilebilir.

d) (Ek:RG-12/5/2023-32188)® Bu bendin yiiriirliige girdigi tarih itibaryla (g)
bendine gore istenen hizmet siiresi ve is deneyimi sartlarimi saglamis olan insaat
miihendisleri igin ayrica lisansiistii egitim yapmis olma kosulu aranmaz.

(7) Mekanik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak, makina miihendisleri
tarafindan hazirlanan, olgekleri yapinin biiyiikliigiine ve ozelligine gore belirlenen sthhi
tesisat, kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri isitma, sogutma, havalandirma projeleri ve isi
valitim raporu ile (Damistay Altinct Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4839;
K.:2021/1122 sayih karari ile iptal ibare: Damistay IDDK’min 13/6/2022 tarihli
E.:2021/2819, K.:2022/2141 sayith Onama karart ile mezkiir karar kesinlesmistir.)
(Yeniden diizenlenen ibare:RG-31/12/2022-32060) elektrik miihendisi veya elektronik
miihendisi ya da elektrik-elektronik miihendisi veyahut elektronik ve haberlesme
miihendisi _ile makine miihendisi veya mekatronik miihendisi tarafindan, birlikte
hazirlanan asansér uygulama projeleridir. Idare, yapimin ézelligine gore bu projelerden
gerekli olanlari ister.

a) (Ek:RG-23/1/2021-31373) (Degisik:RG-11/7/2021-31538) 2000 m?’den biiyiik
parsellerde yapilacak yapilarin mekanik tesisat projelerinin; ¢ati yiizeyinden toplanacak
vagmur sularinin gerekmesi halinde filtre edilerek bir tankta toplanmasi ve bina tuvalet
sifonlarinda kullanmilmasi amaciyla yagmur suyu toplama sistemi i¢ermesi zorunludur.
Toplama tankinin hacmi, yapmin bulundugu ilin aylik m?’ye diisen en fazla ortalama yagug
miktart ile binanmin ¢ati alan esas alinarak hesaplanir. Toplanan yagmur suyunun bina
tuvalet sifonlarmmin ihtiyacindan fazla olan kismi, tesisat projesinde gosterilmek suretiyle
bahce veya diger ortak alanlarda kullanilabilir. Ilgili idarelerce yagmur suyu toplama
sisteminin daha kiiciik parsellerde yapilmasina, toplama tanki hacim hesap yontemine ve
ilave kullanim alanlarina iligkin de zorunluluk getirilebilir. Yagmur suyu toplama tanka,
bina biinyesinde veya ¢ekme mesafelerini ihlal etmemek kayd: ile 6n, yan ve arka
bahgelerde ya da bahge zemini altinda konumlandirilabilir. Toplama tanki tahliye hatti
varsa yagmur suyu sebekesine baglanir, atik su sebekesine baglanamaz. Gri su sistemi de
bulunan binalarda toplanan yagmur sularimin bu sisteme verilmesinin miimkiin olmasi
halinde yagmur suyu icin ayrica bir toplama tank: yapilma zorunlulugu aranmaz. (Ek
ciimle:RG-31/12/2022-32060) Birden fazla yapi yapilabilen parsellerde, yapilardan
herhangi birine bu bendin yiiriirliige girmesinden once yapi ruhsati diizenlenmis olmast
halinde belirtilen zorunluluklar aranmaz.

b) (Ek:RG-18/8/2022-31927) Dogalgaz tesis edilecek binalarda bu tesisatin; tiim
bagimsiz boliimler igcin bagimsiz boliim girisine konulabilecek dogalgaz sayacina kadar
ilgili mevzuat hiikiimleri ve ilgili standartlara gore projelendirilerek yapilmasi
zorunludur.

¢) (Ek:RG-12/5/2023-32188)® Yiiksekligi 30.50 metreyi gecen konutlar ile insaat
alant 2.000 m2’yi gecen umumun kullanimina mahsus binalarin mekanik tesisat proje
miiellifligi; kamuda veya tiniversitelerin ilgili miihendislik boliimlerinde ya da meslek
odasina kayith serbest miihendis olarak en az 3 yil mesleki tecriibesi bulunup, yapi ruhsati
alinmig en az 10.000 m2 ve en az 4 farkl yapinin tesisat proje hazirlanma siirecinde aktif
olarak bulunan ve bu durumlarini gerekli belgelerle tevsik eden makine miihendislerince
tistlenilebilir.

¢) (Ek:RG-12/5/2023-32188)® Yiiksekligi 51.50 metreyi gecen tiim binalar ile yapi
insaat alan 30.000 m2’yi ge¢en umumun kullanimina mahsus binalarin mekanik tesisat
proje miiellifligi ise; en az 5 yil mesleki tecriibesi bulunup, en az biri (c) bendine gore
hazirlanmig ve yapi ruhsati alinmis en az 10.000 m2 ve en az 4 farkli yapinin tesisat proje




hazirlanma siirecinde aktif olarak bulunan ve bu durumlarint gerekli belgelerle tevsik
eden makine miihendislerince iistlenilebilir.

(8) (Danistay Altinct Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4839; K.:2021/1122
sayili kararu ile iptal birinci ciimle: Danistay IDDK’nin 13/6/2022 tarihli E.:2021/2819,
K.:2022/2141 sayih Onama karart ile mezkiir karar kesinlesmistir.) (Yeniden
diizenlenen citmle:RG-31/12/2022-32060) Elektrik tesisat projesi; mimari projeye uygun
olarak; elektrik miihendisi veya elektronik miihendisi ya da elektrik-elektronik miihendisi
veyahut elektronik ve haberlesme miihendislerince hazirlanan, olgekleri yapinin
biiyiikliigiine ve ozelligine gore belirlenen kuvvetli ve zayif akima iliskin elektrik i¢ tesisat
projeleridir. Idare, yapinin ozelligine gore bu projelerden gerekli olanlart ister. Bina ici
elektronik haberlesme tesisati ile ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumunca
hazirlanan mevzuata da ayrica uyulur.

(9) Bu maddede sayilan projeler ile yapinin ozelligine ve mahallin sartlarina gore
ilgili idarece ek olarak istenen ilgili miihendislerce hazirlanan aritma, otomatik kontrol
tesisati, yangin algilama, tahliye ve sondiirme gibi proje, rapor ve belgelerin, Bakanlik¢a
kabul ve tespit edilen ¢izim ve tanzim standartlarina, Tiirk Standartlar: Enstitiisiince
hazirlanan standartlara ve mevzuata uygun olarak hazirlanmast gerekir.

(10) Projelerin ilk paftasinda, arsanin yeri, tapu kaydi, pafta, ada ve parsel
numaralari, arsanin alani, var ise mevcut yapilar, yapinin tasiyici sisteminin niteligi, kat
adedi, emsal hesabina konu alani, yapi insaat alani ve toplam yapt insaat alani, kullanim
amaci, yapi sahibi, yapr miiteahhidi, proje miiellifleri ve proje denetimi yapan denet¢i
mimar ve miithendisler ile bunlara iliskin kuruluslar hakkindaki bilgileri ihtiva eden bilgi
tablosu bulunur.

(11) (Degisik ibare:RG-31/12/2022-32060) Proje, resim, hesap ve raporlar beg
takim halinde basili olarak ve ayrica elektronik ortamda diizenlenerek ilgili idareye
basvurulur.

(12) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayili Yapt Denetimi Hakkinda Kanuna tabi
vapularda, kurulusun ilgili denet¢i mimar ve miihendislerince incelenerek projelere uygun
goriis vermis olmasi zorunludur.

(13) Bu projeler ilgili (Degisik ibare:RG-6/2/2018-30324) idarelerin en az 1 yil
deneyimi haiz teknik personeli tarafindan basvuru tarihinden itibaren en ge¢ on bes giin
icinde incelenir, eksik veya yanls yok ise wygun goriildiigii yapt sahibine ve proje
miiellifine yazili olarak ve elektronik ortamda bildirilir. Inceleme sonucunda eksik ve
yvanliy bulunmuyorsa miiracaat tarihinden itibaren en ge¢ otuz giin icinde yapi ruhsati
verilir. (Ek ciimle:RG-27/12/2019-30991) Mevzuata uygun olarak hazirlanan ve ruhsat
basvuru dilekgesi ekinde idareye sunulan yapi projelerinin onay: igin ayrica bir basvuru
sarti aranmaz.

(14) Inceleme sonucu eksik veya yanhslik tespit edilmesi halinde, tiim eksiklik ve
vanligliklarin gerekgeleri ile birlikte yazili ve elektronik ortamda ag¢ik¢a belirtilmesi
suretiyle projelerin tamamlatilmak iizere bu siire iginde ilgililerine iade edilmesi
zorunludur. Istenilen tiim belgelerin idaresine eksiksiz sunulmas: halinde en ge¢ on bes
gtin iginde ulusal adres veri tabant iizerinden yapi ruhsati diizenlenmesi zorunludur.

(15) (Miilga ciimleler:RG-25/7/2019-30842) (...) Peyzaj projelerinin de ruhsat
asamasinda ilgili idareye sunulma zorunlulugu yoktur. Ancak bu projenin ruhsat
onayindan sonra bir aylik siire iginde idareye sunulmast ve idarece onaylanmasi
zorunludur.

(16) Yapi ruhsati verilmesine iliskin islemler sirasinda ilgili yaprya ait numarataj
bilgileri belediyelerin numarataj igleminden sorumlu birimleri tarafindan ilgili idareye
elektronik ortamda sunulur. Basvuru sahiplerinden numarataj islemine iliskin belge
istenmez. Numarataj isleminden sorumlu birimler, numarataj bilgilerini elektronik
ortamda kayit altina almakla ve ilgili idarelerle paylasmakla yiikiimliidiir.




(17) Gelisme alanlarinda kalanlar disinda harcamalara katilim paylari i¢inde yer
alan yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarina katilim paylari yapi ruhsati verilmesi
asamasinda idarece on kosul olarak one siiriilemez. Ancak gelisme alan disinda kalip
daha once ruhsat diizenlenmemis ya da bedeli alinmamis parseller bu hiikmiin disindadir.
Biiyiiksehir belediyelerince tahsil edilen kanal katilim payi ve yol katilim paylarina iliskin
bilgiler elektronik ortamda kayit altina alimir ve bu bilgiler belediyelerle paylasilir. (Ek
ciimleler:RG-27/12/2019-30991) Ruhsat basvuru dilekgesi ile birlikte kazi-hafriyat izni
ve su-kanal altyapi izni icin basvuru yapilmis sayilir, ayrica bir bagvuru aranmaz. Bu
izinler idaresince belirlenen usul dogrultusunda yapi ruhsati ile birlikte verilir.

(18) Proje miiellifligi ve yapim islerinin denetimine dair fenni mesuliyet iistlenen
mimarlarin ve miihendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayili Tiirk Miihendis ve Mimar
Odalar Birligi Kanunu uyarinca, ilgili meslek odasina kayitli olmalari, biiro tescillerini
vaptirmalari gerekir.

(19) Igili meslek odalari, hakkinda siireli veya siiresiz kisitiligi bulunan veya
tiyeligi sona eren iiyelerini derhal elektronik ortamda ve yazi ile merkez yapi denetim
komisyonu ile biitiin ilgili yerlere ve kuruluslara bildirir.

(20) Idare yap: ruhsati diizenleme asamasinda her proje icin, proje miielliflerinden,
fenni mesullerden ve fen adamlarindan, santiye sefleri ile yapr miiteahhitlerinden
mevzuata aykirt uygulama sebebiyle siireli veya siiresiz olarak mesleki faaliyet haklarinin
kisith olmadigina iligkin Ek-1 ve Ek-8’de yer alan sicil durum taahhiitnamesini ister.
Gergege aykirt beyanda bulundugu tespit edilen mimar ve miihendislerin islemleri tazmin
ve hukuki sorumlulugu kendilerine ait olmak iizere iptal edilir ve bu kisiler hakkinda su¢
duyurusunda bulunulur.

(21) Etiit ve projeler, idare ve ilgili kanunlarinda agik¢a belirtilen yetkili kuruluslar
disinda meslek odalari dahil baska bir kurum veya kurulusun vize veya onayina tabi
tutulamaz, tutulmasi istenemez. Vize veya onay yaptirilmamast ve benzeri nedenlerle
miiellifler veya bunlara ait kuruluslarin biiro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi
hi¢hir sekilde geciktirilemez. Miielliflerden bu hiikmii ortadan kaldiracak sekilde
taahhiitname talep edilemez.

(22) Etiit ve projeler ilgili idarelerce ruhsat eki olduguna dair kayitla miihiirlenir ve
onaylanir.

(23) Kanunun 38 inci maddesinde sayilan miihendisler, mimarlar ve sehir plancilar
disinda kalan fen adamlarimin proje hazirlamaya iliskin yetki, gérev ve sorumluluklar
sakhdr.

(24) Kamu kurum ve kuruluslarinda gorevli olup, bu kurum ve kuruluslara ait
projeleri yapan ve 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayili Miihendislik ve Mimarlik Hakkinda
Kanun uyarinca miihendislik ve mimarlik hizmeti verme ehliyetine sahip mimar ve
miihendisler, meslek odasina kayit ve biiro tescili hakkindaki yiikiimliiliiklere tabi degildir.

(25) Kamu yapilart ile yirmialtinci fikrada belirtilen istisnalar haricinde avan proje
onaylanmasina iliskin zorunluluk getirilemez. Bu yonde meclis karart alinamaz, plan notu
getirilemez ve bu dogrultuda uygulama yapilamaz. Kamu yapilarinda avan proje
onaylandiktan sonra uygulama projelerinin ilgili idarelerince onaylanmasi istenemez.

(26) (Degisik ciimle:RG-30/9/2017- 30196) ¥ Asagida belirtilen niteliklerden en az
birini tagiyan yapt veya yapilar igin biiyiiksehir belediyesince siliiet onayr zorunlulugu
getirilebilir:

a) Miistakil yapt adedi 30 veya daha fazla olan uygulamalar,

b) Bir parselde toplam yapi insaat alani 60.000 m’ den fazla olan yapi veya yapilar
toplulugu,

¢) Binanin herhangi bir cephesinden goriinen en diistik kottaki bina yiiksekligi 60,50
metreyi gegen yapilar.



(27) Belediyece, biiyiikliigii ve bazi ozellikleri dolayistyla uygun gériilen yapilarin
projeleri, 1/100 olgekli, ancak 1/50 olgekli proje tekniginde ¢izilmis olarak istenir.

(28) (Ek:RG-01/3/2019-30701) (Degisik:RG-31/12/2022-32060) 28/9/2022 tarihli
ve 31967 sayili Resmi Gazete’'de yayimlanan Ozellik Arz Eden Binalarin Tasarim
Gozetimi ve Kontrolii Hizmetlerine Dair Yonetmelikte tanimlanan nitelikteki binalarin
tasarimmn, Bakanliktan bu amagla belge almis meslek mensuplarinin gézetim ve
kontroliinde yapilmis olmasi zorunludur.

(29) (Ek:RG-25/2/2022-31761) (Danistay Altanct Dairesinin 15/3/2023 tarihli ve
E.:2022/1944 sayih karart ile yiiriitmesi durdurulan fikra; Mimari projede yer alan
mekan kodlamasina gére her bir mekdamin asgari olarak tavan, déseme, duvar
kaplamalari, kapi-pencere kasa ve kanatlar, siipiirgelik, merdiven basamak ve rihtlari,
kiipeste ve korkuluklar, denizlik ve parapetler ile mekanik ve elektrik tesisat projelerinde
ver alan musluk, batarya, lavabo, duy, anahtar, armatiir gibi siva ve kaplama tizeri
malzemeler ile yine bu kapsamda oldugu proje miiellifince belirlenen diger malzemelerin
mevzuat ve standartlara uygun olarak ézelliklerini belirten bilgileri iceren ve ilgisine gére
mimari, elektrik ve mekanik tesisat proje miiellifleri tarafindan hazirlanan mahal
listelerinin ilgili projelerin ekinde bulunmas: gerekir.)

Binalarda tasarruf tedbirleri ve iklim degisikligine dair ilkeler

MADDE 57 /A — (Ek:RG-25/2/2022-31761)

(1) Merkezi sihhi sicak su sistemlerinin, sicak suyun hazir bulunmasi ve su
verimliliginin saglanmasi amacuiyla sicak su sirkiilasyon (by-pass) tesisati i¢erecek sekilde
projelendirilmesi ve uygulanmasi esastir.

(2) Su tasarrufunun saglanmasi amaciyla lavabo ve eviyelerde 6 lt/dk’y1, duslarda
ise 8 lt/dk’y1 gegmeyecek sekilde musluk veya batarya kullanilmasi, bunlarin sihhi tesisat
projesi ve mahal listesinde gosterilmesi esastir.

(3) Parsel bahgelerinde sulama sistemi planlanmast halinde, sistemin damlama
sulamaya uygun olarak tasarlanmasi, yoresel sartlara ve iklim kosullarina gére az su
isteyen ve damlama sulama sistemine uygun bitkilerin se¢ilmesi, varsa oncelikle yagmur
suyu depolama sisteminde bulunan suyun kullanilmasi esastir. 57 nci maddenin ikinci
fikrasimin (b) bendi kapsaminda idarelerce istenen peyzaj projelerinde de bu hususlar
dikkate alinir.

(4) Yeni yap1 ruhsati asamasinda, sifir atik sistemini kurmak iizere 12/7/2019 tarihli
ve 30829 sayui Resmi Gazete'de yayimlanan Sifir Atik Yonetmeligi kapsamindaki
biriktirme ekipmanlarinin yerleri ile sifir atik belgesi alinmast zorunlulugu olan yapilarda
gecici atik depolama alanlarinin yerleri, kat planlarinda ve/veya vaziyet planinda olacak
sekilde mimari projede gosterilir. En az ikili biriktirme sistemine uygun atik ayristirma
bacasi projelendirilmesi halinde ayrica biriktirme ekipmani icin yer ayrilma mecburiyeti
aranmaz. Yapilasmis parsellerde uygun yer bulunamamasi halinde; sokiiliir takilr hafif
malzemeden tesis edilmek kaydiyla asgari olgiilerdeki gecici atik depolama alanlar ile
atik biriktirme ekipmanlarinin, parsel on ve yan ¢ekme mesafeleri dahilinde konumu tayin
edilerek ruhsat gerektirmeksizin tesis edilmesine ilgili idarece miisaade edilir.

d) Esasl tadilata iliskin olarak Planl1 Alanlar imar Yénetmeliginin 58 inci maddesi,

PAIY

MADDE 58 - (1) Mevcut yapuin esash tamir ve tadili, yiiriirliikteki mevzuat
hiikiimlerine aykirt olmamast sarti ile imar plani, bu Yonetmelik hiikiimleri ve diger ilgili
mevzuat hiikiimlerine uygun olarak yapilabilir. Ancak, ilave esasli tamir ve tadil
vapilabilmesi i¢in ruhsat alinmast zorunludur.

(2) Yaptr ruhsati alinmis olan yeni insaat, ilave ve esash tadillerde, sonradan
degisiklik yapiimasi istendiginde mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir. Bu
degisiklik yapinin statik ve tesisat esaslarinda da degisiklik yapilmasini gerektirdigi



takdirde istenen belgelerde de gerekli degisiklik yapilir. Yapi ruhsatina da bu projelerin
tarihleri ve miielliflerin bilgileri yazilir.

(3) Tadilat projeleri de ilgili idarece miihiirlenip imzalanir.

(4) Ilave ve tadilat projeleri 5 takim olarak diizenlenerek 57 nci maddedeki esaslara
uygun olarak onaylanir.

e) Yap: ruhsati gerekmeyen insai faaliyetlere iliskin olarak Planli Alanlar imar
Yonetmeliginin 59 uncu maddesi,

PAIY

MADDE 59 - (1) Basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapilan a¢ilir kapanwr katlanir
cam panel uygulamalari, korkuluk, pergola, ¢ardak/kameriye ve benzerlerinin yapimi ile
bolme duvar, bahge duvari, duvar kaplamalari, baca, sacak, ¢ati ve benzeri elemanlarin
tamiri ve pencere degisimi ruhsata tabi degildir. (Ek ciimle:RG-25/2/2022-31761) Ayrica
i¢c mekanlarin tasarimina dair ic mekdn projesi degisikligi ile tasiyici sistemi ve yangin
giivenligini etkilemeyen mahal listesi degisiklikleri de ruhsata tabi degildir.

(2) Tasiyici sistemi etkilememek ve 634 sayili Kanun uyarinca muvafakat alinmak
kaydiyla; binalarda enerji kimlik belgesi sinifi en az "C" olacak sekilde mesleki yeterlilik
sertifikalt uygulayicilar tarafindan yapilacak st yalitimi uygulamalar: (Ek ibare:RG-
18/8/2022-31927) ilgili dagitim sirketinden gerekli izinler alinmak sartivla kati ve sivi
vakith sistemlerden dogalgaz yakith sistemlere doéniisiim uygulamalari ve bagimsiz
boliimlere tesis edilecek dogalgaz tesisati ile binanin kendi ihtiyaci icin yapilacak giines
kaynakli yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi degildir. Bunlara ait uygulama
projelerinin hazirlanmasi ve fenni mesuliyetin tistlenildigine dair taahhiitname ile birlikte
ilgili idareye sunulmasi, binanin projesindeki mimari gériiniislere bagh kalinmasi ve
idaresinden izin alinmast zorunludur. (Ek citmle:RG-31/12/2022-32060) Yap: kayit
belgesi bulunan binalarin ihtiyaci i¢in yapilacak giines kaynakli yenilenebilir enerji
sistemleri de bu fikra kapsaminda degerlendirilir.

(3) Yapt ruhsati basvurusu yapilan bir parselde, mimari projenin ilgili idaresince
onaylanmasint miiteakip, fenni mesul ve is giivenligi sorumlulugunun iistlenilmesi,
uygulamalarin santiye sefi tarafindan yiiriitiilmesi, yapt sahibi ve miiteahhidi tarafindan
yvapt ruhsati alinmadan yapuun insasina baslamayacagina dair noter taahhiitnamesi
verilmesi kaydiyla, ruhsati veren idarenin uygun goriisii ile kazi izni verilebilir. Bu iznin
verilebilmesi i¢in sorumlulugun tistlenildigine dair hususun da fenni mesul ve santiye sefi
taahhiitname ve sozlesmelerinde yer almasi zorunludur. Ancak, kazi sahasinda kazik,
palplang, istinat duvart ve benzeri uygulamalarin olmasi durumunda, bu yapilarin
projelerinin onaylanmasi ve ruhsatlandiriimasi zorunludur.

f) Istinat duvarlarina iliskin olarak Planli Alanlar imar Y®6netmeliginin 60 mc1
maddesi,

PAIY

MADDE 60 - (1) Parsel iginde istinat duvart yapilmasi gereken hallerde,
belediyenin ilgili biriminden istinat duvari icin, yanal yiizey alani iizerinden ruhsat
alinmasi  mecburidir. Bu tiir parsellerde yapilacak binalara istinat duvart
tamamlanmadan once hi¢bir sekilde yapi kullanma izni verilmez.

g) Muvakkat yapiya iliskin olarak Planli Alanlar Imar Yénetmeliginin 61 inci
maddesi,

PAIY

MADDE 61 - (1) Uygulama imar planlarina gére tamami veya bir kismi umumi
hizmetlere rastlayan yerler ile Kanunun 18 inci madde hiikiimleri tatbik olunmadan
normal sartlarla yapi izni verilmeyen umumi hizmetlere ayrilan ve miiracaat giiniinde 5
villik imar programina dahil olmayan tasinmazlara, tasinmazin kamu eline gegisi
saglanincaya kadar muvakkat yapi izni verilebilir.




(2) Imar planlarinda bulunup da, plana gore kapanmasi gereken yol ve ¢ikmaz
sokak iizerinde bulunan gayrimenkullere, miiracaat giiniinde 5 yillik imar programina
dahil olmayan yerlerde muvakkat yapi izni verilebilir.

(3) Imar yoluna mahreci bulunmayan ve komsu parsellerin yapilasmis olmasi
nedeniyle tevhit imkani kalmayan parsellerde irtifakla imar yoluna gegis hakki bulunmast
sartivla; muvakkat yapt yapilabilir. Ancak, bitisiginde bu parselle tevhidi miimkiin olan
vapilasmamig parseller bulunuyor ise bu parsel diger parsellerden herhangi biri ile tevhit
edilerek yola cephe kazandirilmadik¢a diger parsellere de izin verilmez.

(4) Muvakkat yapr izni, ilgili idare enciimeni karariyla verilir.

(5) Yapt tamamlandiginda gegici yapi kullanma izin belgesi alinarak kullanilir.

(6) Muvakkat yapt izinleri en fazla 10 yillik siire igin verilir. Uygulama imar
planimin tatbik olunmamasi durumunda bu siire, plan tatbik oluncaya kadar kendiliginden
uzar.

(7) Muvakkat yapilarin, imar planina ve bulundugu bélgenin ozelliklerine gére
hangi maksatla kullanilabilecegi ilgili idare enciimenince tayin ve tespit olunur.

(8) Yapt izni verilmeden once; ilgili idare enciimeni kararimin tarih ve sayisi,
muvakkatlik siiresi, kullanim amaci ve gerekli yapilasma bilgileri ile birlikte, tapu kaydina
serh edilmesi gereklidir. Muvakkatlik stiresi, tapu kaydina serh verildigi giinden itibaren
baslar.

(9) Yapr sahibince, muvakkat yapuyi, siiresi sonunda veya imar plani tatbik
olundugunda ilgili idaresince teblig edildigi tarihten bir ay icerisinde yikacagr ve
maksadimin disinda kullanmayacagi, hi¢bir hak talebinde bulunmayacag hususlarin
iceren noter onayli taahhiitnamenin ilgili idaresine verilmeden muvakkat yapi izni
diizenlenmez.

(10) Yasal siiresi icinde yapi sahibince yikilip kaldirilmayan muvakkat yapilar ilgili
idaresince yikilarak kaldwrilir. Yikim masrafi % 20 fazlasiyla yapi sahibinden tahsil edilir.

(11) Imar plani ile kapanan yollarda, Kanunun ilgili hiikiimleri uygulanamadigi ve
yvapt yapimasina miisait bir durum elde edilemedigi takdirde, kamulastirilincaya kadar
sahiplerince oldugu gibi kullanilmaya devam olunur.

(12) Muvakkat yapularin miimkiin mertebe sékiilebilir malzemeden ve buna uygun
bir sistemle insa edilmesi esastir.

(13) Muvakkat yapilar tabii zeminden kotlandurilir.

(14) Muvakkat yapilarda bodrum kat diizenlenemez.

(15) Imar planlariyla veya afet nedeniyle yapi yapumasi yasaklanan alanlarda
muvakkat yapt yapilmasina izin verilmez.

(16) Muvakkat yapilarin toplam yap: insaat alani 250 m?’den, kat adedi 2’den ve
bina yiiksekligi 7.50 metreden fazla olamaz.

(17) Kamulastirilmas1 gerektigi halde kamulastirma karari alinmayan, uygulama
imar planina gore tizerinde yapi yapilmasi miimkiin olan tasinmazlarda, malikinin talebi
tizerine ilgili yatirimct kamu kurulusunun izni ve projeler hakkinda wygunluk goriisii
alinarak ozel tesis olarak igletilmek iizere yiiriirliikteki imar plammin yapilagsma ve
kullanim kararlarina uygun yapt insa edilebilir. Planda idari tesis alani, resmi kurum,
resmi bina veya tesisler alani olarak belirlenen alanlarda, biiro ve hizmet binasi
vapilabilir. Bu durumda bu maddedeki azami olgiilere uyulma zorunlulugu aranmaz.
Ancak, bu yapiuarda kat irtifaki ve kat miilkiyeti tesis edilemez. Bu alanlar
kamulastirilirken iizerindeki yapilarla birlikte kamulastirilarak hizmetin kesintisiz
surdiiriilmesi saglanir.

g) Elektronik haberlesme istasyonlarma iliskin olarak Planli Alanlar Imar
Yonetmeliginin 62 nci maddest,

PAIY

MADDE 62 - (1) (Miilga:RG-11/7/2021-31538)



(2) (Degisik:RG-30/9/2017- 30196) @ (Miilga birinci ciimle:RG-11/7/2021-
31538) (Miilga ikinci ciimle:RG-11/7/2021-31538) Fenni mesuliyet tistlenilmek ve
Kanunun cezai hiikiimleri sakli kalmak kayduyla, sabit elektronik haberlesme altyapisinda
kullanilan; saha dolabi, varlik noktasi (PoP noktasi), menhol, ankesorlii telefon ve bina
ici anahtarlama ekipmanlari, yapi ruhsati ve yapi kullanma izni alinmadan kurulabilir.

(3) Elektronik haberlesme istasyonlari 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayili Elektronik
Haberlesme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayui Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme
Bakanligimin Tegkilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hiikmiinde Kararname ve ilgili diger
mevzuata gore kurulus izni verilen alanda (Miilga ibare:RG-25/7/2019-30842) (...)
kurulur.

(4) Elektronik haberlesme istasyonlarinin kurulabilmesi icin, elektronik haberlesme
hizmetinin gerekleri dikkate alinarak yer secim belgesinin diizenlenmis olmasi, yatayda
ve diigseyde gerekli ve yeterli koruma mesafesinin birakilmasi, koruyucu tedbirler alinmasi,
tasarimmmin kent ve yapu estetigi ile uyumlu olmast zorunludur.

(5) Yer secim belgesi icin gerekli belgelerin eksiksiz olarak idareye teslim
edilmesinden ve ticretin odenmesinden itibaren yirmi giin icerisinde verilmeyen yer segcim
belgesi verilmis sayulir. Biiyiiksehir simirlart igerisinde, yer se¢cim belgesi vermeye ve
ticretini  almaya  biiyiiksehir  belediyeleri  yetkilidir. (Ek  ciimle:RG-11/7/2021-
31538) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayili Belediye Kanununun 15 inci maddesinin tigiincii
fikras1 kapsaminda ticreti yatirilmasina ragmen yirmi giin iginde yer secim belgesinin
verilmemesi durumunda dokuzuncu fikradaki yer secim belgesi alinmis sayilir.

(6) Uygulamalar Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumunun sorumlulugunda
yiirtitiiliir.

(7) (Ek:RG-25/7/2019-30842) (Miilga:RG-11/7/2021-31538)

(8) (Ek:RG-11/7/2021-31538) Devletin hiikiim ve tasarrufu altindaki yerler ile
umumi hizmet alanlart gibi kamu hizmetine tahsis edilmis tiim alanlar ile kamu veya 6zel
miilkiyete tabi arsa ve arazilerde; yiiksekligi 15 metreden yiiksek olan kule ve direkler ile
bunlara ait zorunlu altyapir unsurlart uygulama imar planinda gésterilir ve bu yapilar icin
ruhsat alimir. Yapt ruhsati basvurularinda, yatay ve dikey goriiniisii ihtiva eden kroki ile
statik ve elektrik projeleri disinda herhangi bir proje veya belge istenemez. Yapi ruhsati
basvurusuna malik ya da tasarruf sahibi ile isletmeci arasinda yapilan kiralamaya veya
kullanima iligkin belge eklenir. Bu kule veya direkler ile kurulumu bunlarla birlikte
vapilacak elektronik haberlesme cihazlarina ait bulundugu konteyner, kabin, kabinet ve
benzeri altyapt unsurlart icin tek ruhsat diizenlenir.

(9) (Ek:RG-11/7/2021-31538) Yiiksekligi 15 metreden fazla olmayan ve uygulama
imar planinda gosterilmeyen elektronik haberlesme istasyonlarinin Devletin hiikiim ve
tasarrufu altindaki yerler ile umumi hizmet alanlart gibi kamu hizmetine tahsis edilmig
tiim alanlar ile kamu veya ozel miilkiyete tabi arsa ve arazilerde kurulumuna mahsus kule
ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapr unsurlarina, statik bakimindan sakinca
olmadigina dair insaat miihendislerince hazirlanacak raporun sunulmasi, fenni
mesuliyetin iistlenilmesi, malik ya da tasarruf sahibi ile isletmeci arasinda yapilan
kiralamaya veya kullamima iliskin belgenin sunulmasi ve Bilgi Teknolojileri ve Iletisim
Kurumunun ilgili mevzuatinda belirlenen gerekli ve yeterli koruma mesafesinin
bwrakilmast ile yer se¢im belgesinin alinmisg olmasi kaydiyla baskaca bir sart aranmaksizin
ilgili idarelerce izin verilir.

(10) (Ek:RG-11/7/2021-31538) Yap: ve binalarda kule ve direkler ile bunlara ait
zorunlu altyapr unsurlarina; yiiksekligi 10 metreden az olmak, statik ve elektrik
bakimindan sakinca olmadigina dair insaat ve elektrik/elektronik miihendislerince
hazirlanacak rapor ile bu meslek mensuplarinca fenni mesuliyetin iistlenildigine dair
taahhiitname verilmek ve malik ya da tasarruf sahibi ile igletmeci arasinda yapilan
kiralamaya veya kullanima iligkin belgenin sunulmasi kaydiyla baskaca bir sart



aranmaksizin ilgili idarece izin verilir. Bu yapilar idaresince ulusal adres veri tabanina
islenir.

(11) (Ek:RG-11/7/2021-31538) Her tiir elektronik haberlesme cihazlari ile bu
cihazlarin teknik donanim ve bilesenleri izin veya ruhsata tabi degildir. Ancak sekizinci,
dokuzuncu ve onuncu fikra uyarinca kule ve direkler ile konteyner, kabin, kabinet i¢in
vapilan ilk izin veya ruhsat basvurusunda elektronik haberlesme cihazlart ile teknik
donanimlari statik projelerde veya raporlarda gosterilir. Elektronik haberlesme cihazlari
ile teknik donamimlarinda; teknoloji degisikligi, ilavesi veya revizyon yapilmasi
durumunda bu hususlar i¢in ayrica proje veya rapor diizenlenmez.

h) Santiye binalar1 hakkinda Planli Alanlar Imar Y®6netmeliginin 63 {incii maddesi,

PAIY

MADDE 63 - (1) Liizum ve ihtiyaca gore belirli bir siire icinde yapilip yikilmasi
gereken santiye binalart bu Yonetmelikte belirlenen dlgiilere tabi degildir. Santiye
binalari, yapt ruhsati alinan parsellerde yapilir. Santiye binast i¢in ayrica yapi ruhsat
aranmaz. Ancak santiye binasimin insaat tamamlandiktan sonra kullanilabilmesi igin,
santiye binasina plan ve mevzuat kapsaminda yap: ruhsati ve yapi kullanma izni
diizenlenmesi sarttir. Aksi halde santiye binasi yiktirilmadan esas binaya yapi kullanma
izni diizenlenemez.

1) Yap1 kullanma iznine iliskin olarak Planli Alanlar Imar Y6netmeliginin 64 iincii
maddesi,

PAIY

MADDE 64 — (1) Yapi tamamlandiginda tamaminin veya kismen kullaniimasi
miimkiin kistmlar: tamamlandiginda bu kisimlarimin kullanilabilmesi igin, mal sahibinin
miiracaati vizerine yapt ruhsatint veren ilgili idareden izin alinmasi zorunludur. Bu iznin
alinmas igin ilgili idareye yapilan basvuru dilekgesi ekinde, fenni mesullerin veya yapt
denetim kuruluslarimin yapinin ruhsat eki projelerine, fen ve saghk kurallarina wygun
olarak yapilip yapimadigini, mevzuata uygun malzeme kullanilip kullanilmadigim
belirten raporlari, yetki belgesini haiz mimar, miihendis veya kuruluslarca tanzim edilen
enerji kimlik belgesi ile yapiya iliskin fotograflart yer alir. ¥

(2) llgili idareler, yapir kullanma izni islemlerinde; uydu antenleri ve diger
haberlesme antenleri ile telefon, televizyon, kablo tv ve (Ek ibare:RG-30/9/2017-
30196) @ fiberoptik internet gibi, sesli ve goriintiilii haberlesme ve iletisim sistemlerine
dair tesisati, kullamicilarin ayni hizmeti aym anda farkl kuruluslardan saglanmasina
imkan veren c¢oklu sisteme uygun olarak ve goriintii ve haberlesme kirliligine yol
ag¢mayacak sekilde tesis edilip edilmedigini, ticari binalarda standartlara uygun ve
goriintii kirliligine yol agmayacak sekilde tabela yeri birakilip birakilmadigini, binalarda
usuliine uygun atik ayristirma bacast yapilip yapiumadigini, ilgili mevzuatina uygun
olarak yenilenebilir enerji kaynaklarindan faydalanmlp faydalanilmadigini, sitelerde gri
su toplama havuzu, dis giivenlik kamerasi tesisati ve benzeri onlemlerin alinip
almmadigini varsa projesini de dikkate alarak denetlemek zorundadir.

(3) (Degisik:RG-27/12/2019-30991) Mal sahibinin yapt kullanma izni miiracaati
lizerine ruhsat vermeye yetkili idare, ayrica bir basvuru aramaksizin yapuin ruhsat ve
eklerine, fen ve saghk kurallarina uygun olarak tamamlanip tamamlanmadigini belirler.

(4) Yapinin mevzuata uygun bulunmast halinde, 30 giin icinde yapt kullanma izin
belgesi diizenlenir. Aksi halde, eksikliklerinin tamamlanarak yapinin mevzuata uygun hale
getirilmesi istenir. Eksikliklerin tamamlanmasindan sonra, aymi siire¢ izlenerek yapi
kullanma izin belgesi diizenlenip, yapt kullanma izni verilir. Yapi kullanma izin belgesinin
birer ornegi, mal sahibi ve/veya sahiplerine, yapinin miiteahhidine ve fenni mesullere
verilir.



(5) Yapimin kismen kullanilmasi miimkiin olan kisimlarina yapr kullanma izni
diizenlenebilmesi icin, bu boliimlere hizmet veren ortak kullanim alanlarinin tamamlanmus
ve kullanilabilir olmast ve yapida mevzuata aykiriligin bulunmamasi sarttir.

(6) Yapt kullanma izninin verildigi tarih, yapimin tamamlandigi tarihtir. 5 yillik
ruhsat siiresi ic¢inde yapt kullanma izninin diizenlenmesi gerekir. Aksi halde, 54
tincti maddedeki hiikiimler wygulanir.

(7) Kullanma izni verilmeyen ve alinmayan yapilar elektrik, su, kanalizasyon,
haberlesme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden faydalanamazlar. Bu hizmetlerden
yararlanilmasi durumunda hizmeti veren idare sorumludur. Kismi yapi kullanma iznine
baglanan yapinin yalnizca bu boliimleri bu hizmetlerden yararlandurilir.

(8) Miicavir alan disinda kalan ve yapi insaat alani 1000 m’’den az olan binalar
hari¢ diger binalarda binamin enerji performansini degistirecek her tirlii tadilatin
sonunda binanin enerji performansint ortaya koyan enerji kimlik belgesinin yeniden
diizenlenmesi zorunludur. Enerji kimlik belgesi diizenlenmemis binalarda yapilacak
tadilatlarda ve ruhsata tabi olmasina ragmen ruhsat alinmaksizin inga edilen yapilara
Kanunun 32 nci maddesi kapsamindaki ruhsat ve yapi kullanma izni islemlerinde de enerji
kimlik belgesi diizenlenmesi sarttir.

(9) Merkezi isitma sistemine sahip binalarin isitma tesisati projelerinde termostatik
vanalar, oda termostatlari ve sicaklik sensorleri gibi merkezi veya lokal 1s1 veya sicaklik
kontrol cihazlart ile projenin geregine gore is1 sayaglart veya is1 olger gibi isinma
maliyetlerinin 1s1 kullanim miktarina bagh olarak paylasimini saglayan sistemlere yer
verilmesi zorunlu olup, buna aykirt olarak hazirlanan projeler ilgili mercilerce
onaylanmaz, yapt ruhsati ve yapt kullanma izni verilmez. Bu sistemlerin tesis edilmedigi
merkezi 1sitma sistemine sahip mevcut binalarda 57 nci madde kapsaminda ilgili
miihendislerce; binanin tesisatlarinin ve enerji performansinin, bu sistemin kurulmasina
uygun olup olmadigina ve fen ve saghk kurallarima uygunluguna dair rapor
diizenlenmeden uygun hale getirilmesine ve bu sistemin kurulmasina iliskin tesisat
projeleri hazirlanarak ilgili idarelerce onaylanmadan bu amacgla yapilacak tadilat ruhsati
talepleri karsilanmaz. Bireysel isinma sisteminden merkezi 1sitma sistemine doniistiiriilen
binalarda da bu hiikiim uygulanir. Bu islerin yaptirilmasinda 634 sayuli Kanun hiikiimleri
cergevesinde bina veya toplu yapt kat malikleri kurulu yetkili ve sorumludur.

(10) Bir parselde birden fazla bina bulunmas: halinde, bir kisim binalarda ruhsat
eki projelerine aykiriliklarin bulunmasi, aykiriik icermeyen binalara yapt kullanma izin
belgesi diizenlenmesine engel degildir.

(11) Yapt, ruhsat ve eki projelere uygun olarak tamamlandiginda yapt kullanma izni
diizenlenmesi asamasinda tiim parsel maliklerinin muvafakati aranmaz.

(12) Yapimin ruhsat ve eki projelerine uygun olarak yasal siiresi iginde
tamamlandigu ilgili idare tarafindan fenni mesuller ve yapi sahibi ile birlikte belgelenmis
ise, yapi kullanma izin belgesi diizenlenmeden énce yapr miiteahhidinin, santiye sefinin,
mimari proje miiellifinin vefat etmesi, mahkimiyet ve benzeri nedenlerle kendisine
ulasilamadigr veya yapimin yapi kullanma izni almasina engel hakli bir gerekge
gostermeksizin imzadan imtina ettigi durumlarda; yapt kullanma izin belgesinde ilgili
boliimlere yapi miiteahhidinin, santiye sefinin, mimari proje miiellifinin bilgileri
kaydedilerek imzalar: olmadan yapi kullanma izin belgesi diizenlenir ve bu kisiler,
haklarinda islem yapiimak iizere ilgili meslek odasina bildirilir. Bu durumda daha énce
ilgili idare tarafindan verilmis iskana uygunluk raporu, siiresi i¢inde yapilan yapt
kullanma izin belgesi basvurusuna iliskin belgeler, ilgililere ulagilamadigina dair belgeler
ve bunlarla yapilan sézlesmeler ruhsat dosyasinda bulunmak zorundadir. Yapt kullanma
izin belgesinde miiteahhidin, santiye sefinin, mimari proje miiellifinin imzasinin
bulunmamasi, sorumluluklarint ortadan kaldirmaz.



(13) Fenni mesuller uzmanlik alanlarina gore yapr kullanma izin belgesini
imzalamak zorundadir. Yapinin ruhsat ve eki projelerine uygun olarak yasal siiresi iginde
tamamlandigi belgelenmesine ragmen, hakli bir gerek¢e gostermeksizin kanunla verilen
gorevi olan yapt kullanma izin belgesinin imzalanmasindan imtina eden fenni mesuller
hakkinda Kanunun 42 nci maddesine gore islem tesis edilir.

1) Yap1 kullanma izinlerinde bagvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine iliskin
esaslar hakkinda Planli Alanlar Imar Yénetmeliginin 65 inci maddesi,

PAIY

MADDE 65 - (1) Yap: kullanma izinlerine iligkin basvurularda, bagvuru sahibinin
dilekgesi veya idare tarafindan hazirlanmis matbu form ile yapimin ruhsat ve eklerine
uygun olduguna, uygun malzeme kullanilip kullanilmadigina ve yapuin kullanilmasinda
fen ve saglik bakimindan mahsur goriilmedigine iliskin fenni mesul veya yapi denetim
kurulugsu raporlart ile birlikte enerji kimlik belgesi ve yapimin fotograflari disinda
herhangi bir belge istenmez.

(2) Yapt kullanma izni vermeye yetkili idarenin gérevi geregi kendisinde bulunan
bilgi ve belgeler ile daha once basvuru sahibinden alinarak kurum kayitlarina aktarilan
ve degismedigi basvuru sahibi tarafindan beyan edilen belgeler yeniden istenmez.

(3) Diger idarelerin elektronik ortamda paylasima actigi bilgi ve belgeler, bagvuru
sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erisim icin gerekli bilgiler
istenebilir.

(4) Yapt ruhsatina iliskin bilgilerin Kimlik Paylasim Sisteminde (KPS) bulunmasi
halinde soz konusu bilgiler buradan temin edilir. KPS iizerinden erisilebilen bilgiler yapi
sahipleri veya vekillerinden istenmez.

(5) Yapt kullanma izin belgesi verilmesine iliskin islemler sirasinda ilgili yaprya ait
numarataj veya kanal baglantisi yapilmasina iliskin bilgilere ihtiya¢ duyulmasi halinde
bu bilgiler belediyelerin numarataj veya kanal islemlerinden sorumlu birim veya
kurumlart tarafindan ilgili idareye elektronik ortamda sunulur.

(6) Basvuru sahiplerinden numarataj veya kanal iglemlerine iliskin belge istenmez.
Belediyelerin numarataj ve kanal islemlerinden sorumlu birim veya kurumlart soz konusu
bilgileri elektronik ortamda kayit altina almakla ve yapt kullanma izni vermeye yetkili
idarelerle paylasmakla yiikiimlidiir.

(7) Yapt kullanma izni vermeye yetkili idarece, birinci fikrada belirtilenler haricinde
basvuru sahibinden; kullanilan malzemenin irsaliye ve faturasi, dogalgaz uygunluk
belgesi, yangin giivenlik (itfaiye) raporu, siginak raporu, emlak alim vergisi ve iligik kesme
belgesi, yapr denetim kurulusu tarafindan gerceklestirilen temel, toprak ve isi yalitim
vizeleri basta olmak iizere herhangi bir vize islemi icin ilgili idarece hazirlanacak onay
belgesi, cevre diizenine iliskin yazi, isgaliye borcu olmadigina iliskin yazi, vergi
dairelerinden vergi borcu olmadigina iliskin belge, belediye tarafindan alinan vergi ve
har¢larin makbuzlar: ve buna benzer belgeler de istenmez.

(8) Igili idareler, bu maddede yapi kullanma izin belgesi icin éngoriilen elektronik
ortamda veri paylasimina iligkin tedbirleri almak ve bu verileri yapr kullanma izni
vermeye yetkili idarelerin erisimine agmakla yiikiimliidiir.

j) Mimari estetik komisyonlar1 hakkinda Planli Alanlar imar Y6netmeliginin 66 nci
maddesi,

PAIY

MADDE 66 - (1) Bu Yonetmelik esaslarina gore kurulan komisyonun ¢alisma usul
ve esaslart idarece belirlenir.

(2) Komisyon (Ek ibare:RG-12/5/2023-32188)® biri _baskan olmak _iizere bes
uzmandan teskil eder, salt cogunlukla toplanmir, kararlar oycoklugu ile alinir.

(3) (Degisik:RG-12/5/2023-32188)® Iigili  idareler, gerekmesi  halinde
tiniversitelerin ve ilgili kamu kuruluslarinin da katilimiyla, uzmanlardan olusan mimari




estetik komisyonlart kurar. Komisyon en az ikisi mimar olmak iizere; kalan ii¢ tiye mimar,
insaat miihendisi, peyzaj mimari, sanat tarihgisi, sehir plancisi, harita miihendisi
unvanlarindaki meslek disiplinlerinden segilerek olusturulur. Komisyon baskani, kamu
kurum ve kuruluslart ile kamu iktisadi tesebbiisleri ve kamu kurumu niteligindeki meslek
kuruluglarinda veya iiniversitelerin mimarlik béliimlerinde ya da meslek odasina kayith
serbest mimarlardan kendine ait biirosunda en az 5 yil hizmeti bulunan veya mimarlik ana
bilim dalinda tezli lisansiistii 6grenim gormiis olan mimar olmak zorundadir.

(4) Komisyonun giindemi ilgili idarece belirlenir ve Komisyon baskant idare
tarafindan géreviendirilir.

(5) Komisyonca ozgiin fikir ifade etmedigi karara baglanan projelerde farkli bir
miiellif tarafindan yapilacak degisikliklerde biitiin sorumluluk degisiklik projesini
yvaptiranlar ve projeyi hazirlayan miielliflerde olmak iizere idarelerce ayrica onceki
miielliflerin goriisii aranmaz.

(6) Komisyon; organize sanayi bolge miidiirliikleri harig, biiyiiksehirlerde
biiyiiksehir belediyeleri ve biiyiiksehir belediyesinin 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayili
Biiyiiksehir Belediyesi Kanunundan gelen yetkileri sakli kalmak kaydiyla il¢e belediyeleri,
biiyiiksehir olmayan illerde il, ilce belediyeleri ve ilgili diger idareler biinyesinde kurulur.

(7) Miidiirliikler biinyesinde Valilik onayt ile olusturulan komisyonlar gérev yapar.

(8) Komisyonca ozgiin fikir ifade ettigi, ancak eserin biitiinliigiinii bozmadigr ve
estetik goriiniimiinii degistirmedigi teknik, yonetsel amaclar ve kullanim amact nedeniyle
zorunlu olduguna mimari estetik komisyonu tarafindan karar verilen degisiklikler
miiellifinin izni alinmaksizin yapilabilir. Bu durumda ilk miiellif tarafindan talep
edilebilecek telif iicreti; proje sozlesmesinde belirlenen veya fatura edilen bedelin,
sozlesmede belirlenmemesi veya fatura edilmemesi halinde ilgili meslek odasinca
belirlenen mimari proje asgari hizmet bedelinin, tamamlanan yapilarda % 20 ’sini, insaati
stiren yapilarda ise % 15’ini gecemez.

(9) Kamu kurum ve kuruluslarinca birbirinden farkl konut, egitim, saglk, giivenlik
ve sanayi tesisi gibi yatirimlara iliskin hazirlanan tip projelerin fikir ve sanat eseri telif
hakka, ilgili kamu kurum ve kurulusuna aittir.

(10) (Degisik:RG-25/7/2019-30842) (Danistay Altinct Dairesinin 2/5/2023 tarihli
ve E.:2023/212; K.:2023/4203 sayuli karart ile iptal fikra; Bu Yonetmelik kapsaminda
miiellif ile akdedilen proje sozlesmesinde fikir ve sanat eseri telif hakkinin devrine iligkin
hiikmiin yer almast zorunludur.)

(11) Umumi binalarin mimari estetik komisyonunca fonksiyonu ve ozelligi geregi
farkhilik arz ettigine dair karar altina alinanlari ile sanayi bélgelerindeki yapi ve
tesislerde planda belirlenmemisse bu Yonetmelikte benzer binalar icin yer verilenler
disinda kalan i¢ olgiilere tabi olunmasi zorunlu degildir.

(12) Komisyon tarafindan getirilecek kurallar engelliler ile ilgili erisilebilirlik
standartlarina aykiri olamaz.

(13) (Ek:RG-12/5/2023-32188)® Komisyon ayrica, 57 nci maddenin ikinci
fikrasinin (¢) bendi kapsaminda kalan mimari projeleri; mezkur bentte belirtilen kriterlere
uygunluk bakimindan inceler. Bu kapsamda komisyon referans bina belirlemeye ve bu
amaglarla projelerde degisiklik talep etmeye yetkilidir. Bu kapsamdaki projeler, komisyon
tarafindan en geg¢ on is giinii i¢inde incelenir. Kabul, ret veya belirtilen diizeltmeler
vapilmak kaydiyla kabul seklinde kararlar alinabilecegi gibi projelerin tadil edilmesi ve
incelenmek iizere tekrar komisyona sunulmast yoniinde ara karar da alinabilir.
Komisyonca alinan nihai kararlar idarenin yapi ruhsati diizenlemeye yetkili birimine
bildirilir.

(14) (Ek:RG-12/5/2023-32188)® Komisyon, 57 nci maddenin ikinci fikrasinin (¢)
bendinde belirtilen yapilarda ayrica reklam yiizeyi olarak kullanilabilecek binalar ve
bunlarin cephelerine iligkin de karar alabilir.



uygulanir.

YEDINCI BOLUM
Denetime Dair Hiikiimler

Bakanhgin denetim yetkisi

MADDE 58 — (1) Bakanligin denetim yetkisine iligkin hususlarda Planli Alanlar
Imar Y6netmeliginin 67 nci maddesine uyulur.

PAIY

MADDE 67 - (1) Bakanlik; ilgili idareler, kamu kurum ve kuruluglari ile gercek ve
tiizel kisiler tarafindan yapilan veya onaylanan mekansal planlari, harita ve parselasyon
planlarini, etiit ve projeleri, yapi ruhsati ve yapi kullanma izin belgelerini, enerji kimlik
belgelerini incelemeye, varsa tespit edilen mevzuata aykiriliklar siire vererek verilen stire
icinde diizeltmek iizere ilgili idarelere veya kamu kurum ve kuruluslarina bildirmeye
vetkilidir.

(2) Hgililer tarafindan birinci fikrada sayilan belgelerdeki mevzuata aykiriliklar
Bakanlik¢a belirtildigi sekilde giderilerek Kanuna uygun hale getirilmezse Bakanlik bu
belgelerdeki aykiriliklar: gidererek mevzuata uygun hale getirmeye yoénelik degisiklik
yapmaya ve onaylamaya yetkilidir.

(3) Bakanlik yapi ruhsati alinarak insa edilen yapilar: ve bu yapilarda kullanilan
vapt malzemelerini standartlara uygunluk bakimindan denetlemeye yetkilidir.

(4) Bakanlik¢a yapilan denetim sonucunda ruhsat ve eklerine aykirt oldugu veya
standartlara aykir1 yapt malzemesi kullanmildig: tespit olunan yapilar, Kanunun 32 nci
maddesi kapsaminda islem tesis edilmek tizere ve siire verilerek ilgili idareye bildirilir.

(5) Ilgili idarelerce, verilen siire icinde yapu tatil tutanag: tanzim edilmez ve yapi
miihiirlenmez ise veya Kanunda belirtilen siire icinde yapi mevzuata uygun hale getirilmez
ise Bakanlik mevzuata aykirt yapilar hakkinda Kanunun 32 nci maddesine gore islem tesis
etmek suretiyle, yapi tatil tutanagi tanzim etmeye, miihiirlemeye, yikim karart almaya ve
yikimin valiliklerce gerceklestirilmesini saglamaya, ilgililer hakkinda Kanunun 42 nci
maddesine goére idari yaptirim karari vermeye ve idari miieyyideleri uygulamaya
vetkilidir.

(6) Yapt tatil tutanagi tanzim etme, miihiirleme ve yikim kararina iligkin rapor
diizenleme isleri ile denetlemeye iliskin gorevler, Bakanligin merkez ve tasra teskilatinda,
denetci belgesini haiz personel tarafindan ger¢eklestirilir.

(7) Hgililer Bakanlik denetcileri tarafindan istenilen her tiirlii bilgi ve belgeyi,
istenilen siire icerisinde vermek zorundadirlar.

Fenni mesuliyet

MADDE 59 — (1) Fenni mesuliyet hizmetlerine iliskin hususlarda Planli Alanlar
Imar Y®6netmeliginin 68 inci maddesine uyulur.

PAIY

MADDE 68 -(1) Fenni mesulivet hizmetlerinin  yiiriitiilmesi ile
ilgililerin sicillerinin tutulmasina dair esaslar asagida belirlenmistir.

(2) Fenni mesuller, 57 nci maddede belirtilen esaslara gére diizenlenen ruhsat eki
projelerin uygulanmasinin denetimi i¢in mal sahibi veya vekili tarafindan belirlenir ve
ilgili idareye kars1 gorevli ve sorumludurlar.

(3) Proje ile ilgili sorumluluk; proje miiellifine ait olmak iizere yapinin fenni
mesuliyeti, konusu, ilgisi ve yapim asamasina gére mimar, insaat, makina ve elektrik
miihendisleri tarafindan ayr ayri yiiriitiiliir.

(4) Proje ile ilgili sorumlulugu bulunanlarin faaliyetleri Ek-2, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve
Ek-7’de yer alan formlar kullanilarak kayit altina alinir. Ayrica idare varsa ek projelerin
fenni mesuliyetini, konusuna gore ilgili meslek adamlarinin tistlenmesini ister.

(5) Fenni mesuller unvanina ve egitimine gére, yapinin kanuna, plana, ilgili
yonetmeliklere ve diger mevzuat hiikiimlerine, fen, sanat, saghk kurallarina, ruhsat eki



projelerine, TSE standartlarina, teknik sartnamelere wuygun yapilip yapimadigini
denetleyecegine dair Ek-1'de yer alan taahhiitnameyi ilgili idareye vermek zorundadir.

(6) Taahhiitnamede fenni mesul ile mal sahibi arasinda yapilan sozlesmede
belirlenen fenni mesuliyet bitis siiresine iligkin bilginin yer almasi gerekir.

(7) Ayrica, (Miilga ibare:RG-1/8/2021-31555) sosyal giivenlik numarasi ve vergi
kimlik numarasi da idareye verilir.

(8) Idare; ayni zamanda, kanuna ve mevzuata aykirt uygulama nedeniyle siireli
olarak faaliyetleri kisitlanan fenni mesullerin bu durumu hakkinda bilgilenmek ve asagida
belirlenen insaat alant simirlamalarinin denetimini saglamak iizere, ilgili fenni mesulce
diizenlenen, sicil durum taahhiitnamesini ve fenni mesuliyet iistlenilen isin adi ile fenni
mesuliin iizerinde bulunan fenni mesuliyete iliskin insaat alanini (m?) belirtir belgeyi ister.

(9) Ilgili meslek odalari, 6235 sayili Kanunun 26 nci maddesinin birinci fikrasinin
(¢) ve (d) bentlerine istinaden ayni Kanunun 27 nci maddesi uyarinca Tiirk Miihendis ve
Mimar Odalar: Birligi Yiiksek Haysiyet Divani tarafindan on bes giinden alti aya kadar
serbest sanat icrasindan men’i veya Odadan ihra¢ karart alinan veya istifa ederek
tiyeligini veya biiro tescilini sona erdiren veya adina biiro tescili bulunup vefat eden
tiyelerini derhal merkez yapi denetim komisyonu ile biitiin ilgili yerlere ve kuruluslara
elektronik ortamda bildirir. Bu bilgilerin aymi zamanda Bakanliga yazili olarak
gonderilmesi zorunludur. Ilgili idareler, mimar ve miihendislerin kisitlilik durumunu
Bakanligin yapt denetim sisteminden kontrol ederek yapi ruhsati ve yapt kullanma izin
belgelerini diizenler.

(10) Fenni mesul mimar ve miihendislerce denetim gorevi tistlenilen yapilarin
alanina iliskin kayitlar, bu kisilerin biiro tescillerinin yapildig: ilde yer alan Bakanlik
tasra teskilati tarafindan tutulur. Iigili idareler bu kisilerce denetimi iistlenilen yapilara
iliskin yap1 ruhsati ve yapt kullanma izin belgelerinin bir ornegini diizenlendigi tarihten
itibaren en geg¢ 6 is giinii icinde bu kisilerin kaydinin bulundugu ilin Bakanlik tasra
teskilatina gonderir.

(11) Bakanlik tasra teskilat: fenni mesuliyete iligkin yapi insaat alani sinirlamasinin
ve mesafenin kontroliinii, bu maddenin yiiriirliige girdigi tarihten baslamak iizere
kayitlarina giren yapt ruhsati ile bu ruhsata istinaden diizenlenen yapt kullanma izin
belgelerini veya fenni mesul sozlesmelerini veya istifa dilekgelerini dikkate alarak
gercgeklestirirler. Bakanlik denetime yénelik fenni mesuliyetin izlenmesine iliskin olarak
elektronik ortamda denetim sistemi kurar.

(12) Fenni mesuliin, yapimin bulundugu il simirlari icinde ikamet etmesi esastir.
Farkl bir ilde fenni mesuliyet iistlenilebilmesi i¢in ilgili idarenin uygun gérmesi ve yapt
veri ile fenni mesuliin isyeri arasindaki mesafenin en fazla 200 km olmas: gerekir.

(13) Fenni mesullerden, mimar veya insaat miihendisi 30.000 m?’'den, makina
miihendisi 60.000 m*'den, elektrik miihendisi 120.000 m’'den fazla insaatin, fenni
mesuliyetini aym anda iistlenemez. Uzerinde baska bir fenni mesulivet bulunmamak
kosulu ile bu miktarlar: agan tek ruhsata bagl insaatlarda bu sart aranmaz.

(14) Tek ruhsata bagl, yap insaat alant 3.000 m*'den fazla olan insaatlarda yap
denetiminde fenni mesullere yardimcit olmak iizere uzmanlik konusuna gorve birer fen
adami gorevlendirilir. Bu fen adamlarindan, aym anda ve il simirlart iginde kalmak
kaydiyla insaatla ilgili fen adami 15.000 m?'den, tesisatla ilgili fen adami 30.000 m*'den,
elektrikle ilgili fen adami 60.000 m*'den fazla insaatta géreviendirileme:z.

(15) Isin konusuna gére ilgili fenni mesuller ve yardimcisi fen adamlart yapi ruhsat
formunda belirlenenler ile asagida belirtilen yapim asamalarinda yapt yerinde bulunmak
ve asagida siralanan islerin yapilmis olduguna iliskin aciklamalar: Ek 3 ’te yer alan yapt
denetim defterine igslemek zorundadir. Bu isler;

a) Aplikasyon,

b) Hafriyat ve zemin hazirlama, zemin etiidii ve emniyet gerilmesi testlerinin yapimu,



c) Temel insaatin tamamlanmasi ve temel vizesi diizenlenmesi,

¢) Temel ve ¢atr dahil her katin kalip, demir, beton dokiimii ve tesisat donanimi ile
bunlara iliskin tutanaklarin tanzimi,

d) Su ve is1 yalitim vizesi,

e) Malzemenin kullanimindan énce TSE standartlarina uygunlugunun denetimi,

) Tesisat, elektrik, kanalizasyon vizeleridir.

(16) Fenni mesullerin sicilleri, ilgili meslek odalarinca, ilgili idareden alinacak ig
bitirme belgeleri de dikkate alinarak tutulur ve yeni bir fenni mesuliyet iistlenilmesinde bu
siciller dikkate alinir.

(17) Fen adamlarimin sicilleri, belediye ve miicavir alan simirlart iginde,
belediyelerin ilgili birimlerince tutulur ve bu sicillerin birer kopyalart her yilsonunda
Miidiirliige gonderilir.

(18) Belediye ve miicavir alan simirlart disindaki yerlerde gorev yapacak fen
adamlarmn sicillerinin tutulmasi Miidiirliige aittir.

(19) Sicil fisleri yapumn insaat ruhsati alinmasindan yaptr kullanma izninin
alinmasina dek gececek siireyi, bu siire¢ icindeki faaliyetlerin hepsini icine alir. Fen
adamlarinin sicillerinin tutulmasinda fenni mesullerin bildirecegi goriis ve kanaatler esas
alinr.

(20) Yapim islerinde yapr miiteahhidi, tageron ve santiye sefi olarak gorev alanlar
ayni zamanda fenni mesul olarak gorev tistlenemezler.

(21) Kanunun 38 inci maddesinde sayilan miihendisler, mimarlar ve sehir plancilar
disinda kalan fen adamlarmmin uygulama yapmaya iliskin yetki, gérev ve sorumluluklar
sakhdr.

(22) Bu maddeye gore istihdam edilen fen adamlarimin bu gérevi kabul ettiklerine
dair taahhiitnamenin ilgili idareye verilmesi zorunludur.

Yapi yerinde bulundurulmasi gerekli levha ve belgeler

MADDE 60 — (1) Yap: ruhsati ve ekleri ile santiye defterinin yapi1 yerinde
bulundurulmasi zorunludur. Ayrica insaat siiresince yap1 yerinde yap1 sahibinin, mimari,
statik, mekanik, elektrik, jeoloji, jeofizik ile harita proje miielliflerinin, fenni mesuliin ve
yap1 miiteahhidinin isimleri ile pafta ada parsel bilgileri ve yap1 ruhsati numara ve tarihini
iceren en az 0.50x0.75 m? boyutlarinda bir levhanin, herkesge rahat goriilebilecek bir
yerde asil1 olarak bulundurulmasi gerekir. Aksine davranislarda sorumluluk yap1 sahibine
ve miiteahhidine aittir.

SEKIZINCI BOLUM
Yonetmeligin Uygulanmasina iliskin Esaslar

Yonetmeligin uygulanmasina iliskin esaslar

MADDE 61 — (1) Yonetmeligin uygulanmasina iliskin esaslar hakkinda Planl
Alanlar Imar Y&netmeliginin 69 uncu maddesine uyulur.

PAIY

MADDE 69 - (1) Biiyiiksehir belediyeleri ile il belediyeleri, ikinci fikrada belirtilen
degistirilemeyen hiikiimler disinda kalan hususlarda, beldenin tarihi ve yoresel sartlarin
gozetmek kaydiyla Bakanlik onayma sunulmak tizere imar yonetmeligi hazirlayabilirler.
Idarelerin imar yéonetmelikleri yiiriirliige girinceye kadar uygulamalar bu Yénetmelige
gore yapulir.

(2) Bu Yonetmeligin birinci, ikinci, altinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu béliimleri,
gecici maddeleri ile 19 uncu ve 20 nci maddelerinde yer alan hiikiimler, planlarla ve ilgili
idarelerce ¢ikarilacak yonetmeliklerle degistirilemez ve planlarda bu hiikiimlere aykiri
olarak getirilecek hiikiimler wuygulanamaz. (Ek ciimle:RG-11/7/2021-31538) Ancak
ihtiya¢ duyulmast halinde, bu Yonetmeligin degistirilemeyen hiikiimlere aykirt olmamak
kaydi ile idarelerin imar yonetmeliklerine eklenecek yoreye ozgii ilave tammlar bu
kapsamda degerlendirilmez.



(3) Yonetmeligin planlarla ve ilgili idarelerce c¢ikarilacak yonetmeliklerle
degistirilemeyecegi ikinci fikrada belirtilen hiikiimler sakli kalmak kaydiyla, ilgili
idarelerin imar yonetmelikleri uygulama imar plaminda aksine bir hiikiim bulunmadigt
takdirde uygulanir.

(4) Planlarla ve ilgili idarelerce ¢ikarilacak yonetmeliklerle degistirilemeyecegi
ikinci fikrada belirtilen hiikiimlerin Bakanlik¢a degistirilmesi halinde, bu degisikliklere
ilgili idarelerin yonetmeliklerinde yer verilinceye kadar uygulamalar Bakanlik¢a yapilan
degisikliklere gore yiiriitiiliir.

(5) Bakanlar Kurulu karari alinan uygulama ve yatirimlarda ve bedeli kamu
kaynagt kullanilarak yapilan kamu yatirimlarinda bu Yonetmeligin tanimlar boliimii harig
oncelikle imar planlarina, imar planlarinda hiikiim bulunmadigr hallerde bu Yonetmelik
hiikiimlerine uyulur.

(6) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda tereddiide diigiilen hususlarda; oncelikle ilgili
idaresine, tereddiidiin giderilmemesi halinde biiyiiksehir belediyesi olan yerlerde
biiyiiksehir belediyesinin goriisiine basvurulur. Tereddiidiin devam etmesi durumunda
idaresince veya ilgilisince Bakanlik goriisiine bagvurulur.

(7) Proje hazirlanmasi, yapt ruhsati ve arazi diizenlemesine iliskin uygulamalar bu
Yonetmelik ile Bakanlik¢a c¢ikarilan diger imara iliskin yonetmeliklerde yer alan
tammlara gore gerceklestirilir.

DOKUZUNCU BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

Bakanlik denetcilerinin yetkilendirilmesi ve 6zellikleri

GECICI MADDE 1 — (1) Bakanlik denetcilerinin yetkilendirilmesi ve 6zellikleri
hakkinda Planli Alanlar Imar Yénetmeliginin gegici 1 inci maddesine uyulur.

PAIY

GECICI MADDE 1 — (1) 67 nci maddede sayilan yapt tatil tutanagi tanzim etme,
miihiirleme ve yukim kararina iligkin rapor diizenleme isi ile imar denetimine iliskin diger
gorevler, yeni bir diizenleme ile yetkilendirme yapilincaya kadar, Bakanlik Oluru ile
“Bakanlik Denetcisi” olarak yetkilendirilip belge verilen ve en az 3 yil mesleki deneyimi
olan Bakanligin merkez ve tasra teskilatinda gorevli yeterli sayida;, mimar, miihendis,
sehir plancisi unvanlt ve hukuk fakiiltelerinden mezun personel tarafindan Bakanlik¢a
belirlenen usul ve esaslar dogrultusunda yerine getirilir.

Mevcut tesekkiil

GECICi MADDE 2 —(1) Mevcut tesekkiil hakkinda Planli Alanlar Imar
Yonetmeliginin gegici 2 nci maddesine uyulur.

PAIY

GECICI MADDE 2 — (1) Bu Yénetmeligin yiiriirlige girdigi tarihten onceki
mevzuata gore ve mevzuatina uygun olarak kismen veya tamamen yapilasmasi tesekkiil
etmis imar adalarinda, imar plaminda aksine bir hiikiim bulunmamak kaydiyla, yapt
vaklasma mesafeleri, kotlandirma, arka bahgelerin tesviyesi ile parsel disina tasmamak
kaydi ile agik ve kapali ¢ikmalar: mevcut tesekkiile gore belirlemeye idaresi yetkilidir. Bu
durumda, yan bahg¢e mesafeleri ve acik ve kapali ¢ikma olgiileri parselin saginda ve
solunda bulunan mevzuatina uygun mevcut binalarin yan bahge mesafesine ve bu mesafe
icinde yapilan agik ve kapali ¢tkmalara uygun olarak verilir. Arka bahge mesafeleri ve bu
mesafe icinde yapilacak a¢ik ve kapali ¢ikmalar; bitisik nizam yapt adalarinda mevcut
tesekkiile, ayrik nizam yapi adalarinda ise bitisigindeki komsu parsellerin yapilasmasina
uygun olarak belirlenir. Kotlandirma ve arka bahgelerin tesviyesi komsu parsellerdeki
uygulamalara gore yapilir. Ancak bu maddede ifade edilen ¢ikma ve bahge mesafelerine
iliskin hususlarla ilgili olarak mevcut bina bulunmayan komsu cephelerde mer’i plan ve
bu Yonetmelik hiikiimlerine uyulur.



Mevcut yapi ruhsati bagvurular:

GECIiCi MADDE 3 — (1) Mevcut yapi ruhsat: basvurular: hakkinda Planli Alanlar
Imar Yoénetmeliginin gegici 3 iincii maddesine uyulur.

PAIY

GECICI MADDE 3 (1) 22/5/2014 tarihinden énce yapr ruhsati almaya yonelik
olarak islemlere baslanilmis olan ve bu maddenin yiiriirliige girdigi tarihten once veya
sonra yapilan yapi ruhsati basvurulari, 1/10/2017 tarihine kadar sonuc¢landirimak
kaydiyla, basvuru sahibinin talebine bagl olarak, ilgili islem tarihinde yiiriirliikte olan
Yonetmeligin 30/5/2013 tarihi ve sonrasinda yiiriirliikte olan hiikiimlerine gore
neticelendirilir. Ancak, bu madde hicbir sekilde bu Yonetmelik hiikiimlerinin karma
kullanimi ve yapuin planla belirlenen kat adedini artirmak amaciyla uygulanamaz ve bu
amagla yapt ruhsati diizenlenemez.

(2) Kat karsiligi ve hasilat paylasimi modelleri hari¢ olmak iizere, kamu kurum ve
kuruluslarinca bu Yonetmeligin yiiriirliige girdigi tarihten once ihale karari veya ihale
tarihi alinmig veya ihalesi yapilmis olan ancak ruhsat diizenlenmemis yapilarin ruhsat
islemleri 1/10/2017 tarihinden énce yiiriirliikte olan Yonetmelige gore sonuglandirilir.

(3) (Ek:RG-30/9/2017- 30196)" Bu Yonetmeligin yiiriirliige girmesinden once
riskli yapt tespiti yapilmuis ya da rviskli alan kapsamina alinmig olup, maliklerin en az iigte
ikisi ile noter onayli kat karsiligi insaat sozlesmesi diizenlenmis olup yapi ruhsati
diizenlenmemis yapilarin ruhsat islemleri, talep edilmesi halinde 1/10/2017 tarihinden
once yiiriirliikte olan Yonetmelige gore sonuglandirilir.

(4) (Ek:RG-30/9/2017- 30196)V (Degisik:RG-28/7/2018-30492) Bu Yonetmeligin
yiirtirliige girmesinden once ruhsat alinmig yapilara iliskin ruhsat siiresi icerisinde
vapulan tadilat ruhsati basvurulari; talep edilmesi halinde ruhsatin diizenlendigi
Yonetmelige gore sonucglandirilabilecegi gibi mevzuatina uygun olarak diizenlenmis olan
ruhsat ve eki projesinde belirlenen emsal harici alanlar toplami asilmamak kaydiyla 5 inci
maddenin sekizinci fikrasinda belirtilen %30 sinwrt ile yirmialtincifikrasinda belirtilen
kademe sarti olmaksizin, bu Yonetmelige gore de sonuglandirilabiliv. Bu durumda 0,00
kotunun alti ve iistii ayri ayri degerlendirilerek emsal hesabi yapilir. Ancak tamamen
gomiilii bodrum katlarda yapilacak ortak alan otoparklar igin, ruhsat ve eki projesinde
belirlenen emsal harici alanlar toplami asilmamak sarti aranmaz.

(5) (Ek:RG-12/5/2023-32188)® Bu fikramn yiiriirliige girdigi tarihten énce yapi
ruhsati basvurusunda bulunulmus olan yapilar (Ek ibare:RG-13/1/2024-32428) ,_riskli
vapi tespiti yapimis ya da riskli alan kapsamina alinmis olup maliklerin en az iicte ikisi
ile noter onayl kat karsiligi insaat sozlesmesi diizenlenmis olan yapilar ile kamu kurum
ve kuruluglarinca yapim islerine yonelik ihale karart veya ihale tarihi alinmis olan yapilar
icin, 5 inci maddenin 30 uncu fikrasi, 57 nci maddenin ikinci fikrasinin (¢) bendi, altinct
fikrasimin (b), (c), (¢) ve (d) bentleri, yedinci fikrasimin (c) ve (¢) bentleri ile 66 nct
maddenin on iigtincii ve on dordiincii fikralari, (Degisik ibare:RG-13/1/2024-32428)
31/12/2024 tarihine kadar uygulanmaz.

Mevcut haberlesme istasyonlari— (Ek:RG-18/9/2021-31602)

GECIiCi MADDE 4 — (1) Mevcut haberlesme istasyonlar: hakkinda Planli Alanlar
Imar Yo6netmeliginin gegici 4 iincii maddesine uyulur.

Mevcut haberlesme istasyonlari

GECIiCI MADDE 4 — (Ek:RG-11/7/2021-31538)

(1) 17/11/2020 tarihinden once kurulmus bulunan elektronik haberlesme
istasyonlarina mahsus kule ve direkler ile bunlarin zorunlu altyapt unsurlart igin
elektronik haberlesme istasyonunu ilk kuran igletmeci tarafindan bir yil icinde miiracaat
dilekgesi ibraz edilmek ve ii¢ yil i¢inde gerekli belgeler tamamlanmak sartiyla statik
bakimindan uygun olduguna dair insaat miihendislerince hazirlanacak raporun ve Bilgi
Teknolojileri ve Iletisim Kurumu tarafindan diizenlenen giivenlik sertifikasinin veya




giivenlik sertifikasina tabi olmayanlar i¢in radyolink frekansi tahsis edildigine iliskin
kullanim hakky yetki belgesi, elektrik aboneligi veya ilgili tarihi tevsik edici bir belgenin
idareye sunulmasi ve soz konusu kule ve direklerin statik/betonarme fenni mesuliyetinin
tistlenilmesi kaydiyla baskaca herhangi bir belge aranmaksizin ve Kanunun ek 9 uncu
maddesinin begsinci fikrasinda yer alan yontem ile hesaplanan bedelin odenmesi sartiyla
belirtilen haberlesme istasyonlarina mahsus kule ve direkler ile bunlarin zorunlu altyap
unsurlari i¢in izin veya ruhsat verilmis sayilir. Bu iicret disinda herhangi bir harg, ticret
veya bedel alinmaz.

(2) 2/7/2004 ile 1/10/2009 tarihleri arasinda kurulmus olan elektronik haberlesme
istasyonlarimin kurulumuna mahsus yapilmis kule ve direkler igin izin veya ruhsat
aranmaz. Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu tarafindan verilen giivenlik sertifikasi
veya giivenlik sertifikasina tabi olmayanlar igin radyolink frekansi tahsis edildigine iliskin
kullanim hakka yetki belgesi, elektrik aboneligi veya ilgili tarihi tevsik edici bir belgenin
idareye sunulmasi ile bu tarihler arasinda kurulum yapildigi tevsik edilir ve baskaca
herhangi bir belge aranmaz.

Ticaret + Konut kullaniml yapilasms parsellerde kullanim orani

GECICI MADDE 5- (Ek:RG-18/8/2022-31927)

(Danistay Altinci Dairesinin 20/2/2023 tarihli ve E.:2022/7904 sayili karari ile
yiiriitmesi  durdurulan madde; (1) Uygulama Imar (Degisik ibare:RG-12/5/2023-
32188) Planlarinda; “Ticaret + Konut” olarak belirlenmis (Ek ibare:RG-12/5/2023-
32188) veva bu kullamimlarin birlikte yer aldigi diger (Degisik ibare:RG-31/12/2022-
32060) alanlar ile “Ticaret” veyva “Merkezi Is Alani” kullamimli olmakla birlikte plan
notlarinda konutun veya yiiksek nitelikli konutun (rezidans) da yapilabilecegine dair
hiikiim _bulunan_alanlarda, 31/10/2022 tarihinden once ofis/biiro amagh yapi ruhsati
diizenlenerek yapimina baslanmis veya yapt kullanma izni diizenlenmis olan yapilarda,
1/7/2023 tarihine kadar sonu¢lanmak kaydi ile konut kullanim oran %80°i gegmeyecek
sekilde kullanim amact degisikligine yonelik tadilat ruhsati diizenlenebilir.)

Ofis/biiro kullanim amach bagimsiz boliimlerde tadilat

GECICI MADDE 6- (Ek:RG-12/8/2023-32277)

(1) Uygulama imar plam karart ile diger kullanmimlarla birlikte konutun da
vapilabilecegine dair hiikiim bulunan alanlarda 1/7/2023 tarihinden énce ofis veya biiro
amagh yapr ruhsati diizenlenerek yapimina baslanmis veya yapr kullanma izni
diizenlenmis olan yapilarda, 1/7/2024 tarihine kadar sonuglanmak kayd: ile parselin
tamaminda konut kullanim orani %30°u ge¢meyecek sekilde kullanim amaci degisikligine
vonelik tadilat ruhsat: diizenlenebilir. Bu oran ilgili idare meclisi karart alinmak kaydiyla
%350 ye kadar ¢ikartilabilir.

Yiiriirlik

MADDE 62 — (1) Bu Yonetmelik yayimi tarihinde yiiriirliige girer.

Yiiriitme

MADDE 63 — (1) Bu Yénetmelik hiikiimlerini Izmir Biiyiiksehir Belediye Baskani



Yonetmeligin Yayimlandigi Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayisi
3/6/2021 31500
Yonetmelikte Degisiklik Yapan Yonetmeliklerin Yayimlandigi
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EK-1
FORM -1

PROJE MUELLIFLERI TARAFINDAN ILGILI IDAREYE VERILECEK TAAHHUTNAME ORNEGI

TAAHHUTNAME

Proje Miiellifi

Oda Sicil No
Unvan
Adresi
Telefonu

Miiellifligi Ustlenilen Proje

i1/ dice

ilgili idare
Pafta/Ada/Parsel No

Yap1 Adresi

Yapi Sahibi

Yapi Sahibinin Adresi
Projenin Tiirii :

Yukaridaki bilgilere sahip projenin miiellifligini iistlenmemde 6235 sayili Tiirk Mithendis ve Mimar Odalari
Birligi Kanunu, 3194 sayili imar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsaminda siireli veya siiresiz olarak mesleki faaliyet
haklarimda herhangi bir kisitlilik bulunmadigini,

Yukaridaki bilgilere sahip yapiya iliskin hazirlanacak tiim projelerde, 3194 sayili Kanun ve deprem,
yangin,enerji verimliligi, asansor gibi ilgili tim mevzuat hiikiimlerini eksiksiz uygulayacagimi taahhiit ederim.

Proje Miiellifi
Ad1-Soyadi
Unvani
imza

Gergege aykir1 beyanda bulundugu tespit edilenlerin islemleri iptal edilecek ve bu kisiler hakkinda 5237 sayili
Tiirk Ceza Kanununun ilgili hiikiimleri geregi Cumhuriyet Savciligina su¢ duyurusunda bulunulacak, ayrica 6235
sayili Tirk Mithendis ve Mimar Odalar1 Birligi Kanunu ve ilgili mevzuati uyarinca islem yapilmak iizere ilgili
Meslek Odasina bilgi verilecektir.




FORM -2

FENNi MESUL MiMARLAR TARAFINDAN iLGIiLi IDAREYE VERILECEK TAAHHUTNAME ORNEGI

TAAHHUTNAME

Fenni Mesul Mimar

Oda Sicil No
Unvam
Adresi
Telefonu

Fenni Mesuliyeti Ustlenilecek Ty

i1/ dice

ilgili idare

Pafta/Ada/Parsel No

Yap1 Adresi

Yapi Sahibi

Yapi Sahibinin Adresi
Sozlesme Baslangic Tarihi :
Sozlesme Bitis Tarihi

Yukaridaki bilgilere sahip ingaatin denetiminde, 3194 sayili Kanun ve ilgili tim mevzuat hiikiimlerini eksiksiz
uygulayacagimi, fenni mesuliyetini iistlendigim yapiy1 ruhsata ve eki projelere, standart ve sartnamelere uygun olarak
denetleyecegimi,

Bu ¢ergevede yapilacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak calisacagimi, fenni mesuliyet gérevini
ifa ederken baskaca mesleki ve insaat isleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacagimi,

Uzerimde baska bir fenni mesuliyet bulunmamak kosulu ile fenni mesuliyetini iistlenecegim tek ruhsata bagh
ingaatlar miistesna olmak iizere ayni1 anda fenni mesul olarak denetleyecegim toplam yapi ingaat alaninin 30.000 m*'yi
gecmeyecegini ve mimar fenni mesul olarak gorev yaptigim ilin sinirlart diginda bagka bir gérev iistlenmeyecegimi,

Ayrica is bu gérevimden herhangi bir nedenle ayrilacagim zaman bildirimde bulunacagimi kabul ve taahhiit ederim.

Fenni Mesul
Adi-Soyadi
Unvani
imza

Gergege aykiri beyanda bulundugu tespit edilenlerin islemleri iptal edilecek ve bu kisiler hakkinda 5237 sayili Tiirk
Ceza Kanununun ilgili hitkiimleri geregi Cumhuriyet Savciligina su¢ duyurusunda bulunulacak, ayrica 6235 sayili Tiirk
Miihendis ve Mimar Odalari Birligi Kanunu ve ilgili mevzuati uyarinca islem yapilmak iizere ilgili Meslek Odasina bilgi
verilecektir.




FORM -3

FENNi MESUL iNSAAT MUHENDISLERI TARAFINDAN iLGIiLi iDAREYE
VERILECEK TAAHHUTNAME ORNEGI

TAAHHUTNAME

Fenni Mesul insaat Miihendisi

Oda Sicil No
Unvam
Adresi
Telefonu

Fenni Mesuliyeti Ustlenilecek Ty

i1/ dice

ilgili idare

Pafta/Ada/Parsel No

Yap1 Adresi

Yapi Sahibi

Yapi Sahibinin Adresi
Sozlesme Baslangic Tarihi :
Sozlesme Bitis Tarihi

Yukaridaki bilgilere sahip ingaatin denetiminde, 3194 sayili Kanun ve ilgili tim mevzuat hiikiimlerini eksiksiz
uygulayacagimi, fenni mesuliyetini iistlendigim yapiy1 ruhsata ve eki projelere, standart ve sartnamelere uygun olarak
denetleyecegimi,

Bu ¢ergevede yapilacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak calisacagimi, fenni mesuliyet gérevini
ifa ederken baskaca mesleki ve insaat isleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacagimi,

Uzerimde baska bir fenni mesuliyet bulunmamak kosulu ile fenni mesuliyetini iistlenecegim tek ruhsata bagh
ingaatlar miistesna olmak iizere ayni1 anda fenni mesul olarak denetleyecegim toplam yapi ingaat alaninin 30.000 m*'yi
gecmeyecegini ve insaat mithendisi fenni mesul olarak goérev yaptigim ilin sinirlart disinda baska bir gorev
iistlenmeyecegimi,

Ayrica is bu gérevimden herhangi bir nedenle ayrilacagim zaman bildirimde bulunacagimi kabul ve taahhiit ederim.

Fenni Mesul
Adi-Soyadi
Unvani
Imza

Gergege aykiri beyanda bulundugu tespit edilenlerin iglemleri iptal edilecek ve bu kisiler hakkinda 5237 sayili Tiirk
Ceza Kanununun ilgili hitkiimleri geregi Cumhuriyet Savciligina su¢ duyurusunda bulunulacak, ayrica 6235 sayili Tiirk
Miihendis ve Mimar Odalari Birligi Kanunu ve ilgili mevzuati uyarinca islem yapilmak iizere ilgili Meslek Odasina bilgi
verilecektir.




FORM -4

FENNi MESUL MAKIiNA MUHENDISLERI TARAFINDAN iLGIiLi IDAREYE
VERILECEK TAAHHUTNAME ORNEGI

TAAHHUTNAME

Fenni Mesul Makina Miihendisi

Oda Sicil No
Unvam
Adresi
Telefonu

Fenni Mesuliyeti Ustlenilecek Ty

i1/ dice

ilgili idare

Pafta/Ada/Parsel No

Yap1 Adresi

Yapi Sahibi

Yapi Sahibinin Adresi
Sozlesme Baslangic Tarihi :
Sozlesme Bitis Tarihi

Yukaridaki bilgilere sahip ingaatin denetiminde, 3194 sayili Kanun ve ilgili tim mevzuat hiikiimlerini eksiksiz
uygulayacagimi, fenni mesuliyetini iistlendigim yapiy1 ruhsata ve eki projelere, standart ve sartnamelere uygun olarak
denetleyecegimi,

Bu ¢ergevede yapilacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak calisacagimi, fenni mesuliyet gérevini
ifa ederken baskaca mesleki ve insaat isleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacagimi,

Uzerimde baska bir fenni mesuliyet bulunmamak kosulu ile fenni mesuliyetini iistlenecegim tek ruhsata bagh
ingaatlar miistesna olmak iizere ayn1 anda fenni mesul olarak denetleyecegim toplam yapi insaat alaninin 60.000m*'yi
gecmeyecegini ve makina mithendisi fenni mesul olarak gorev yaptigim ilin smirlart disinda baska bir gorev
iistlenmeyecegimi,

Ayrica is bu gérevimden herhangi bir nedenle ayrilacagim zaman bildirimde bulunacagimi kabul ve taahhiit ederim.

Fenni Mesul
Adi-Soyadi
Unvani
Imza

Gergege aykiri beyanda bulundugu tespit edilenlerin islemleri iptal edilecek ve bu kisiler hakkinda 5237 sayili Tiirk
Ceza Kanununun ilgili hitkiimleri geregi Cumhuriyet Savciligina su¢ duyurusunda bulunulacak, ayrica 6235 sayili Tiirk
Miihendis ve Mimar Odalari Birligi Kanunu ve ilgili mevzuati uyarinca islem yapilmak iizere ilgili Meslek Odasina bilgi
verilecektir.




FORM -5

FENNi MESUL ELEKTRIK MUHENDISLERI TARAFINDAN iLGIiLi IDAREYE
VERILECEK TAAHHUTNAME ORNEGI

TAAHHUTNAME

Fenni Mesul Elektrik Miihendisi

Oda Sicil No
Unvam
Adresi
Telefonu

Fenni Mesuliyeti Ustlenilecek Ty

i1/ dice

ilgili idare

Pafta/Ada/Parsel No

Yap1 Adresi

Yapi Sahibi

Yapi Sahibinin Adresi
Sozlesme Baslangic Tarihi :
Sozlesme Bitis Tarihi

Yukaridaki bilgilere sahip ingaatin denetiminde, 3194 sayili Kanun ve ilgili tim mevzuat hiikiimlerini eksiksiz
uygulayacagimi, fenni mesuliyetini iistlendigim yapiy1 ruhsata ve eki projelere, standart ve sartnamelere uygun olarak
denetleyecegimi,

Bu ¢ergevede yapilacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak calisacagimi, fenni mesuliyet gérevini
ifa ederken baskaca mesleki ve insaat isleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacagimi,

Uzerimde baska bir fenni mesuliyet bulunmamak kosulu ile fenni mesuliyetini iistlenecegim tek ruhsata bagh
ingaatlar miistesna olmak iizere ayni anda fenni mesul olarak denetleyecegim toplam yap1 insaat alaninin 120.000m*'yi
gecmeyecegini ve elektrik mithendisi fenni mesul olarak gorev yaptigim ilin sinirlari disinda baska bir gorev
iistlenmeyecegimi,

Ayrica is bu gérevimden herhangi bir nedenle ayrilacagim zaman bildirimde bulunacagimi kabul ve taahhiit ederim.

Fenni Mesul
Adi-Soyadi
Unvani
Imza

Gergege aykiri beyanda bulundugu tespit edilenlerin islemleri iptal edilecek ve bu kisiler hakkinda 5237 sayili Tiirk
Ceza Kanununun ilgili hitkiimleri geregi Cumhuriyet Savciligina su¢ duyurusunda bulunulacak, ayrica 6235 sayili Tiirk
Miihendis ve Mimar Odalari Birligi Kanunu ve ilgili mevzuati uyarinca islem yapilmak iizere ilgili Meslek Odasina bilgi
verilecektir.




FORM - 6

SANTIYE SEFLERI TARAFINDAN iLGIiLi iDAREYE VERILECEK TAAHHUTNAME ORNEGI

TAAHHUTNAME

Santiye Sefi

Oda Sicil No
Unvam
Adresi
Telefonu

Santiye Sefligi Ustlenilen Yap

i1/ dice

ilgili idare
Pafta/Ada/Parsel No
Yap1 Adresi

Yapi Sahibi :
Yapi Sahibinin Adresi :

Yukaridaki bilgilere sahip yapinin santiye sefligini iistlenmemde 6235 sayili Tiirk Mithendis ve Mimar Odalar1
Birligi Kanunu, 3194 sayili imar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsannda siireli veya siiresiz olarak mesleki faaliyet
haklarimda herhangi bir kisitlilik bulunmadigini taahhiit ederim. ...../..../20.....

Santiye Sefi
Adi-Soyadi
Unvam
imza

Gergege aykiri beyanda bulundugu tespit edilenlerin islemleri iptal edilecek ve bu kisiler hakkinda 5237 sayili Tiirk
Ceza Kanununun ilgili hitkiimleri geregi Cumhuriyet Savciligina su¢ duyurusunda bulunulacak, ayrica 6235 sayili Tiirk
Miihendis ve Mimar Odalari Birligi Kanunu ve ilgili mevzuati uyarinca islem yapilmak iizere ilgili Meslek Odasina bilgi
verilecektir.




FORM -7

INSAATLA ILGILi YARDIMCI FEN ADAMLARINA AiT TAAHHUTNAME ORNEGI

TAAHHUTNAME

ingaatla flgili Yardimc1 Fen Adanm

Oda Sicil No
Unvam
Adresi
Telefonu

Yardimer Fen Adamhgi Ustlenilecek is

i1/ e

ilgili idare

Pafta/Ada/Parsel No

Yap1 Adresi

Yap Sahibi

Yapi Sahibinin Adresi
Sozlesme Baslangic Tarihi :
Sozlesme Bitis Tarihi

Yukaridaki bilgilere sahip insaatin denetiminde fenni mesullere yardimci fen adamu olarak ¢alisacagimi, bu gorevi
ifa ederken, baskaca mesleki ve insaat isleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacagimu,

Ingaatla ilgili yardimec1 fen adami olarak ayni anda denetleyecegim toplam yapi insaat alaninin 15.000 m?yi
gecmeyecegini ve ikamet ettigim il siirlar1 disinda denetim gorevi iistlenmeyecegimi,

Ayrica yardimer fen adamligi gorevinden herhangi bir nedenle ayrilacagim zaman fenni mesullere ve idareye
bildirimde bulunacagimi kabul ve taahhiit ederim. ....... /.../20......

Adi-Soyadi
Unvani
Oda Sicil No
Imza

Gergege aykirt beyanda bulundugu tespit edilenlerin islemleri iptal edilecek ve bu kisiler hakkinda 5237 sayili Tiirk
Ceza Kanununun ilgili hitkiimleri geregi Cumhuriyet Savciligina su¢ duyurusunda bulunulacak, ayrica 6235 sayili Tiirk
Miihendis ve Mimar Odalar1 Birligi Kanunu ve ilgili mevzuati uyarinca islem yapilmak iizere ilgili Meslek Odasina bilgi
verilecektir.




FORM - 8

TESISATLA iLGILi YARDIMCI FEN ADAMLARINA AiT TAAHHUTNAME ORNEGI

TAAHHUTNAME

Tesisatla flgili Yardimc1 Fen Adamm

Oda Sicil No :
Unvam

Adresi
Telefonu

Yardimec1 Fen Adamhig: Ustlenilecek s

i1/ dice

ilgili idare

Pafta/Ada/Parsel No

Yap1 Adresi

Yapi Sahibi

Yapi Sahibinin Adresi
Sozlesme Baslangic Tarihi :
Sozlesme Bitis Tarihi

Yukaridaki bilgilere sahip insaatin denetiminde fenni mesullere yardimci fen adamu olarak galisacagimi, bu gérevi
ifa ederken, bagkaca mesleki ve insaat isleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacagimu,

Tesisatla ilgili yardimer fen adami olarak ayni anda denetleyecegim toplam yapi insaat alaninin 30.000 m?'yi
gecmeyecegini ve ikamet ettigim il sinirlart disinda denetim goérevi iistlenmeyecegimi,

Ayrica yardimer fen adamligi gorevinden herhangi bir nedenle ayrilacagim zaman fenni mesullere ve idareye
bildirimde bulunacagimi kabul ve taahhiit ederim. ....... /...../20......

Adi-Soyadi
Unvani
Oda Sicil No
Imza

Gergege aykiri beyanda bulundugu tespit edilenlerin islemleri iptal edilecek ve bu kisiler hakkinda 5237 sayili Tiirk
Ceza Kanununun ilgili hitkiimleri geregi Cumhuriyet Savciligina su¢ duyurusunda bulunulacak, ayrica 6235 sayili Tiirk
Miihendis ve Mimar Odalari Birligi Kanunu ve ilgili mevzuati uyarinca islem yapilmak iizere ilgili Meslek Odasina bilgi
verilecektir.




FORM -9

ELEKTRIKLE iLGIiLi YARDIMCI FEN ADAMLARINA AiT TAAHHUTNAME ORNEGI

TAAHHUTNAME

Elektrikle ilgili Yardime1 Fen Adam

Oda Sicil No :
Unvam

Adresi
Telefonu

Yardimec1 Fen Adamhig: Ustlenilecek s

i1/ dice

ilgili idare

Pafta/Ada/Parsel No

Yap1 Adresi

Yapi Sahibi

Yapi Sahibinin Adresi
Sozlesme Baslangic Tarihi :
Sozlesme Bitis Tarihi

Yukaridaki bilgilere sahip insaatin denetiminde fenni mesullere yardimci fen adamu olarak galisacagimi, bu gérevi
ifa ederken, bagkaca mesleki ve insaat isleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacagimu,

Elektrikle ilgili yardimci fen adamu olarak ayni anda denetleyecegim toplam yapi insaat alaninin 60.000 m?'yi
gecmeyecegini ve ikamet ettigim il sinirlart disinda denetim goérevi iistlenmeyecegimi,

Ayrica yardimer fen adamligi gorevinden herhangi bir nedenle ayrilacagim zaman fenni mesullere ve idareye
bildirimde bulunacagimi kabul ve taahhiit ederim. ....... /...../20......

Adi-Soyadi
Unvani
Oda Sicil No
Imza

Gergege aykiri beyanda bulundugu tespit edilenlerin islemleri iptal edilecek ve bu kisiler hakkinda 5237 sayili Tiirk
Ceza Kanununun ilgili hitkiimleri geregi Cumhuriyet Savciligina su¢ duyurusunda bulunulacak, ayrica 6235 sayili Tiirk
Miihendis ve Mimar Odalari Birligi Kanunu ve ilgili mevzuati uyarinca islem yapilmak iizere ilgili Meslek Odasina bilgi
verilecektir.




EK-2
FORM - 10

KALIP VE DONATI IMALATI KONTROL TUTANAGI ORNEGI
ilgili idare :

Yapi Sahibi

Yapi Ruhsat Tarihi ve No

Yapinin Adresi

Pafta/Ada/Parsel No

Yapi insaat Alam (m2) ve Cinsi

ilgili Fenni Mesul Oda Sicil No

Yukarida belirtilen yapinm......... blok, .......... kat, ........ kotunda yapilan denetimde:

1- Kalip imalatinda kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip isciliginin iyi ve takviyelerinin yeterli oldugu, 6l¢ii,
kot, yatay ve diisey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin projesine uygun olarak yapildigi,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gosterilen adet, cap ve boyda oldugu, projesine uygun olarak dosendigi,

3- Tesisat projelerine uygunluk saglandigi tespit edilmistir.

Bu durumda beton dékiilmesine izin verilmistir.

Is bu tutanak...../...../...... tarihinde, bir niishas1 ingaat miihendisi fenni mesul tarafindan ilgili idareye verilmek iizere ii¢
niisha diizenlenmistir.

Fenni Mesul Fenni Mesul Fenni Mesul Fenni Mesul Yap1 Miiteahhidi
Mimar Insaat Miihendisi Makine Miihendisi Elektrik Miihendisi veya adina Santiye
Sefi
Adi-Soyadi Adi-Soyadi Adi-Soyadi Adi-Soyadi Adi-Soyadi

Imza Imza Imza Imza imza



FORM - 11
BETON DOKUM TUTANAGI ORNEGI

ilgili idare

Yapi Sahibi

Yapi Ruhsat Tarihi ve No

Yapinin Adresi

Pafta/Ada/Parsel No

Yapi insaat Alam (m?) ve Cinsi

ilgili Fenni Mesul Oda Sicil No :

Yukarida belirtilen yapmm ........... blok, ... kat, ... kotunda ................... ve ..fede tarihinde
gergeklestirilen .....m* beton dokiimil, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmgtir. Ayrica beton ve beton elemanlarinin
numune alma ve deney metotlarina iliskin standartlarma uygun olarak ..... adet beton numunesi alinmistir. Laboratuvar deney
sonuglarina iliskin raporlar, olumsuzluk halinde, tarafimdan diizenlenme tarihinden itibaren ii¢ is giinii iginde ilgili idareye
iletilecektir. Is bu tutanak, tarafimca ilgili idareye verilmek iizere ii¢ niisha diizenlenmistir.

Fenni Mesul
Insaat Miithendisi

Adi-Soyadi
Imza



EK-3

FORM - 12

YAPI DENETIM DEFTERi ORNEGI

Tarihi ve Giinii ¢ ...../eeee/20uiuey coneieiniiiieiiiiieiienennne. Sayfa ....

Hava Durumu:

CALISILAN YER, YAPILAN iMALATLAR, GELEN MALZEME

Yap1 Miiteahhidi veya adina Santiye Sefi Tlgili Fenni Mesul
Adi-Soyadi Adi-Soyadi
imza imza

NOT: Her sayfasi imzali ve miihiirlii olacaktir.




EK-4
FORM - 13

iS BITIRME TESPIiT TUTANAGI ORNEGI

iS BITIRME TESPIiT TUTANAGI

Tigili idare

Yap1 Sahibi

Yap1 Ruhsat Tarihi ve No

Yapinin Adresi

Pafta/Ada/Parsel No :
Yapi ingaat Alami (m?) ve Cinsi

DUZENLEYENLER
Yapinin Fenni Mesulii Mimar ve Miihendisler
Yap1 Sahibi
Adi-Soyadi Unvant Imza
Adi-Soyadi
imza
Yapi Miiteahhidi veya adina
Santiye Sefi
Adi-Soyadi
imza
ONAY (ilgili idare)

BiINA MAHALLINi TETKiK EDEN TEKNIK GOREVLILER

Adi-Soyadi Adi-Soyadi Adi-Soyadi
Unvam Unvam Unvam
Imza Imza Imza
BELGEYi TETKIK EDEN YETKILiLER ONAYLAYAN
Adi-Soyadi Adi-Soyadi Adi-Soyadi
Unvan Unvan Unvani
Imza imza imza

Yukarida ézellikleri belirlenen yapi ..../..../20.... tarihi itibariyle tamamlanmis ve 3194 sayili Imar
Kanununun 28 inci maddesinin onuncu fikrast uyarinca tanzim edilen isbu tutanak (3) niisha olarak diizenlenmistir.




EK-5
FORM - 14

SEVIYE TESPIT TUTANAGI ORNEGI
(FENNIi MESUL DEGISIKLiGINDE)
ilgili idare :
Yapi Sahibi
Yap1 Ruhsat Tarihi ve No
Yapinin Adresi
Pafta/Ada/Parsel No
Yapi insaat Alam (m?) ve Cinsi

Insaatin Durumu

..... /........... tarihi itibariyle yukarida 6zellikleri belirtilen yapida fenni mesul degisikligi sebebiyle
isbu tutanak ti¢ niisha olarak diizenlenmistir.

DUZENLEYENLER
Gorevinden ayrilan Gorevi devir alan
Ad1 Soyadi : Ad1 Soyadi
Gorevi ve Unvani Gorevi ve Unvani
Oda Sicil No : Oda Sicil No
Imzasi : Imzas1
Yap1 Sahibi ONAYLAYAN
Ad1-Soyadi Tlgili Idare Yetkilisi
Unvan Adi-Soyadi
Imza Unvam

Imza



EK-6
FORM - 15

YIL SONU SEVIYE TESPIiT TUTANAGI ORNEGI

ilgili idare

Yapi Sahibi

Yap1 Ruhsat Tarihi ve No
Yapinin Adresi
Pafta/Ada/Parsel No

Yapi insaat Alam (m?) ve Cinsi

Insaatin Durumu

..... /...../...... tarihi itibariyle yukarida 6zellikleri belirtilen yapida y1l sonu ingaat durumunun tespit
edilmesi amaciyla isbu tutanak ii¢ niisha olarak diizenlenmistir.

Fenni Mesul
Mimar

Adi-Soyadi
Imza

DUZENLEYENLER
Fenni Mesul Fenni Mesul Fenni Mesul Yap1 Miiteahhidi Yap1 Sahibi
Ingaat Makine Elektrik veya adina Santiye
Miihendisi Miihendisi Miihendisi Sefi
Adi-Soyadi Adi-Soyadi Adi-Soyadi Adi-Soyadi Adi-Soyadi
imza Imza imza imza imza
ONAYLAYANLAR
Tlgili idare Yetkilisi
Adi-Soyadi
Unvani

Imza



EK-7

FORM - 16
YAPI TATIL ZAPTI ORNEGI
T.C.
veeseerenenneee BELEDIYESI / IL OZEL IDARESI
YAPI TATIL ZAPTI

iL: MAL SAHIBI:
ILCE/BELDE: YAPI MUTEAAHIDI:
ADRES:
PAFTA:

RUHSATSIZ O
ADA:

RUHSAT VE EKI

. O

PARSEL: PROJELERE AYKIRI

ZAPTIN TUTULDUGU ESNADA YAPININ DURUMU VE AYKIRILIKLAR:

Yukarida bilgileri yer alan yapida ..../..../..... tarthinde yapilan incelemede ruhsatsiz/ruhsat eki projesine aykiri
olarak gerceklesen insai faaliyetler tespit edilerek is bu yapn tatil zapt: 3194 sayili imar Kanununun 32 nci maddesi
uyarinca bir niishas1 yap1 yerine asilmak, bir niishas1 da muhtarliga iletilmek, bir niishas1 da Idarede kalmak iizere

tarafimizca (3) niisha olarak diizenlenmis ve imza altina alinmigtir.

Teknik Personel Teknik Personel Yapi Sahibi veya Tarih
Idare Idare Santiye Sefi veya Idare Onay
Yapi Miiteahhidi




EK-8
FORM - 17

YAPI MUTEAHHITLERINE AiT TAAHHUTNAME ORNEGI

TAAHHUTNAME

Yapinin Miiteahhidi

Oda Sicil No
Unvam

Adresi
Telefonu
Yetki Belge No

Yiikiimliiliigiinii Ustlenilecek s

i1/ Tice

Tlgili idare

Pafta/Ada/Parsel No

Yap1 Adresi

Yap1 Sahibi

Yapi Sahibinin Adresi
Sozlesme Baslangic Tarihi :
Sozlesme Bitis Tarihi

Yukaridaki bilgilere sahip insaatin yapiminda yap: miiteahhidi olarak gorev alacagimi, miiteahhitligini tistlendigim
yapida fenni mesul olarak gorev almayacagimi, herhangi bir kisitlilik halimin bulunmadigini,

Yapuy; tesisati ve malzemeleriyle birlikte imar Kanununa, ilgili diger mevzuata, uygulama imar planina, ruhsata,
ruhsat eki etiit ve projelere, standartlara ve teknik sartnamelere uygun olarak insa edecegimi,

Yapida neden oldugum mevzuata aykiriligi gidermeyi, fenni mesuliin denetimi olmaksizin ingai faaliyeti
stirdiirmeyecegimi, insaat ve tesisat iglerinde yetki belgesi olmayan usta ¢alistirmayacagimu,

Ayrica yapt miiteahhitliginden herhangi bir nedenle ayrilacagim zaman fenni mesullere, idareye ve yap1 sahibine
bildirimde bulunacagimi kabul ve taahhiit ederim. ....... /...../20......

Adi-Soyadi
Unvam
Oda Sicil No
Imza

Gergege aykirt beyanda bulundugu tespit edilenlerin islemleri iptal edilecek ve bu kisiler hakkinda 5237 sayul Tiirk
Ceza Kanununun ilgili hiikiimleri geregi Cumhuriyet Savciligina su¢ duyurusunda bulunulacak, mimar veya miihendis
unvanina haiz olmalari halinde ilgili mevzuati uyarinca islem yapilmak iizere ilgili Meslek Odasina ve Bakanliga bilgi
verilecektir.




EK-9

FORM

-18

YAPI KULLANMA iZiN BELGESi FORMU

Foy 1/a

YAPI KULLANMA IZIN BELGESI

Certificate of permission for use of building

1. Belgeyi veren kuum

9. Belgenin verils amaci

DKlsm\ Kullanma Izni DVap\ Kullanma Izni

10. Belgenin onay tarii 11, Belge no.

b Belge verien yapinin adresi |: Gegici
. e : 2 Boigeye 1.Yeniyapi | |2Yenieme | |3Yeniden 4.Ek bna 5.Kat lavesi I: 6.llave 7. Gegici
esas - e e el -
. ruhsat 8 Tadiat 9.Dogu 10.Resterasyon 1, Gilglendime 12.Kulanim 13, Fosseptic 14 Mckank
oy Beledye " tesisat
|__|degisimi
ahlllevki - Mahale et ko 16.Elekirk f6lsin 17.Istinat duvan 8Bange dwan | |,
| ltesisat | ]aesisiciai L
Cadde/Sokak/Bulvar/Meydan/Kiime adi : 13. Ik yapi ruhsati tarhi |14, Ik yap uhsati no. 15. Son yapi ruhsati tarhi 16. Son yap! ruhsati no 17. Yenleme ruhsati tarhi
Cadde/Sokal/BubvariMeydan/Kiime tanitim kodu Diskeprno: e .
Site adi : Yapi Kimik No 18. Yeniden ruhsat tarhi 19. Tadiat ruhsati tarhi 20. Imar plani onay tarti 21. imar durumu tarii 22. Imar durumu no
..... Jowweii.. R R B~
Pafta no 4. Ada o 5. Parsel no 6. Blok o 23. Zemin et onay tarhi 24. GED raporu onay tarii 25. Tapu tescil begesi tarhi 26 . Tapu tescil beigesi o,

-

SO -

7. Kismi kullanma izni ise belge verilen bagimsiz bdlim no:

8. Daha dnce kismi kulanma izni alinan bagimsiz bdiim no: 27.

Tapu tescil belgesi veren kurum

28, Parselasyon plani onay tarhi 29, Parselin kulanma amaci 30. Parselin alani ()

Yapi Miiteahhidinin

$Santiye Sefinin

I S N I T |

Yapi Sahibinin

1. Adi soyadi, unvani, TC kimik no.
el
Ikamu
[ vabanei

36. Adi soyad, unvan, TC

L1l 1 1 |

kimik no.

) T

46. Adi soyadi, unvani, meslegi

2. Bal oldugu vergi dairesi adi

37. Oda sicil no.

47. TC kimik no.

N N T T N |

40. Sigorta sici no |A1 Stzlesme tarii

3. Vergi kimlik no, 38, Bagl oldugu vergi dairesi adi 39, Vergi kimik o 48, Oda sici no
[N T T N T B U T N T O SN N O |
k4. Adres 35. Imza 42. Sizesme no. |43, Yap miteahhii yetki beige no.

49. Sigorta sici no 50. Sézlesme tarhi 51. Sézlesme no.

4. Sicile esas adres

45. Imza 52. Adres 53. imza

Belge Diizenlenen Kisimla ligili Ozellikler

Yapi lle llgili Ozellikler

4. Kulanma amacina gére yapinin bagims1z boiimleri fe
rtak alankar

55. Bagimsiz
bilim sayisi

56. Yiizdlgimi (m?)

57. Benzer yapi sayisi

58. Yapida bagimsiz bolim sayisi

50. Yapida konut biimi (daire) sayisi |60, Yapinin taban alani () 61. Yapi insaat alani (m?)

62. Toplam yapi sayisi

63. Toplam bagimsiz bolim sayisi

64. Toplam konut biimi (daire) sayisi |65, Toplam taban alan (m?) 66. Toplam yap! insaat dlan (m?)

67. Yapinin yol kotu alti kat sayisi

68. Yapinin yol kotu Gstii kat sayisi 69. Yapinin toplam kat sayisi 70. llave kat sayisi

74, Yapinin yol kotu alt yikseki (m)

72. Yapinin yol kotu st yiksekii (m) 73, Yapinin toplam yiiksekigi (m) 74. llave kat yiksekii (m)

[Toplam

75.Yapinin sinifi | 76.Yapinin grubu

80.Arsa dahi
malyeti (TL)

81.Form  dizenlenen
kismin maiyeti (TL)

771 m? maliyeti (TL) | 78.Yapinin maiyeti (TL) | 79.Yapinin arsa degeri

(TL)

yapinin

Yapinin Teknik Ozellikleri

32. Isitma Sistemi

88. Tesisatlar

89. Ortak Kulanim Alanlari

90. Yapinin Tasiyici Sistemi

1. Merkezi 1sitmall kalorifer

I: 5. Dogal gaz sobas!

2 B gikalorfer |3, Kat kaorferi |_|4. Soba

o [
[83_Isitma Amacli Kulanilan Yakit Cinsi

[t katvyat [Jo Fusroi 3. Dogeigez
[Cs. aines [Tr.tema [Js. rizger 9

[Ja po

DS Elektrik

D1 Termosifon
[Ts. cires kotexters

DS Miisterek
[

I:]z Sofben
DA Kombi

j84. Sicak Su Temin Sekii 85. Sicak Su Yakit Cinsi

D1 Dogalgaz
[Ts Fuekor
[Cs ket vaxt [ Jo. remal
[

[Ja e
[Ta. e

|2 Kuyu suyu

5. Igme Suyu 1. Sefir suyu 87. Atik su

|3 Pinar suyu 4. Tasima suyu

[t arsasson [Tz posic

1. Antma

2. Baz istasyonu
3. Dogalgaz

4. Elektrik

5. Haberlesme
Pis su

7. Temiz su

8. Hidrofor

9. Jeneratdr

LICIICITICICICIC]

10. Paratoner
I
e

Yangin tesisati

1. Asansor

[Jtt. setoname —> [ J1.1.1. Gergovei sistem
D12 ansap [T1.12 percei sistem
[J1a ceix [1.13. cerceveiPeraei sistem
[TJapretark [ Javan petank [ Jskema

[Jtisketet arkes)
[ ]2vigma (agiy
6

2. Bekgi kulibesi
3. Agik otopark
4. Kapali otopark

. Kapici dairesi

. Komirlik

91. Duvar Dolgu Maddesi Cinsi
D1 Briket

D3 Tas

Ds Kerpig

[z 1w
[ ansap
s cazteton

[Tt ek
DZ Mantar doseme
DS Asmolen

5.

6.

7. Ortak depo
8. Siginak

9.

Su deposu

10. Yangin merdiveni

I [ [

o

[ 7. seton
[

[Ts. et paret [Te nnsap

[ Hazir yapr deman
[T

Yiizme havuzu

belediye hizmetlerinden faydalanir.

Yapinin kismen kullaniimasi miimkiin olan kisimlarina Kismi Kullanme izni diizenlenebilmesi igin, bu blimlere hizmet veren ortak kullanimalanlarinin tamamanmis ve kullanilabilir olmasi sarttrr.
Kullanma izni diizenlenmeyen yapilar ve/veya bagimsiz boliimler elektrik, su, kanalizasyon, haberlesme, dogalgaz vb. hizmetlerinden faydalanamaz. Topraga gomiilii bodrumkatlar, yapinin kapici
dairesi harig ortak alanlari ile projesinde belirlenmeyen alanlar ikametgah olamaz. Bagimsiz bolimlere bagh depolar, kémirliik, bagl oldugu bagmsiz bolim ile birlikte elektrik, su vb.
hizmetlerden faydalandirilir. Mekanik ve elektrik tesisatinin inceleme ve denetimi yapilmak kaydi ile asagida yazili

adetdaire, adetdiikkan veya adet (diger kullanimlar) tamami

Yapinin Biten Kisimlari Igin Verilen Yapi Kullanma Izin Belgesinin

Konut lle ligili Ozellikler

J93. Belge tarihi 94. Belge no. 95. Blok no.

96. Bagimsiz

bolim no.

97. Konutun salon dahil oda sayist
1 2 3 4 5 6 7+

TOPLAM

98, Daire sayisi

90. Parke oln daire sayis

100. Bir dairenin yiizolgimi




Foy 1/b

Yapi Denetimi

101. Adi soyadi 102. TC kimlik no 103.0da sici no, 104, Adresi 105. imza
Mimari
AN T T N N T WO N B |
Statik
AN T T N N T WO N B |
Elekirik
=
S AN T T N N T WO N B |
Mekanik tesisat >
w
w
u AN T T N N T WO N B |
=
z AN T T N N T WO N B |
w
w
AN T T N N T WO N B |
L1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| T TN N N S |
Yapi Denetim Kurulusu
106. Kurulusun adi 107. Yetkiisinin adi soyadi, TC kimik no. 108. Vergi kimik no. 110. Adres 111. imza
I T N T T T T I
109. izin belge no ve sinifi
I T N O N O B |
Mimari Proje Miiellifi
112. Adi soyadi 113. TC kimik no. 114.0da sici no. 115. Adres 116. Imza
! ) TR TN S TN N T -

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Bilgileri

117. EKB no. 118, Firma / Kurulug adi

119, EKB uzmani adi ve soyadi

120. EKB uzmani adi ve soyadi

121, Enerf performans sinifi

122. Sera gaz! emisyonu sinifi

Strdurdlebilir Yesil Bina (YB) Bilgileri (Mevcut ise)

123. YB sertifika no.

124. YB belgesi veren kurulus adi

125. YB belgesi veren kurulus yetki no

126. Sirdrdlebilir yesil bina belgesi sinifi

Yapi Kullanma izin Belgesi Harcinin

127. et (TL)

128. Makbuz tarihi

129. Makbuz no.

130. Diger hususlar

Yapi sahibinin ....... l....

..120..... giinlii bagv urusu iizerine, y ukarida tarih ve numarasi yazili Yapi Ruhsati ile siiresi icinde yapilan, 6zellikleri belirtilen, KISMi KULLANMA iZNi

verilen bagimsiz béliimler de dahil, yapnin tim bélimleri incelenmis, Imar Kanunu'na, Yapi Denetimi Hakkindaki Mevzuata, imar Planina, yénetmeliklerine, Ruhsat ve
eklerine, bilimsel ve teknik kurallara, Tiirk Standartlarina, Yapi Ruhsati duyuru hikimlerine uy gun oldugu ve kullanimasinda fen ve saglik bakimindan sakinca gorilmedigi
tespit edilmis, ilgililerinde imzalan alinarak, 3194 Say i imar Kanunu ve Yapi Denetimi Hakkinda Mevzuat uyarinca YAPI KULLANMA iZiN BELGESi verilmistir. Verilen izin
yapi sahibini ve dider sorumlular, Kanuna, Ruhsat ve eklerine aykirliktan dogacak sorumluluktan ve her tlirlii vergi, resim ve harg 6deme y iiktimliiliiglinden kurtarmaz.

Bina Mahallini Tetkik Eden Teknik Gorevliler

[131. Adi soyadi, unvani, TC kimik no, imzasi, tarih

| N N N N I |

132. Adi soyadi, unvani, TC kimik no, imzasi,

tarih

) I -

133. Adi soyadi, unvani, TC kimik no, imzasi, tarih
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134. Belgeyi tetkik eden yetkiinin adi soyadi, unvani, TC kimlik no, imzasl, tarh

135, Onaylayanin adi soyadi, unvani, TC kimlik no, imzasl, tarih, mihir

136. Onay kodu




Foy 2/a

Yap: Kullanma Izin Belgesi Eki : Actklama

>  Yap1 Ruhsati verilen biitiin yapilar i¢in Imar Kanunu’nun 29., 30. ve 31. maddeleri dogrultusunda Yapi Kullanma izin Belgesi
diizenlenmesi zorunludur.

»  BuBelge, | asil ve 1 niisha olarak diizenlenecektir. Asli yap1 sahibine verilecektir. 1. niisha Belgeyi veren kurumda kalacaktir.

»  Yapi Kullanma izin Belgesi formu usuliine uygun olarak diizenlenmek zorundadir. Yeterli olmayan béliimler igin, yalnizca o boliimii
kullanmak kosulu ile ek form diizenlenecek olup, diizenlenecek ek form mutlaka aymi belge tarih ve numarasi yazilarak idarece
onaylanacak ve ilgili kurum ve kuruluslara gonderilecektir.

>  Yapi Kullanma izin Belgesi, benzer dahi olsa parselde birden fazla yapi var ise aymi belge numarasi ile her yapi igin onayli mimari
projede belirtilen blok numaras: verilerek ayri ayri diizenlenecektir.

Yapi Kullanma izin Belgesi Formu’nun Olusturulmasi ve Ulusal Adres Veri Tabani’na islenmesi

> Yapi1 Kullanma izin Belgesi ile ilgili siireg, 5490 sayili ve 25/4/2006 tarihli “Niifus Hizmetleri Kanunu”nun ’Sekizinci Kisim’daki 50.
maddesinin 1. fikrast ile “Adres ve Numaralamaya iliskin Yénetmelik”in ‘Ikinci Béliim’deki 9. maddesine gore gerceklestirilecektir.

»  Ulusal Adres Veri Tabani’nda, Yap1 Kullanma izin Belgesi verilecek yapinin adresi islenmis olmak zorundadir. internet iizerinde Igisleri
Bakanlig1 tarafindan Ulusal Adres Veri Tabani’ni gérme ve degistirme konularinda yetkilendirilmis kisiler Yapt Kullanma izin Belgesi
verilecek yerin dis kapt numarasina kadar adresini segecek ve bu alanda yer alan Yap1 Belgeleri meniisiinden “Yap1 Kullanma izin Belgesi
hazirla” secenegi segilerek veri giris sayfasina ulagilacaktir. Bu sayfaya giris yapilmadan 6nce kullanicmim TC kimlik numarasi ve sifresi
sorgulanacaktir. Yap1 Kullanma izin Belgesi internet ortaminda usuliine uygun olarak doldurulup ¢iktist formun iistiinde “Belge Takip
No” olacak sekilde alinacaktir. Yapt Kullanma izin Belgesi formu, ilgili makamlarca onaylandiktan sonra tekrar ulusal adres veri tabanina
kaydedilmis olan “Belge Takip No” kullamlarak ilgili Yap: Kullanma izin Belgesi ¢agrilip onay butonuna basilarak onaylandig teyit
edilecektir. Sistemin olusturdugu onay kodu Yap1 Kullanma izin Belgesi formunda “136. Onay kodu” boliimiine elle yazilarak Yapi
Kullanma Izin Belgesi verme islemi sonlandirilacaktir.

Belgenin Doldurulmasi ile ilgili Olarak Aciklanmas1 Gerekli Goriilen Bilgiler Asagida Yer Almaktadir.

Barkod: Barkod veya kare kod uygulamasina gegilmesi halinde Yap1 Kullanma izin Belgesinin sag iist kosesindeki alana girilecektir.

Belge Takip No (Biilten No): Verilen her form igin artan sirada ayr1 numara internet iizerinden Yap: Kullanma izin Belgesinin sag iist

kosesine verilecektir. Bu numara; kismi kullanma izni, yap1 kullanma izni, yeni yapi, yenileme, yeniden, ek bina, kat ilavesi, ilave, gegici,

tadilat, dolgu, restorasyon, giiglendirme, kullanim degisimi, fosseptik, mekanik, tesisat, elektrik tesisati, isim degisikligi, istinat duvari, bahge
duvari ve diger ruhsat verilis amac1 igin ayrim yapilmaksizin verilecektir. Sisteme kaydedilmis olan Yap1 Kullanma {zin Belgesi formuna belge
takip numarasi kullanilarak erisilecektir.

1. Béliim: Yap1 Kullanma izin Belgesini veren kurumun adi kaydedilecektir.

2. Béliim: Adres Kayit Sistemi ile Adres ve Numaralamaya Iliskin Yonetmelige uygun olarak Yap1 Kullanma izin Belgesi diizenlenen yaptya

iliskin adres eslestirilecektir. Bu boliime girilecek Yap: kimlik no; Yapr/binanin kimlik bilgilerini tanimlayan ve otomatik olarak sistem

tarafindan tretilen numaradir.

3., 4. ve 5. Boliimler: Yapinin yapilacag: yerin pafta, ada ve parsel numaralar1 kaydedilecektir.

6. Boliim: Birden fazla bina ve tesis bulunan parseller i¢in diizenlenecek olup, onayli mimari projenin vaziyet planinda belirtilen blok numarasi

kaydedilecektir.

7. Boliim: Onayli mimari projede belirtilen bu belgeye esas bagimsiz boliim numaralar kaydedilecektir.

8. Boliim: Onayli mimari projede belirtilen bu belgeden 6nce Yapi Kullanma izin Belgesi diizenlenen bagimsiz béliim numaralari

kaydedilecektir.

9. Boliim: Belgenin, yapinin tamamu i¢in mi yoksa biten kisimlar i¢in mi verildigi ilgili kutu isaretlenerek belirtilecektir. Bazi boliimleri igin

Kismi Kullanma izin Belgesi diizenlenen yapilarda, yap1 tamamlandiktan sonra yapimin tamamu igin Yap1 Kullanma Izin Belgesi alinmasi ve

belgenin onayl birer &rneginin ilgili kurum, kurulus ve kisilere verilmesi ve gonderilmesi zorunludur. Kismi Yapi Kullanma izninin

segilebilmesi i¢in bu boliimiin ve bu boliime hizmet eden ortak alanlarin tamamlanmasi gerekir.

12 Béliim: Bu belgeye esas Yap1 Ruhsati’nda belirtilen amaglardan hangisi i¢in verilmis ise, ilgili segenek “X” isareti konularak belirtilecektir.

Bunlarin disinda bir amag igin veriliyor ise, bos olan 19. segenek isaretlenerek yanina amaci kaydedilecektir. Bir yapi i¢in birden fazla belgenin

verilis amac1 veya belgeye esas ruhsat s6z konusu ise, her bir amag igin ayni belge numaras ile ayr1 form diizenlenecek ve detay bilgiler Diger

Hususlar boliimiinde agiklanacaktir.

10. ve 11. Boliimler: Belgenin onay tarihi ve numarasi kaydedilecektir.

13. ve 14. Boliimler: Belgeye esas ilk yap1 ruhsatinin tarihi ve numarasi kaydedilecektir.

15. ve 16. Boliimler: Belgeye esas son yapt ruhsatinin tarihi ve numarasi kaydedilecektir. Eger, belgeye esas yapi igin bir kez Yapr Ruhsati

diizenlenmis ise bu boliim doldurulmayacaktir.

17., 18. ve 19. Boliimler: Belgeye esas yap1 i¢in verilen en son yenileme, yeniden ve tadilat ruhsatlarinin tarihleri kaydedilecektir.

20. B6liim: Yap1 Kullanma izin Belgesinin diizenlendigi parseli igeren yiiriirliikteki imar planinin onay tarihi kaydedilecektir.

21. ve 22. Boliimler: Bu belge i¢in yiirtirliikteki imar plan1 ve imar mevzuatina uygun olarak diizenlenmis imar durumu belgesinin tarihi ve

numarasi kaydedilecektir. Belgenin onay tarihinde imar durumu belgesi hiikiimlerinin gegerliligi kalmamis ise mevzuat karsisinda gecersiz

olan imar durumu belgesine gore ruhsat diizenlenmeyecektir.

23. Boliim: Statik projeye esas zemin etiit raporunun onay tarihi kaydedilecektir.

28. Boliim: Uygulama imar plani bulunan parseller i¢in doldurulacak olup, imar parselini olusturan ve tapu tesciline esas olan parselasyon

planinin onay tarihi kaydedilecektir. Imar plan1 olup onayli ve tescile konu parselasyon plani olmayan alanlarda yapt belgesi

diizenlenmeyecektir. Imar Kanunu’nun 33. maddesine gére gegici belge diizenlenecek yapilarda bu boliim doldurulmayacaktir.

29. Biliim: Bu belgenin diizenlendigi parselin uygulama imar plaminda belirtilen kullanma amac1 kaydedilecektir. Imar plan1 olmayan ancak

st Olgekli diger planlar kapsaminda kalan alanlarda plan ve plan notlarina gore doldurulacaktir. Herhangi bir plan kapsaminda kalmayan

alanlarda “Plansiz Alanlar imar Y®6netmeligi”ne uygun olarak doldurulacaktir.

30. Boliim: Parselin tapu kayitlarina esas alani m? olarak kaydedilecektir. Bu boliim, 60. ve 65. Boliimlere kaydedilen alanlardan biiyiik

olmalidir.

25., 26. ve 27. Boliimler: lgili tapu sicil miidiirliigiinden alinan giincel belgede yer alan bilgiler dogrultusunda diizenlenecektir.

24. Boliim: ‘Cevresel Etki ve Degerlendirmesi’ne konu parsel ve yapilar i¢in doldurulacaktir.

31. Boliim: Parsel sahibinin adi soyad: ve T.C. Kimlik Numarasi kaydedilecektir. Birden fazla ortaklikli veya tiizel kisiliklere ait parsellerde

ve yapi sahibi “6zel” igaretlenmis ise bu boliime en biiyiik hissedarin bilgileri kaydedilecektir. Yap1 sahibi yabanci ise T.C. Kimlik Numarasi

doldurulmayacak, uygulama icisleri Bakanlig1 tarafindan belirlenecektir. “Kamu” isaretlenmis ise T.C. Kimlik Numarasi doldurulmayacaktir.

Birden fazla hissedart olan yapilarda hissedarlarin onaylt yap1 projelerine ve ruhsata muvafakati alinmadan belge diizenlenemez.

32. ve 33. Boliimler: Yapi sahibinin bagl oldugu vergi dairesinin ad1 ve vergi kimlik numarasi kaydedilecektir.




34., 45.,53.,105., 111., ve 116. Boliimler: Adres bilgi sistemine uygun olarak diizenlenecektir.

35. Boliilm: Yapi sahibi tarafindan imzalanacaktir.

36. Boliim: Tiizel kisiliklerde en biiyiik hissedarin T.C. kimlik numaras: kaydedilecektir. Yap1 sahibi yabanci ise T.C. Kimlik Numarasi
doldurulmayacak, uygulama Igisleri Bakanlig1 tarafindan belirlenecektir.

37. Boliim: Yap1 miiteahhidinin bagh oldugu meslek odasi iiye sicil numaras: kaydedilecektir.

38. ve 39. Boliimler: Yap1 miiteahhidinin baglh oldugu vergi dairesinin ad1 ve vergi kimlik numarasi kaydedilecektir.

40. Boliim: Isyerine ait sigorta sicil numarast kaydedilecektir.

41. ve 42. Boliimler: Yap: miiteahhidi ve yap: sahibinin karsilikli taahhiitlerini igeren noterden onayll sézlesmenin tarih ve numarasi
kaydedilecektir.

43. Boliim: Yap: miiteahhidine Cevre ve Sehircilik Bakanligi tarafindan verilen yap: miiteahhidi yetki belgesinin numarasi kaydedilecektir.
Bu béliime iligkin uygulama Cevre ve Sehircilik Bakanlig tarafindan yayimlanan yonetmeliklere uygun olarak gerceklestirilecektir.

45. Boliim: Yap1 miiteahhidi tarafindan imzalanacaktir.

46., 47., 48., 49., 50., 51., 52.ve 53. Boliimler: Cevre ve Schircilik Bakanlig1 tarafindan yayimlanan “Planli Alanlar imar Yénetmeligi”nde
santiye sefi zorunlulugu getirilen yapilar, kiy1 yapilar1 ve kamuya ait yapilar i¢in doldurulacaktir.

48. Boliim: Mimar ve miihendisler i¢in bagh oldugu meslek odasi iiye sicil numarasi kaydedilecektir. “Planli Alanlar Imar Yénetmeligi”nde
belirlenen biiyiiklikteki yapilar i¢in yetki sinirlari iginde fen adamlarma santiye sefi yetkisi verilmesi halinde bu bolim yonetmelige uygun
olarak, Il Cevre ve Sehircilik Miidiirliikleri tarafindan verilen belgenin tarihi ve numarasi yazilarak doldurulacaktir.

Foy 2/b
54., 55. ve 56. Boliimler: Onayli mimari projeye uygun olarak kullanma amacia gore konut, diikkan ve benzeri kullanma amaglar ile ortak
alanlar olarak bu belgeye konu bina ve tesis i¢in diizenlenecektir.
54. Boliim: Yapinin bir daireli konut binasi, iki daireli konut binast, ii¢ ve daha fazla daireli konut binasi, huzurevi, yetimhane, yurt, otel,
motel, pansiyon, apart otel, lokanta, idari amagh postahane-banka-belediye hizmet-devlet hizmet-mahkeme, konferans-toplant1 salonu,
alisveris merkezi, pasaj, magaza, diikkan, pasaj i¢indeki diikkan, bina i¢inde isyeri, ticari depo, sanayi depo, ardiye, demiryolu-otobiis istasyon,
radyo-televizyon yayin, telefon santral, yeralt1 veya yeriistii garaj, fabrika, atdlye, imalathane, mezbahane, mandira, soguk hava deposu,
sinema, tiyatro, miize, sanat galerisi, konser salonlari, arsiv, kiitiiphane, okul, meteoroloji, devlet-6zel-cezaevi-askeri hastane, sanatoryum,
dispanser, saglik ocagi, veteriner, kaplica, spor (basketbol, tenis, ylizme, jimnastik, buz pateni vb.), ahir-agil-tavuk tiretme-tahil ambar1 gibi
tarimsal amagli, cami-kilise gibi dini amagli, cezaevi, karakol, askeri, itfaiye, tuvalet vb. kullanma amaglari ile yapiya iliskin ortak alan ayrintili
olarak belirtilecektir. Yapi i¢i ortak alan; yapr igindeki giris holleri, 1s1ikliklar, merdivenler, yangin merdivenleri, asansorler, kalorifer dairesi,
komiirliik, siginak ve otopark gibi ortak kullanima agik alanlardir. Bir yapida birden fazla kullanma amac1 var ise herbir kullanma amaci ayri
ayr yazilacaktir. Bu boliim ruhsata esas kisimlar igin doldurulacaktir.
55. Boliim: Mimari projeye uygun olarak sadece konut ve diger kullanma amagli bagimsiz boliimlerin sayilar1 kaydedilecektir. Toplam
boliimiine yapida kullanma amaci ayrimi yapilmadan toplam bagimsiz boliim sayisi kaydedilecektir. Konut birimi (daire); etrafi kapali, tavani
ortiilmiis, bir aile veya bir grup insanin diger fertlerden ayri olarak yasamasina imkan saglayan, dogrudan dogruya sokaga, koridora veya genel
bir yere agilan, miistakil bir kapisi olan bina veya binanm bir bolimidiir. Bekgi, bahgivan, kaloriferci, kapict gibi hizmetlilerin ikametine
ayrilan daireler de konut birimi olarak sayilmalidir.
56. Boliim: Onayli mimari proje uygun olarak yapi insaat alani esasi iizerinden belirlenen yiizolgtimleri kaydedilecektir. Yapmimn ortak
alanlarmdan olmayan bagimsiz boliimiin eklentisi olan alanlar bagimsiz boliimiin yiizol¢iimiinde belirtilecektir. Toplam boliimii belge yapinin
tamamu igin veriliyor ise yap1 ingaat alanina esit olacaktir.
57. Boliim: Birden fazla yapi olan parsellerde, onayli mimari projede belirtilen ve projeler bu belgeye konu yapi ile ayni olan yapilarin sayisi
kaydedilecektir.
58. Boliim: Yeni yapilarda 55. Boliimiin toplamu ile tadilat, ilave ve kat ilavelerinde ise evvelce yapilanlarla birlikte yapidaki toplam bagimsiz
boliim sayis1 kaydedilecektir.
59. Boliim: Binalar i¢in diizenlenecek olup, ilave, tadilat ve kat ilavelerinde bu kisimlar dahil yapmim tamami i¢in onayli mimari projeye uygun
olarak diizenlenecektir.
60. Boliim: lavelerde, ilave edilen kisimla birlikte onayli mimari proje uygun olarak yapinin taban alam kaydedilecektir.
61. Boliim: Tlave ve kat ilavelerinde, ilave edilen kisimla birlikte onayli mimari projeye uygun olarak yap1 insaat alani kaydedilecektir.
62., 63. ve 64. Boliimler: Bu belgeye konu yapi ile birlikte onayli mimari projenin vaziyet planinda bulunan toplam yap1, bagimsiz boliim ve
konut birimi sayilar1 kaydedilecektir.
65. Boliim: Varsa bu belge ile birlikte izin verilenler de dahil parselde bulunan biitiin yapilarmn toplam taban alan1 onayli mimari projeye gore
kaydedilecektir.
66. Boliim: Varsa ilave ve kat ilaveleri ile birlikte parselde bulunan biitiin yapilarin toplam yap1 insaat alan1 kaydedilecektir.
67. ve 71. Boliimler: Varsa ilavelerle birlikte yapinin yol kotu tutanagi ve yonetmelik ile belirlenen yol kotu altindaki katsayis ve yiiksekligi
onayli mimari projeye uygun olarak kaydedilecektir.
68. ve 72. Boliimler: Varsa kat ilaveleri ile birlikte yapinin yol kotu tutanagi ve yonetmelik ile belirlenen yol kotu iistiindeki kat sayis1 ve
yiiksekligi onayli mimari projeye uygun olarak kaydedilecektir. Bu 6l¢ii ve miktarlar imar plani kararlarina aykir1 olamaz.
69. ve 73. Boliimler: Varsa ilave ve kat ilaveleri ile birlikte yapinin yol kotu altinda ve iistiinde kalan toplam kat adedi ve toplam yiiksekligi
kaydedilecektir. 69. Boliim, 67. ve 68. Boliimlerin toplamma; 73. Boliim, 71. ve 72. Boliimlerin toplamina esit olmalidir.
70. ve 74. Boliimler: Mevcut yapiya ilave ve kat ilavesi yapildiginda onayli mimari projeye uygun olarak bu belge konusu i¢in doldurulacaktir.
70. Boliim 69. Boliimden ve 74. Boliim 73. Boliimden kiigiik olmalidir.
57,.58.,59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73. ve 74. Boliimler: Sadece bina ve tesisler i¢in doldurulacaktir.
75., 76. ve 77. Boliimler: Cevre ve Sehircilik Bakanligi’nca her yil yayimlanan “Mimarlik ve Miihendislik Hizmet Bedellerinin Hesabinda
Kullanilacak Yap1 Yaklasik Birim Maliyetleri Hakkindaki Teblig” hiikiimlerine gore doldurulacaktir.
78. Boliim: Insaatin yiizolgiimii ile Cevre ve Sehircilik Bakanligi’nca tespit edilip yayimlanan, insaatin siifi ve grubuna gore belirlenen son
ingaat m? birim maliyetleri esas almarak bulunan arsa degeri hari¢ deger kaydedilecektir.
79. Boliim: En son verilen “Emlak Vergi Beyannamesi”nde gosterilen vergi degeri esas alinarak yazilan degerdir.
80. Boliim: 78. ve 79. Boliimiin toplam: kaydedilecektir.
81. Boliim: Bu belge konusu i¢in gegerli olan deger kaydedilecektir.
82. Boliim: Onayl mekanik tesisat projelerine uygun olarak isaretlenecektir. Projesinde birden fazla 1sitma sistemi olan bina ve tesislerde ilgili
biitiin secenekler isaretlenecektir.
83. Boliim: Onayli mekanik tesisat projelerine uygun olarak 1sitma sisteminde kullanilan yakit veya yakatlar isaretlenecektir.




84. Boliim: Onayli mekanik tesisat projelerinde sicak su tesisat1 bulunan yapilarda projeye uygun segenek isaretlenecektir.

85. Boliim: Onayli sicak su temin sekli projesine uygun olarak yakit cinsi isaretlenecektir.

86. Boliilm: Onayli mekanik tesisat projesine uygun olarak yapinin igme suyunu temin sekli isaretlenecektir. Tasima ile bir parselde yer alan
depo doldurularak su temin edilmesi halinde tasima suyu segenegi isaretlenecektir.

87. Boliim: Mekanik tesisat projelerine ve atik su projelerine uygun olarak isaretlenecektir.

88. Boliim: Belge verilen yapiya iliskin tesisatlar isaretlenecektir.

89. Boliim: Belge verilen yapiya iliskin ortak kullanim alanlar1 isaretlenecektir.

90. Boliim: Yapinin tastyict sistemi segenekleri isaretlenerek doldurulacaktir.

91. Boliim: Yapilacak yapida duvar dolgu maddesi olarak kullanilacak ingaat malzemeleri isaretlenecektir.

92. Boliim: Yapi katlarindaki kat dosemesi sistemi segeneklerden isaretlenerek belirtilecektir.

93., 94., 95 ve 96. Boliimler: Yapi ile ilgili daha 6nce verilen Yapi Kullanma izin Belgesi(leri)nin tarihi, belge numarasi, blok numarasi ile
belgenin kapsadigi bagimsiz boliim numaralar kaydedilecektir.

97., 98., 99 ve 100. Boliimler: Belgeye konu yapida yer alan konut birimlerinin (daire) 6zellikleri oda sayisina gére daire adeti ve bir dairenin
yiizolgiimii kaydedilecektir. Ornegin; 3 odali kag daire oldugu, 4 odali kag daire oldugu, 3 odali bir dairenin 4 odal bir dairenin yiizélgiimlerinin
kag m? oldugu belirtilecektir. Ayrica, parkesi olan daire sayisi ilgili alana kaydedilecektir. Konut disindaki yapilar i¢in doldurulmayacaktir.
101., 102., 104. ve 105. Boliimler: Fenni mesullerin veya yapi denetim kurulusunun uzmanlik alanmma gore denet¢i mimar veya
mithendislerinin ayr1 ayr1 adi soyadi, T.C. Kimlik Numarasi ve adresi kaydedilip imzas1 alinacaktir.

103. Boliim: Fenni mesuller i¢in bagli oldugu meslek odast iiye sicil numarasi kaydedilecektir. Denet¢i mimar ve mithendisler i¢in ise, Cevre
ve Sehircilik Bakanligi’ndan alinan denetg¢i belgesinin numarasi kaydedilecektir. Kamu gorevlisi fenni mesuller i¢in bu ruhsat konusu is i¢in
alinan kurum sicil numarasini iceren gorevlendirme yazisinimn tarih ve sayisi yazilacaktir.

106., 107., 108., 109., 110. ve 111. Boliimler: Sadece yap1 denetim kurulusu gérevlendirilen yapilar i¢in doldurulacaktir. 4708 Sayili Yap1
Denetimi Hakkinda Kanun’un uygulandig1 yapilarda, denetim gorevini iistlenen ilgili yap1 denetim kurulusuna iliskin bilgiler yer alacak ve
kurulusun yetkilisi tarafindan imzalanacaktir.

112.,113., 114., 115. ve 116. Béliimler: Mimari proje miiellifinin ad1 soyadi, TC kimlik numarasi, bagli oldugu meslek odasi
tiye sicil numarasi ve adresi kaydedilip imzasi alinacaktir.

117.,118.,119.,120.,121. ve 122. Boliimler: Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Bilgileri; www.bep.gov.tr adresinde de yayimlanan,
binalar i¢in yap1 kullanma izin belgesi alinmasi asamasinda ilgili idarelere sunulan Enerji Kimlik Belgesi tizerindeki bilgilerden
doldurulacaktir.

123.,124., 125. ve 126. Boliimler: Yesil Bina Bilgileri; Cevre ve Sehircilik Bakanlig: tarafindan yayimlanan “Binalar Ile
Yerlesmeler I¢in Yesil Sertifika Yonetmeligi” kapsaminda belge alinmis ise doldurulacaktir. Ancak bu boliim zorunlu degildir.

130. Béliim: Yap1 Kullanma izin Belgesi’nin hangi kisimlar igin verildigi ve Yap1 Kullanma izin Belgesi almamis ve tamamlanmans olan
kisimlara iliskin bilgiler de kaydedilecektir.

130. Béliim: (Degisik:RG-31/12/2022-32060) Yap: Kullanma izin Belgesi’nin hangi kisimlar igin verildigi ve Yapt Kullanma izin Belgesi
almamis ve tamamlanmamis olan kisimlara iliskin bilgiler de kaydedilecektir. Kamu yapilarinda ilgili kamu kurumunun yazisinm tarih ve
sayisl ile gegici kabul tutanaginin onaylandigi tarih bilgisine de yer verilecektir.

131.,132., 133. Boliimler: (Ek:RG-31/12/2022-32060) Fenni mesuliyetin kamu tarafindan istlenildigi durumlarda, bu durumun 130.
Boéliimde belirtilmesi suretiyle, bu kisimlar doldurulmayacaktir.

136. Boliim: Ulusal Adres Veri Taban1 sistemi tarafindan olusturulan onay kodu kaydedilecektir.
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YAPI RU HSATI Barkod/Karekod

Building Licence

1. Rubsati veren kurum 9. Ruhsatin veris amaci 10. Ruhsatin onay tarhi |11, Ruhsat no. 12. Ik ruhsat tarhi 13. Ik ruhsat no,
. Ruhsat verien yapinin adresi :]1.Vsm yapi |_|10.Restorasyon -
i e :]Nem,eme [ 11, cigendgime 14.Imar plan onay tarii | 15. Imar durum bel. tarhi |16. Imar durum bel. no. | 17.Zemin etidi onay tarhi
oy jJ.Vsmden | |12 Kulanim degisimi oo | T -
Mahale/Mevk : Mahall tanitim kodu :]4 EK bina 13 Fosseptic 18. Parselasyon plani onay tarhi 19. Parseln kulanma amaci 20. Parselin dan (m?)
Cadde/Sokak/Bulvar/Meydan/Kime adi: :]5 Kat Tavesi | _| 14 Mekanik tesisat
{Cadde/Sokak/Bulvar/Meydan tanitim kodu: Dis kapi no: jG.l\ave || 15.Elektrik tesisati | 21. Tapu tescil belgesi veren kurum 22 .Tapu tescil belgesi tarihi 23 Tapu tescil beigesi no.
te adi :]7 Gegiol | | 16.1sim degisikigi
. Pafta no 4. Adao. 5. Parsel no. 6. Biokno. [7.Bagimsiz |8, Yapi Kimik No :]a.radmm 17.Istinat dwvari | 24. GED raporu onay tarhi|25. Plenlanan insaata |26, Planlanan insaati | 27. Ruhsatin gegerlik tarhi
= o "
boiim no. :] oD | 1o arce wen baslama tarhi bitime tarihi
[T 20 onnd20 120
Yapi Sahibinin Yapi Miiteahhidinin Santiye Sefinin
s, Adi soyadi, unvani, TC kimik no. o 3. Adt soyadh, unvani, TC ik no, 43. Adi soyadi, unvani
[_Ikamu
[_Ivabanci
L ' ' 1 1 1 | | | ] L L & 1 1 1 1 I I | |
9. Bagjh oldugu vergi dairesi adi 4. Oda sicno. 44. TC kimlik no.
[ S S Y
0. Vergi kimik o 35. Bagh oldugu vergi dairesi adi 36. Vergi kimlk no. 45. Oda sici no.
1. Adres 32. Imza 37. Sigorta sicilno. |38, Sozlesme tarii |39, Szlesme no. |40, Yapi milteahhidi yetki belge no. 46. Sigorta sici no. 47. Sozesme tarihi 48, Sozlesme o
41. Sicie esas adres 42. Imza 49, Adres 50. Imza
Form Diizenlenen Kisimla ligili Ozellikler Yapi lle ligili Ozellikler
51. Kulanma amacina gore yapinin bagimsiz ~ [52.Bag Tadiat ruhsati[54. Topam 55. Benzer yap! sayis! 56. Yapida bagimsiz bolim sayisi |57. Yapida konut birmi (dae) |58, Yapinin taban alani (m?) 59. Yapi insaat alani (m?)
boiimler fe ortak aaniri boiim sayisi| - ise tadiat alani |yiizoigimi (m?) sayisi
)
60. Toplam yapi sayisi 61. Toplam bagimsiz bolim sayisi |62, Toplam konut birmi (deire) |63, Toplam taban lani (m?) 64. Toplam yapi insaat alani ()
sayisi

65. Yapinin yol kotu alt kat saysi 66 Yapinin yol kotu isti kat sayisi 67. Yapinin topiam kat sayisi 68, Ilave kat sayisi

69. Yapinin yol kotu altr yiksekigi (m) 70. Yapinin yol kotu isti yiksekigi (m) | 71. Yapinin toplam yiksekii (m) 72. Ilave kat yiksekii (m)

73.Yapinin sinifi|74.Yapinin grubu{ 75.Grupno | 76. 1 m? maliyeti (TL) | 77.Yapinin maliyeti |78, Yapininarsa |79, Arsa dahi yapinin|80. Form  diizenleney

[uh) degeri (TL) malyeti (TL) kismin maliyeti (TL)

Yapinin Teknik Ozellikleri
1. Isitma Sistemi 87. Tesisatlar 88. Ortak Kulanim Alanlari 89. Yapinin Tasiyici Sistemi

Dw Merkezi isitmall kalorifer Dz Bina gi kalorfer Ds Kat kalorifer |:]4 Soba Dw Antma Dw Asansr |:]11 Betonarme —>> [:]1 1.1. Gergeveli sistem
Ds Dogal gaz sobasi Da. Kima 7 2. Bekgi kulibesi Dw Iskelet (Karkas) |:]1.2 Ansap Dw 1.2, Perdeli sistem

2. Baz istasyonu

9. Su deposu Ds Kerpi E]s Gazbeton [:]3 Asmoken
10. Yangin merdiveni D7 Beton biok Da. Hafi panel DA Ahsap

Yangin tesisati Du Yiizme havuzu [T Ds Hazir yapi elemani
Dwz 92. Parsel Disi Otoparki [:]1 Var Dz Yok [s

9. Jeneratér

0. Paratoner

L L]

2. Isitma Amagl Kulanilan Yakit Cisi l: 3. Dogalgaz l: 3. Agik otopark Dws Geli [:]1 1.3. Gergeveli+Perdeli sistem
:1 Kati yakit :2 Fuekoi :3 Dogalgaz :4 LPG Ds Elekrik E 4. Elektrik l: 4. Kapal otopark Dmgma (Kagi) |:]3 Prefabrik I:]4 Yan prefabrik |:]5 Karma
:a Gines :7. Termal :a. Rizgar B |: 5. Haberlesme |: 5. Kapici dafesi 6.

3. Sicak Su Temin Seki 84. Sicak Su Yakit Cinsi l: 6. Pis su l: 6. Kok 90. Duvar Dolgu Maddesi Cinsi 91. Dégeme
Dw Termosifon |:]z Sofben Dw Dogagaz Dz LPG E 7. Temiz su l: 7. Ortak depo Dw Briket |:]z Tujla Dw Plak Kiris
Da Gines kollektéri |:]4. Kombi Da Fuekoi DA. Elektrik [: 8. Hidrofor I: 8. Siginak Da Tas DA. Ahsap [:]z Mantar déseme

[] []
L L]

I:ls Milsterek Ds Kati Yakit I:ls Termal
L [

5. fgme Suyu Dw Sehir suyu Dz Kuyusuyu |86, Atik su
Ds Pinar suyu DA Tasima suyu [:]1 Kanaiizasyon Dz Fossepti

Yapi Projeleri

o

Je3._onay tarihi 94. Adi soyadi 95. TC kimik no. 96. Oda sicil no. 97. Adresi IM
Mimari
) I I S N N T B B |
Statik
I I N N N T Y |
=
Elektrik =z
= A T T T N O T O |
Viekank tesisat o
w
S 120, =l S N N N N N I T |
=
w
- L 1 1 1 1 1 1 1 1 |
o
P4
o
I I N N T T Y |
) S I I
S I T
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Yapi Denetimi/Fenni Mesuliyet

99. Adi soyad: 100. TC kimlik no. 101. Oda sic. no./Denetci belge no. J102. Adresi 103. imza
Mimari
Lttt 1 1 I I I I |
Statik
| S N N I
Elektrik
=
=) | S N N N I I |
2
[Mekanik tesisat >
2
..,
= | N S N N I I A -
=
=z Lt 1 1 1 1 1 1 1 I |
i
b
| S N N N N I I -
S S N N T I )
S Y N e |
Yapi Denetim Kurulusu
104. Kuruluun adi 105. Yetkilisinin adi soyadi, TC kimlik no. 106. Vergi kimiik no. 108. Adres 109. imza
| T N N N N S -
107. izin belge no ve sinifi
N T N T TN T N T |
Ruhsat lle ligili Muhtelif Gelirler Toprak Bilgileri

110. Gelirin Mahiyeti 111. Mal

ikbuz Tarini 112. Makbuz no.

113. Tutan (TL)

114, Dolgu miktart (m?)

1. Yol-kanal harci

. Bina insaati harci

115. Kaz: miktari ()

Otopark bedei

116. Kulaniimayan kaz1 miktani (m?)

4. Ceza

5. Digerieri 1

117. Kulaniimayan kazinin dokilecegi yer

. Digerteri 2

7. TOPLAM

3194 Sayili Imar Kanunu'nun ilgili maddelerine gére islemleri tamamlanmis olup, yapi miteahhidinin, santiye sefinin, proje méellifierinin, fenni mesullerin ve/veya yapi denetim kurulugunun yetkili yapi sorumlularinin
imzalari ve taahhiitnameleri alinarak YAPI RUHSATI verilmistir. Formda yer alan imzalar, imar mevzuati kapsaminda belirlenen sorumlulukiar ve ilgililer arasinda yapilan ruhsat eki sézlesmeler agisindan taahhit
niteligi tasimaktadir. Yapi Ruhsati alinan yapinin insaasinda, Tirk Standartiarina uygunlugu yiiriirlikieki mevzuat hiikiimlerine gére belgelenmis, CE/G/TSE BELGELI YAPI MALZEMESI VE YAPI ELEMANI
KULLANILMASI ‘e imar Kanunu'nda yer alan siireler iginde ingaata baglanilip bitiriimesi ZORUNLUDUR. Yapi Kullanma izin Belgesinin verildigi tarih ingaatin bitim tarihi olup, Yapi Kullanma izin Belgesi
diizenlenmeyen yapilarda, kanunda belirtilen Ruhsat siiresi iginde Ruhsat yenilenir. Aksi takdirde verilen ruhsat hilkiimsiiz olup, yeniden Ruhsat alinacaktir.

118. Diizenleyen teknik elemanin adi soyadi, unvani, TC kimlik no, tarih

| N N S N I B |

119. Kontrol edenin adi soyadi, unvar

ini, TC kimlik no, tarih

120. Oraylayanin adi soyad, unvani, TC kimlik no, imzas1, mihir

1 | N S N N N I | S S S N N S N I I T I |

121. Onay kodu

Baslama Tarihinde ingaati Mahalinde Kontrol Eden Teknik Gorevliler

[122. Adi soyadi, unvani, TC kimlik no, imzasl, tarih

123. Adi soyadi, unvani, TC kimlk no, imzasl, tarih

124. Adi soyadi, unvani, TC kimlk no, imzasi, tarih

125. Insaata baslama tarihi

Vize Kontrolii

[126. Vize adi 127. Kontrol tarihi

128. Fenni mesullerin adi soyadi, imzast

1. Toprak

129. Teknik elemanin adi soyadi, imzas|

130. Kontrol edenin adi soyadi, imzast

2. Zemin aplikasyon

3

. Temel

rS

. Bodrum

o

. Subasman

6. Kat

=

Cati

%

Suyalitimi

©

. Ist yalitimi

Kanalizasyon / Fossepti

1

Mekanik tesisat

12, Elektrik / lletisim tesisat!

131. Diger Hususlar
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Yap1 Ruhsati Formu Eki: Aciklama

>
>

>

Bu Ruhsat, 3194 sayili imar Kanunu ve 5490 say1li Niifus Hizmetleri Kanunu’nun ilgili maddelerine gére hazirlanmustir.

Imar plan1 olsun ya da olmasin imar Kanunu’nun 21. ve 26. Maddeleri uyarinca biitiin yapilar i¢in (27. maddede belirtilen istisnalar
harig), belediye veya valilikler tarafindan Yap1 Ruhsat1 verilmesi zorunludur. Usuliine uygun, dogru ve eksiksiz diizenlenmeyen Yap1
Ruhsat1, onaylanmis olsa dahi gecersizdir.

Bu Ruhsat formu, 1 asil ve 2 niisha olarak diizenlenecektir. Asli yap1 sahibine verilecektir. linci niisha Ruhsati veren kurumda kalacaktir.
Yap1 ingasina baslamldiginda, ruhsat formunun insaata baslama tarihi de islenerek bu tarihten itibaren onayl birer 6rnegi bir ay i¢inde
ilgili meslek odalarina gonderilecektir.

Agiklama sayfasinin 1 niishasi yap1 sahibine verilecek, 1 niishas1 da Ruhsat1 veren kurumda kalacaktir.

Yapi1 Ruhsati formu usuliine uygun olarak diizenlenmek zorundadir. Yeterli olmayan boliimler i¢in, yalnizca o boliimii kullanmak kosulu
ile ek form diizenlenecek olup, diizenlenecek ek form mutlaka ayni ruhsat tarih ve numarasi yazilarak idarece onaylanacak ve ilgili kurum
ve kuruluslara gonderilecektir.

Yap1 Ruhsati, benzer dahi olsa parselde birden fazla yapi1 var ise aym ruhsat numarasi ile her yap1 i¢in onayl mimari projede belirtilen
blok numarast verilerek ayri ayr diizenlenecektir. Form duyuru metni ile birlikte onaylanacak ve yiiriirliige girecektir.

Yap: Ruhsati Formu’nun olusturulmasi ve Ulusal Adres Veri Tabani’na i§lenmesi

>

>

Yapi1 Ruhsatr ile ilgili siireg, 5490 sayili ve 25/4/2006 tarihli “Niifus Hizmetleri Kanunu”nun ‘Sekizinci Kisim’daki 50. maddesinin 1.
fikrasi ile “Adres ve Numaralamaya Iliskin Yénetmelik”in Ikinci Boliim’deki 9. maddesine gére gergeklestirilecektir.

Ulusal Adres Veri Tabani’nda, Yap1 Ruhsat1 verilecek yapinin adresi islenmis olmak zorundadir. Internet iizerinde Igisleri Bakanlig:
tarafindan Ulusal Adres Veri Tabani’n1 gérme ve degistirme konularinda yetkilendirilmis kisiler Yap: Ruhsati verilecek yerin dis kap1
numarasina kadar adresini segecek ve bu alanda yer alan yap1 belgeleri meniisiinden “Yap1 Ruhsati hazirla” segenegi segilerek veri giris
sayfasina ulasilacaktir. Bu sayfaya giris yapilmadan once kullanicinin TC kimlik numarasi ve sifresi sorgulanacaktir. Yap: Ruhsati
internet ortaminda usuliine uygun olarak doldurulup ¢iktis1 formun istiinde “Ruhsat Takip No” olacak sekilde alinacaktir. Yap1 Ruhsati
formu, ilgili makamlarca onaylandiktan sonra tekrar ulusal adres veri tabanina kaydedilmis olan “Ruhsat Takip No” kullanilarak ilgili
Yapi1 Ruhsati ¢agrilip onay butonuna basilarak onaylandig: teyid edilecektir. Sistemin olusturdugu onay kodu Yap: Ruhsati formunda
“121. Onay kodu” béliimiine elle yazilarak Yap: Ruhsati verme islemi sonlandirilacaktir.

Ruhsatin Doldurulmasi ile ilgili Olarak Aciklanmasi Gerekli Goriilen Bilgiler Asagida Yer Almaktadir.

>
>

YV VY

Barkod/Karekod: Yap: Ruhsatinin sag iist kosesindeki alana girilecektir. (Barkod/Karekod uygulamasima gecilmesi halinde)
Ruhsat Takip No: Y1l icinde verilen Yap1 Ruhsatlar1 1’den baslayarak yi1l sonuna kadar verilen her form i¢in artan sirada ayr1 numara
internet iizerinden Yap: Ruhsatinin sag iist kosesine verilecektir. Bu numara; yeni yapi, yenileme, yeniden, ek bina, kat ilavesi, ilave,
gegici, tadilat, dolgu, restorasyon, giiclendirme, kullanim degisimi, fosseptik, mekanik, tesisat, elektrik tesisati, isim degisikligi, istinat
duvarl, bahge duvart ve diger ruhsat verilis amaci i¢in ayrim yapilmaksizin verilecektir. Sisteme kaydedilmis olan Yapt Ruhsati formuna
ruhsat takip numarasi kullanilarak erisilecektir.

1. Boliim: Yapt Ruhsatini veren kurumun adi kaydedilecektir.

2. Boliim: Adres Kayit Sistemi ile Adres ve Numaralamaya iliskin Yonetmelige uygun olarak Yap: Ruhsati diizenlenen yapiya iliskin
adres eslestirilecektir.

3., 4. ve 5. Boliimler: Yapinn yapilacag: yerin pafta, ada ve parsel numaralari kaydedilecektir.

6. Boliim: Iginde birden fazla bina ve tesis bulunan parsel i¢in diizenlenecek olup, onayli mimari projenin vaziyet planinda belirtilen blok
numarasi kaydedilecektir.

7. Boliim: ilave, kat ilavesi, tadilat amaciyla verilen Yap1 Ruhsatlari i¢in doldurulacak ve onayhh mimari projede belirtilen bagimsiz
bolim numaralan kaydedilecektir.

8. Boliim: Riskli yap1 tespiti siirecinde verilen Yap1 Kimlik Numarasi kaydedilecektir.

9. Boliim: Ruhsat, segeneklerde belirtilen amaglardan hangisi igin veriliyor ise “X” isareti konulacaktir. Bunlarin diginda bir amag igin
veriliyor ise, bos olan 19. segenek isaretlenerek yanina amaci kaydedilecektir. Bir yapiya birden fazla amag i¢in ruhsat diizenleniyorsa,
her bir amag i¢in aymi ruhsat numarasi ile ayr1 form diizenlenecek ve detay bilgiler “Diger Hususlar” boliimiinde agiklanacaktir.

10. ve 11. Boliimler: Ruhsatin onay tarihi ve numarasi kaydedilecektir.

12. ve 13. Boliimler: Ruhsat konusu yapi i¢in diizenlenen ilk Yap1 Ruhsatinin tarihi ve numaras: kaydedilecektir. Yaprya iliskin ilk kez
ruhsat diizenleniyor ise bu bolimler doldurulmayacaktir.

14. Boliim: Yap1 Ruhsatinin diizenlendigi parseli iceren yiiriirlitkteki imar planinin onay tarihi kaydedilecektir.

15. ve 16. Boliimler: Bu ruhsat i¢in yiiriirlikkteki imar plan1 ve imar mevzuatina uygun olarak diizenlenmis imar durumu belgesinin tarihi
ve numarasi kaydedilecektir. Ruhsatin onay tarihinde imar durumu belgesi hiikiimlerinin gegerliligi kalmamis ise mevzuat karsisinda
gecersiz olan imar durum belgesine gore ruhsat diizenlenmeyecektir.

17. Boliim: Yapmin statik projesine esas olmak {izere hazirlanan zemin etiit raporunun onay tarihi kaydedilecektir. Bir parselde birden
fazla yapi var ise, her yapi i¢in zemin etiit raporu ayr1 ayri diizenlenecektir.

18. Boliim: Uygulama imar plani bulunan parseller i¢in doldurulacak olup, imar parselini olusturan ve tapu tesciline esas olan parselasyon
planinin onay tarihi kaydedilecektir. Imar plani olup onayh ve tescile konu parselasyon plani olmayan alanlarda Yapi Ruhsati
diizenlenmeyecektir. Imar Kanunu’nun 33. Maddesine gére gegici ruhsat diizenlenecek yapilarda bu béliim doldurulmayacaktir.

19. Boliim: Bu ruhsatin diizenlendigi parselin uygulama imar planinda belirtilen kullanma amaci kaydedilecektir. Imar plan1 olmayan
ancak st olgekli diger planlar kapsaminda kalan alanlarda plan ve plan notlarma gére doldurulacaktir. Herhangi bir plan kapsaminda
kalmayan alanlarda “Plansiz Alanlar imar Y&6netmeligi”ne uygun olarak doldurulacaktir.

20. Boliim: Parselin tapu kayitlarina esas alan1 m? olarak kaydedilecektir. Bu béliim, 58. ve 63. Boliimlere kaydedilen alanlardan biiyiik
olmalidur.

21.,22. ve 23. Béliimler: flgili tapu sicil miidiirliigiinden alinan giincel belgede yer alan bilgiler dogrultusunda diizenlenecektir.

24. Boliim: ‘Cevresel Etki ve Degerlendirmesi’ne konu parsel ve yapilar i¢in doldurulacaktir.

25. Boliim: Bu ruhsat konusu yapi i¢in temelin insasina yonelik kazinin yapilacagi tarih kaydedilecektir.

26. Boliim: Yap:1 sahibince insaatin planlanan bitirme tarihi kaydedilecektir. Bu tarih, 5 yilik en fazla ruhsat siiresinde teknolojik olarak
bitirilmesi gii¢ olan yapilar haricinde 5 yili agmamalidir. Fenni mesuller veya yap1 denetim kurulusu ile yapilan yap1 denetim hizmet
sozlesmelerinde yer alan siireyi higbir sekilde asamaz. 25. Bolime kaydedilen tarih, 24. Béliime kaydedilen tarihten sonraki bir tarih
olmalidir.

27. Boliim: Yap1 Ruhsatinin onay tarihinden itibaren en fazla ruhsat siiresi olan 5 yillik siirenin son giinii kaydedilecektir. 5 yillik en
fazla ruhsat siiresini asacak yapilarda yenileme ruhsat bagvurusunda bulunulmasindan fenni mesuller veya yap1 denetim kurulusu ile yap1
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miiteahhidi de sorumludur. Bu bdliimde yer alan tarihte Yap1 Kullanma izin Belgesi alinmaz veya yenileme ruhsati diizenlenmez ise,
verilmis olan ruhsat hiikiimsiiz kalir ve yap1 en geg 3 giin i¢inde idarece miihiirlenir.

28. Boliim: Parsel sahibinin adi soyad: ve T.C. Kimlik Numarasi kaydedilecektir. Birden fazla ortaklikli veya tiizel kisiliklere ait
parsellerde ve yapi sahibi “6zel” isaretlenmis ise bu béliime en biiyiik hissedarin bilgileri kaydedilecektir. Yapi sahibi yabanci ise T.C.
Kimlik Numarasi doldurulmayacak, uygulama Igisleri Bakanlhg tarafindan belirlenecektir. “Kamu” isaretlenmis ise T.C. Kimlik
Numarasi doldurulmayacaktir. Birden fazla hissedar1 olan yapilarda (Planli Alanlar Imar Yénetmeligi 55’inci Maddesinin dokuzuncu ve
onuncu fikralarindaki istisnalar hari¢) hissedarlarin onayli yap1 projelerine ve ruhsata muvafakati alinmadan Yapi Ruhsati diizenlenemez.
29. ve 30. Boliimler: Yapi sahibinin bagl oldugu vergi dairesinin ad1 ve vergi kimlik numarasi kaydedilecektir.

31.,41.,49.,97.,102. ve 108. Boliimler: Adres bilgi sistemine uygun olarak diizenlenecektir.

32. Boliim: Yapi sahibi tarafindan imzalanacaktir.

33. Boliim: Tiizel kisiliklerde en biiyiik hissedarm T.C. kimlik numarasi kaydedilecektir. Yapr miiteahhidi yabanci ise T.C. Kimlik
Numarast doldurulmayacak, uygulama Igisleri Bakanlhig1 tarafindan belirlenecektir.

34. Boliim: Yap1 miiteahhidinin bagl oldugu meslek odasi iiye sicil numarasi kaydedilecektir.

35. ve 36. Boliimler: Yap: miiteahhidinin bagli oldugu vergi dairesinin adi ve vergi kimlik numarasi kaydedilecektir.

37. Béliim: Isyerine ait sigorta sicil numarasi kaydedilecektir.

38. ve 39. Boliimler: Yap: miiteahhidi ve yap1 sahibinin karsilikli taahhiitlerini i¢eren noterden onayli sézlesmenin tarih ve numarasi
kaydedilecektir.

40. Boliim: Yap: miiteahhidine Cevre ve Sehircilik Bakanligi tarafindan verilen yap: miiteahhidi yetki belgesinin numarasi
kaydedilecektir. Bu bolime iliskin uygulama Cevre ve Sehircilik Bakanligi tarafindan yayimlanan yonetmeliklere uygun olarak
gergeklestirilecektir.

42. Boliim: Yap1 miiteahhidi tarafindan imzalanacaktir.

43., 44., 46., 47., 48. ve 50. Boliimler: 3194 sayih Imar Kanunu ile Santiye Sefleri Hakkinda Yonetmelik uyarinca santiye sefi
zorunlulugu getirilen yapilar, k1y1 yapilar1 ve kamuya ait yapilar i¢in doldurulacaktir.

Foy 2/b
45, Béliim: Mimar ve miihendisler i¢in santiye sefinin bagl oldugu meslek odas iiye sicil numarasi kaydedilecektir. “Planli Alanlar imar
Yoénetmeligi’nde belirlenen biiytikliikteki yapilar i¢in yetki sinirlar iginde fen adamlarina santiye sefi yetkisi verilmesi halinde bu bolim
yonetmelige uygun olarak, il Cevre ve Sehircilik Miidiirliikleri tarafindan verilen belgenin tarihi ve numarast yazilarak doldurulacaktir.
51., 52., 53. ve 54. Boliimler: Onayli mimari projeye uygun olarak kullanma amacina gore konut, diikkan ve benzeri kullanma amaglari
ile ortak alanlar olarak bu ruhsata konu bina ve tesis i¢in diizenlenecektir.
51. Boliim: Yapinin bir daireli konut binasi, iki daireli konut binasi, {i¢ ve daha fazla daireli konut binasi, huzurevi, yetimhane, yurt, otel,
motel, pansiyon, apart otel, lokanta, idari amagl postahane-banka-belediye hizmet-devlet hizmet-mahkeme, konferans-toplanti salonu,
alisveris merkezi, pasaj, magaza, diikkan, pasaj i¢indeki diikkan, bina i¢inde isyeri, ticari depo, sanayi depo, ardiye, demiryolu-otobiis
istasyon, radyo-televizyon yayin, telefon santral, yeralt veya yeriistii garaj, fabrika, atolye, imalathane, mezbahane, mandira, soguk hava
deposu, sinema, tiyatro, miize, sanat galerisi, konser salonlari, arsiv, kiitiphane, okul, metoroloji, devlet-6zel-cezaevi-askeri hastane,
sanatoryum, dispanser, saglik ocagi, veteriner, kaplica, spor (basketbol, tenis, ylizme, jimnastik, buz pateni vb.), ahir-agil-tavuk iiretme-
tahil ambari gibi tarimsal amagli, cami-kilise gibi dini amagli, cezaevi, karakol, itfaiye, askeri vb. kullanma amaglari ile yapiya iligkin
ortak alan ayrintili olarak belirtilecektir. Yap1 i¢i ortak alan; yap: igindeki giris holleri, 1sikliklar, merdivenler, yangin merdivenleri,
asansorler, kalorifer dairesi, komiirliik, siginak ve otopark gibi ortak kullanima agik alanlardir. Bir yapida birden fazla kullanma amaci
var ise her bir kullanma amaci ayn ayri yazilacaktir. Bu boliim ruhsata esas kisimlar i¢in doldurulacaktir.
52. Boliim: Mimari projeye uygun olarak konut ve diger kullanma amacgli bagimsiz boliimlerin sayilar1 kaydedilecektir. Toplam
boliimiine yapida kullanma amaci ayirimi yapilmadan toplam bagimsiz boliim sayis1 kaydedilecektir. Konut birimi (daire); etrafi kapali,
tavan1 Ortiilmils, bir aile veya bir grup insanin diger fertlerden ayri olarak yasamasina imkan saglayan, dogrudan dogruya sokaga, koridora
veya genel bir yere acilan, miistakil bir kapisi olan bina veya binanin bir béliimiidiir. Bekgi, bah¢ivan, kaloriferci, kapici gibi hizmetlilerin
ikametine ayrilan daireler de konut birimi olarak sayilmalidir.
53. Boliim: Ruhsatin tadilat amacli verilmesi halinde onayli mimari tadilat projesine uygun olarak yapi insaat alani esas1 izerinden
belirlenen tadilat alanlarinin yiiz6l¢timleri kaydedilecektir.
54. Boliim: Onayli mimari projeye uygun olarak yapi ingaat alani esasi tizerinden belirlenen yiizélgtimleri kaydedilecektir. Yapinin ortak
alanlarmdan olmayan bagimsiz boliimiin eklentisi olan alanlar bagimsiz boliimiin yiizél¢iimiinde belirtilecektir. Toplam boliimii ruhsat
yapinin tamamu i¢in veriliyor ise yapi ingaat alanina esit olacaktir.
55. Boliim: Birden fazla yapi olan parsellerde, onayli mimari projede belirtilen ve projeleri, bu ruhsata konu yapi ile ayni olan yapilarin
sayis1 kaydedilecektir.
56. Boliim: Yeni yapilarda 52. Boliimiin toplamu ile tadilat, ilave ve kat ilavelerinde ise evvelce yapilanlarla birlikte yapidaki toplam
bagimsiz boliim sayis1 kaydedilecektir.
57. Boliim: Binalar i¢in diizenlenecek olup; ilave, tadilat ve kat ilavelerinde bu kisimlar dahil yapinin tamam i¢in onayli mimari projeye
uygun olarak diizenlenecektir.
58. Boliim: lavelerde, ilave edilen kisimla birlikte onayli mimari projeye uygun olarak yapinin taban alani kaydedilecektir.
59. Boliim: Ilave ve kat ilavelerinde, ilave edilen kisimla birlikte onayli mimari projeye uygun olarak yap1 insaat alani kaydedilecektir.
60., 61. ve 62. Boliimler: Bu ruhsata konu yapi ile birlikte onayli mimari projenin vaziyet planinda bulunan toplam yap1, bagimsiz bolim
ve konut birimi sayilar1 kaydedilecektir.
63. Boliim: Varsa ilave ile birlikte parselde bulunan biitiin yapilarin toplam taban alam onayli mimari projeye gére kaydedilecektir.
64. Boliim: Varsa ilave ve kat ilaveleri ile birlikte parselde bulunan biitiin yapilarin toplam yap1 insaat alan1 kaydedilecektir.
65. ve 69. Boliimler: Varsa ilavelerle birlikte yapmin yol kotu tutanag: ve yonetmelik ile belirlenen yol kotu altindaki katsayist ve
yiiksekligi onayli mimari projeye uygun olarak kaydedilecektir.
66. ve 70. Boliimler: Varsa kat ilaveleri ile birlikte yapinin yol kotu tutanagi ve yonetmelik ile belirlenen yol kotu iistiindeki kat sayisi
ve yiiksekligi onayli mimari projeye uygun olarak kaydedilecektir. Bu 6l¢ii ve miktarlar imar plani kararlarina aykiri olamaz.
67. ve 71. Boliimler: Varsa ilave ve kat ilaveleri ile birlikte yapmm yol kotu altinda ve iistiinde kalan toplam kat adedi ve toplam
yiiksekligi kaydedilecektir. 67. Boliim, 65. ve 66. Boliimlerin toplamina; 71. Boliim, 69. ve 70. Bolimlerin toplamina esit olmalidir.
68. ve 72,. Boliimler: Mevcut yapiya ilave ve kat ilavesi yapildiginda onayli mimari projeye uygun olarak bu ruhsat konusu i¢in
doldurulacaktir. 68. Boliim 67. Boliimden ve 72. Boliim 71. Boliimden kiigiik olmalidir.
55, . 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71. ve 72. Boliimler: Sadece bina ve tesisler i¢in doldurulacaktir
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73., 74., 75. ve 76. Boliimler: Cevre ve Sehircilik Bakanlii’nca her yil yayimlanan “Mimarlik ve Miihendislik Hizmet Bedellerinin
Hesabinda Kullanilacak Yapr Yaklagik Birim Maliyetleri Hakkindaki Teblig” hiikiimlerine gére doldurulacaktir. 75. Boliime, Teblig’de
belirtilen yap1 grubu basligi altinda yer alan ilgili satir numarasi girilecektir.

77. Boliim: Insaatin yiizolgiimii ile Cevre ve Sehircilik Bakanligi’nca tespit edilip yayimlanan, ingaatin simfi ve grubuna gére belirlenen
son ingaat m? birim maliyetleri esas alinarak bulunan arsa degeri hari¢ deger kaydedilecektir.

78. Boliim: En son verilen “Emlak Vergi Beyannamesi”’nde gosterilen vergi degeri esas alinarak yazilan degerdir.

79. Boliim: 77. ve 78. Boliimiin toplam1 kaydedilecektir.

80. Boliim: Bu ruhsat konusu i¢in gegerli olan deger kaydedilecektir.

81. Boliim: Onayli mekanik tesisat projelerine uygun olarak isaretlenecektir. Projesinde birden fazla 1sitma sistemi olan bina ve tesislerde
ilgili biitiin segenekler isaretlenecektir.

82. Boliim: Onayli mekanik tesisat projelerine uygun olarak 1sitma sisteminde kullanilan yakit veya yakitlar isaretlenecektir.

83. Boliim: Onayli mekanik tesisat projelerinde sicak su tesisat1 bulunan yapilarda projeye uygun segenek isaretlenecektir.

84. Boliim: Onayli sicak su temin sekli projesine uygun olarak yakit cinsi isaretlenecektir.

85. Boliim: Onayli mekanik tesisat projesine uygun olarak yapinin igme suyunu temin sekli isaretlenecektir. Tagima ile bir parselde yer
alan depo doldurularak su temin edilmesi halinde tasima suyu secenegi isaretlenecektir.

86. Boliim: Mekanik tesisat projelerine ve atiksu projelerine uygun olarak isaretlenecektir.

87. Boliim: Ruhsat verilen yapiya iliskin tesisatlar isaretlenecektir.

88. Boliim: Ruhsat verilen yapiya iliskin ortak kullanim alanlar isaretlenecektir.

89. Boliim: Yapnin tasiyict sistemi segenekleri isaretlenerek doldurulacaktir.

90. Boliim: Yapilacak yapida duvar dolgu maddesi olarak kullanilacak insaat malzemeleri isaretlenecektir.

91. Boliim: Yapi katlarindaki kat dosemesi sistemi seceneklerden isaretlenerek belirtilecektir.

92. Boliim: Yapinin ihtiyaci olan otoparkin tamamen ya da kismen parsel disinda tesis edilmesi halinde “var” kutucugu, parsel i¢inde
tesis edilmesi halinde “yok” kutucugu segilecektir.

93. Boliim: Formda yer alamayan projelerin adlar1 ve ruhsat eki biitiin projelerin idarece onay tarihleri kaydedilecektir.

96. Boliim: Meslek mensubunun bagli oldugu meslek odast iiye sicil numarasi kaydedilecektir. Kamu gorevlisi miiellifler i¢in bu ruhsat
konusu is i¢in alinan kurum sicil numarasini iceren gorevlendirme yazisinin tarih ve sayisi yazilacaktir.

99., 100., 102. ve 103. Béliimler: Fenni mesullerin veya yapt denetim kurulusunun uzmanhk alanma gore denet¢i mimar veya
miihendislerinin ayr1 ayr1 adi soyadi, T.C. Kimlik Numarasi ve adresi kaydedilip imzas1 alinacaktir. 4708 sayili Yap1 Denetimi Hakkinda
Kanun’un uygulandig1 yapilarda fenni mesullerin (denet¢i mimar ve mithendislerin) imzalarinin alinmasi zorunlu degildir.

101. Boliim: Fenni mesuller i¢in bagl oldugu meslek odasi iiye sicil numarasi kaydedilecektir. Denet¢i mimar ve mithendisler igin ise,
Cevre ve Sehircilik Bakanligi’ndan alinan denet¢i belgesinin numarasi kaydedilecektir. Kamu gérevlisi fenni mesuller i¢in bu ruhsat
konusu is i¢in alinan kurum sicil numarasini iceren gorevlendirme yazisinim tarih ve sayisi yazilacaktir.

104., 105., 106., 107., 108. ve 109. Boliimler: Sadece 4708 Sayili Yap: Denetimi Hakkinda Kanun’un uygulandigi yapilarda
doldurulacak, denetim gorevini iistlenen ilgili yapr denetim kurulusuna iliskin bilgiler yer alacak ve kurulusun yetkilisi tarafindan
imzalanacaktir.

121. Béliim: Ulusal Adres Veri Tabani sistemi tarafindan olusturulan onay kodu kaydedilecektir.

125. Boliim: Yap1 yerinde idare gérevlisinin esliginde, yapiya baslanilan tarih kaydedilecektir.

126. ve 127. Boliimler: Yap1 yerinde ve ilgililer birlikteyken doldurulacaktir.

128. Boliim: Vizelerin konusuna ve uzmanlk alanina gore ilgili fenni mesuller veya yap1 denetim kurulusunun uzmanlk alanina uygun
denet¢i mimar veya mithendislerin ad1 soyad: kaydedilip imzalanacaktir.

129. ve 130. Boliimler: Yap1 yerinde ve ilgili idare gorevlilerince doldurulacaktir.

131. Béliim: Varsa ruhsata konu yapi ile ilgili agiklanmas: gereken hususlar kaydedilecektir.



