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T.C.
IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI

PASAPORT ISKELESI - KONAK PiER ARASI
KIYI DUZENLEMESI VE KULLANIM ESASLARINA AiT YONETMELIK

BIRINCI BOLUM
Genel Hiikiimler

Amag ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yonetmeligin amac, Pasaport Iskelesi-Konak Pier arasinda, mevcut parsellerin bina
kitle sinir1 ile meveut rihtim (deniz) arasinda kalan kisminin; kamu yararina dncelik taniyan bir anlayisla,
[zmirlilerin denizle iliskisini giiglendirmek, kiymnin gorsel ve mekansal kalitesini arttirmak ve kente yeniden
kazandirmak amaciyla bolgenin kullanimina iliskin esaslar: belirlemektir.

(2) Bu Yonetmelik, Pasaport Iskelesi-Konak Pier arasindaki mevcut parsellerin bina kitle smir1 ile
mevcut rihtim (deniz) arasinda kalan alandaki yaya yolu, bisiklet yolu tasit yolu ve tretuvar ile her tiirlii mekan
diizenlemesi ve alanin kullanimina iligkin tanim ve esaslar1 kapsamaktadir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yonetmelik, 23.07.2004 tarihli ve 5216 sayili Biiyiiksehir Belediyesi Kanunu’nun
7. maddesinin 1. fikrasinin (g) bendi, 13.07.2005 tarihli ve 5393 sayili Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin
1. fikrasinin (b) bendi ile 51. maddesi, 29.05.1981 tarihli ve 2464 sayih Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52.
maddesi ve 03.06.2021 tarihli ve 31500 sayili Izmir Biiyiiksehir Belediyesi Imar Yonetmeligi hiikiimlerine
dayanilarak hazirlanmigtr.

Tanimlar

MADDE 3- (1) Bu Yonetmelikte gegen;

a) Biiyiiksehir Belediyesi: [zmir Biiyiiksehir Belediyesini,

b) Belediyesi: Konak Belediyesini,

¢) Proje: Izmir 1 Numarali Kiiltiir Varliklarin1 Koruma Kurulunun 20.01.1994 tarih, 4840 sayil1 karari
ile onaylanan Izmlr/Konak/Pasaport Tarihi Sit Alan1 Kapsaminda Atatiirk Caddesi'nin Pasaport Iskelesi ile
Konak Pier arasinda kalan, Izmir 1 Numarali Kiiltiir Varliklarin1 Koruma Bélge Kurulunun 29.03.2013 tarih,
1171 karari ile onaylanan, yaya yolu-bisiklet yolu-tasit yolu-tretuvar diizenlemeleri ile alanin ihtiyaglarina
yonelik kentsel mobilya ve donatilarina iligkin diizenlemeleri igeren projeyi,

¢) Proje Alani: Atatiirk Caddesi’nin; Pasaport Iskelesi-Konak Pier arasinda kalan ve mevcut parsel
cepheleri ile deniz arasinda dért boliim olarak planlanan kismini,

d) Isletme: Proje alaninda yeme-igme hizmeti sunan isyerlerini,

e) Isletmec1 Proje alaninda bulunan ve yeme-igme hizmeti sunan ticari igletmelerin sahiplerini,

f) Zabuita: Izmir Biiyiiksehir Belediyesi Zabita Dairesi Bagskanligin,

g) Kentsel Tasarim ve Kent Estetigi Sube Miidiirliigii: Izmir Bilyiiksehir Belediyesi Etiid ve Projeler
Dairesi Baskanlig1 Kentsel Tasarim ve Kent Estetigi Sube Miidiirliigiinii ifade eder.

IKINCI BOLUM
Ozel Hiikiimler

Proje alanindaki boliimlerin ozellikleri

MADDE 4- Diizenleme projesinde yer alan boliimlerin (EK -1, EK-2) 6zellikleri sunlardir:

(1) Birinci Boliim (Tretuvar): Mevcut parsellerin bina kitle sinirindan, tasit yoluna kadar kaldirim
(tretuvar) olarak diizenlenmis, genisligi degisken ve bir boliimii igletmelerin gegici kullanimina izin verilebilen
kisimdur. Projedeki diizenlenme amacina uygun olarak Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan yapilan, yaptirilan ya
da izin verilen donanimlar bulunur. Bu béliimde, Imar Kanunu’nun 5. maddesindeki "yap1" tanimina girecek
higbir tesis yapilamaz.
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a) Isletmeler, bu boliime cephesi olan yapilarin giris—ikisini ve yola kadar olan koridoru hi¢bir sekilde
kapatamaz ve engelleyemezler. Bina smirindan itibaren 1,20 metrelik koridor yayalarin kullanimina ait olup
isletmeler tarafindan kullanilamaz. Yaya koridorunda yayalarin gegisini gii¢lestirecek kalict ya da gegici, higbir
engel bulunamaz; sabit veya gecici binaya monteli pergola, sacak, tente yapilamaz.

b) Yonetmeligin yiiriirlige girmesinden once pastane, kahvehane, lokanta vb. yeme-igme hizmeti
amaciyla kullanilmayan parseller, zaman i¢inde bu ydnde bir doniisiime ugradiginda ve bu boliimii kullanmay1
talep ettiginde konu, Kentsel Tasarim ve Kent Estetigi Sube Miidiirliigii tarafindan degerlendirilecektir.

(2) Ikinci Béliim (Tasit Yolu): Birinci boliimden sonra gelen, kaldirim ¢izgisinden baslayarak, bisiklet
yolu bariyerlerine kadar, yaklasik 4,00 metre genisligindeki tasit yolunu ve bu yol iizerinde projelendirilmis
otopark ceplerini kapsayan kisimdir.

a) Ikinci boliimde; kaldirim (tretuvar) sinirindan baglayan yaklasik 4,00 metre genisligindeki "dogal tas"
kaplama tagit yolu ile otopark ceplerinin yer aldigi (UKOME'nin 13.02.2013 tarih, 385 sayili karar1) béliimde
trafik diizeni, hiz, park etme, bekleme ve isletmelerin ikmal igleri ile ilgili konular UKOME tarafindan
belirlenir.

(3) Ugiincii Bslim (Bisiklet Yolu): Tasit yolu ile ayni kotta tanzim edilmis, zemin ve bariyerleri ile tagit
yolundan ayrilan 2,00 metre genisligindeki bisiklet yolu i¢in ayrilan kisimdir. Bisiklet yolunun siiriis
giivenliginin saglanmasi i¢in yolun zemin kaplamasi, yoldaki isaretlemeler ve yoldaki mazgallarin yonii ilgili
standartlara uygun olarak yapilacaktir.

(4) Dérdiincti Bolim (Promenad): Aslina ve projesine uygun zemin kaplamasi ile diizenlenmis, deniz
kenarindaki yiirityiis yoludur. Bu bdliim, projesine uygun olarak yalnizca yayalarin kullanimina agiktir ve
baska amagla isgal edilemez, kullanilamaz. Sadece Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan yapilan, yaptirilan
donanimlar bulunur.

Birinci boliimiin kullaniminda uyulacak esaslar

MADDE 5- (1) Birinci béliime cephesi olan lokanta, pastane, kahvehane gibi yeme-igme hizmeti sunan
isletmeler, birinci boliimiin projede belirlenen kismini, gegici olarak servis vermek amaciyla kullanabilirler.
Bu Yonetmelikte tarif edilen nitelikleri tastyan isletmelerin talepleri, 2464 sayili Kanun’un Ikinci Boliimiinde
yer alan 52. vd. maddeleri kapsaminda degerlendirilir ve uygun bulunmasi halinde gegici kullanim izni verilir.
Ancak, isyerlerinin bu béliime cephesi olmasi, Bityiiksehir Belediyesine izin verme zorunlulugu yiiklemez,
verilmis iznin iptalini engellemez.

a) Birinci boliimde higbir sekilde sicak ya da soguk yiyecek ve igecek iiretimi yapilamaz, sergilenemez,
depolanamaz.

b) Birinci boliimdeki gegici kullanim alaninda izin verilen isletme donanimlari diginda servis malzemesi,
dolaby, alkollii-alkolsiiz igecek sifonu veya kasasi, pasta - dondurma dolabi, buzdolaby, iiriin sergileme iinitesi
vb. kalic1 veya gecici herhangi bir nesne kullanilamaz / bulundurulamaz.

c) Isletmeler, kendilerine tahsis edilen alanda baz istasyonu kuramaz ve kurulmasina izin veremez.

¢) Vitrini bulunan isletmelerin 6nii yayalarin dolasimini engellemeyecek sekilde diizenlenecektir.

d) Isletmeler, kendilerine ayrilan yerin ve cevresinin temizliginden, varsa bitkilerin bakimindan
sorumludur.

e) Isletmeler, kendilerine tahsis edilen alanda ve gevresinde nargile hazirlayamaz, mangal yakamaz.

f) Birinci béliimde canli miizik ve elektronik cihaz ile miizik dahil higbir ses yayini yapilamaz, giiriiltiiye
ve rahatsizliga yol agacak higbir etkinlikte bulunulamaz.

g) Isletmeler, dis mekandaki gegici kullanim alam sinirlar1 disma ve yayanin yiiriidiigii yerlere gegici
kullanim i¢in bile olsa reklam ya da tanitim panosu, ticari levha, fiyat listesi, siisleme amagh ¢igek, bitki,
dekorasyon, sergi ve satis elemanlari vb. hi¢bir unsur koyamaz.

g) Isletmeler kamusal alandaki kentsel mobilya ve donanimlara (yangin musluklari, telefon kuliibeleri,
aydinlatma direkleri, ¢i¢eklik ve oturma elemanlar: gibi) zarar vermeyecek, kapatmayacak, etrafinda uygun
erisim ve algilama mesafesi birakacaktir.

h) Bu sorumluluklar1 yerine getirmeyenler ve alani yonetmelik hiikiimlerine uygun kullanmayanlar
hakkinda Bityiiksehir Belediyesi Zabita Ekipleri tarafindan gerekli yaptirimlar uygulanir.

Birinci boliimde kullamlacak donanimlarin 6zellikleri

MADDE 6- (1) Isletmeler, kullanacaklari her tiirlii isletme donanimu (golgelik, simirlama elemant, stor,
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masa, sandalye vb.) konusunda bu yonetmelikte belirlenmis ilke ve kurallara kesinlikle uymak zorundadirlar.

(2) Gegici Kullanim alani:

a) Birinci boliime cephesi olan zemindeki isletmeler, belirlenen alani izin almak ve yénetmelik
esaslarina uygun olmak kosuluyla gegici olarak kullanabilirler.

b) Isletmeler, projesinde tarif edilen kendi gegici kullanim alanlarinin disina higbir sekilde cikamazlar.

c) Isletmeler, izin verilen unsurlar diginda gegici kullanim alaninda reklam, ticari levha, siisleme amaglt
saks1, dekorasyon elemani gibi higbir nesne kullanamazlar.

¢) Isletmeler birinci bolimdeki 1,20 metre genisligindeki yaya yolunu ve bu béliime cephesi olan
binalarin girislerini kalic1 veya gegici herhangi bir elemanla kapatamazlar ve kesinlikle kullanamazlar.
Binalarin yola erigimi i¢in giris genisliginde bir koridor yola kadar birakilir ve bu koridor higbir sekilde
kapatilamaz.

d) Isletmeler gegici kullanim alanlarinda herhangi bir déseme (tretuvar kotundan yiiksek zemin,
platform, ahsap déseme, hali, vb.) uygulamasi yapamaz, farkli zemin kaplamasi kullanamaz.

e) Proje alaninda proje biitiinliigii icinde tasarimi yapilmis olan gdlgelikler, aydinlatma elemanlari,
telefon kuliibesi, ¢op kutusu, ¢igeklik, reklam tanitim panosu gibi kentsel mobilya niteligindeki donanimlar
diginda ayn1 amaca yonelik kalici veya gegici nesneler kullanilamaz. Kullanildig: takdirde kaldirilir/kaldirtilir,

f) Proje alaninda mevcut ve proje kapsaminda dikilecek agaglar ve bitkiler disinda herhangi bir
agac/bitki kullanilamaz.

g) Tarihi yapilarda yapr mimarisine uygun 6zenli ve uyumlu isletme donanimlari ilgili birimlerin
goriisleri alinarak segilecektir.

g) Isletmeler yonetmelikte belirlenen ve izin verilen hususlar disinda kullanim alan1 icinde ve diginda
tadilat, degisiklik, eklenti yapamazlar. (EK-2)

(3) Golgelik:

a) Birinci boliimii gegici servis alani olarak kullanmasina izin verilen isletmeler; bu boliimde izin verilen
gegici kullanim alan sinirlarini gegmeyecek sekilde, bina cephesine monte edilmeden ve Yonetmelik ekinde
yer alan detay projesine uygun olarak gélgelik yapabilirler.

b) Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan yapilmis golgeliklerin kullanimi sirasinda olusan tiim zararlardan,
yeni yapilan gdlgeliklerin imalatinda ve kullamminda olusabilecek tiim hususlardan isletme sorumludur. (EK-
8 Taahhiitname)

c) llgili yénetmelik ve standartlar dogrultusunda miihendislik proje ve raporlar1 hazirlanacaktir.

¢) Golgelik yapimi veya yenilenmesi gerektiginde izin alinmasi ve projesine uygun olarak yerinde imal
edilmesi gerekmektedir. Projesine uygun olmayan golgelikler kaldirilir.

d) Golgelik iizerinde Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan izin verilmis tanitim unsurlar1 disinda herhangi
bir tanitim, reklam, grafik, resim, ¢igeklik vb. unsur bulundurulamaz, alinlik, konsol vb. yapilamaz.

e) Golgelik lizerinde yonetmelikte belirlenen ve izin verilenler diginda ek herhangi bir stor, naylon, PVC
esaslt malzeme kullanilamaz.

f) Golgeligin su gideri zemine kadar indirilmeli, servis alaninda oturanlar ile gelip gecenleri rahatsiz
etmeyecek ve gorsel olumsuzluk yaratmayacak sekilde diizenlenmelidir.

g) Golgelik metal profilleri mevcut golgeliklerle ayn1 olacak sekilde gri (RAL 7047) renk ile boyanmis
olmalidir.

g) Golgelik iizerinde gorsel kirlilik ve giivenlik riski yaratacak sekilde agikta kablo vb. donanim alamaz.

h) Gélgelik iizerinde kullanilan aydinlatma 3000-4000 Kelvin renk sicakliginda olacaktir. Farkli renk
kullanilmayacaktur.

1) Biitiin metal aksama koruma topraklamasi yapilacaktir.

i) Golgelik tizerinde kullanilacak elektrik ve mekanik sistemler igin gegici kullanim alaninda yapilacak
elektrik panosu IP65 koruma smifinda olacaktir. Gegici kullanim alaninda kullanilacak prizler dis mekan
kullanimina uygun, kapakli tip olacaktir.

J) Elektrik tesisatlar1 tamamlandiktan sonra elektrik miithendisi onayli muayene uygunluk belgesi ve
topraklama raporu alinacak, Biiyiiksehir Belediyesine teslim edilecektir.

k) Bu alanda miistakil ayakli 1sitic1 veya tenteye monte isitici (elektrikli veya dogalgazl) kullanilabilir.
Bunlar yangin riski yaratmayacak sekilde diizenlenecektir.

1) Bu boliimde kullanilan her tiirlii enerji iletim hatlari, projesine uygun olarak ilgili kurumlara

3
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onaylatilacaktir (Gediz A.$., Izmirgaz). Alanda kullanilan enerji hatlar ile ilgili sorumluluk onaylayan kurum
ile yapan igletmeciye aittir.

m) Golgelik ve enerji iletim hatlar1 konusunda zemine yapilacak miidahale dncesinde Biiyiiksehir
Belediyesinin ilgili biriminden (AYKOME) izin alinacaktir.

n) Yeni Golgelik Yapilmasi: Yonetmeligin yiiriirliige girmesinden dnce pastane, kahvehane, lokanta vb.
yeme-igme hizmeti amaciyla kullanilmayan parsellerde bulunan, zaman iginde bu ydnde bir doniisiime
ugrayan ve birinci boliimii kullanmak isteyen isletmeler;

1) Madde 7 kapsaminda kullanim izni i¢in bagvuruda bulunur,

2) Yonetmelik eki detay projesine uygun olarak hazirlanan golgelik projesinin Kentsel Tasarim ve Kent
Estetigi Sube Midiirligii tarafindan uygun bulunmasi durumunda isletmeye ait sunum dosyasi, Proje
kapsaminda degerlendirilmek iizere, Izmir 1 Numarali Kiiltiir Varliklarini Koruma Bolge Kurulu’na gonderilir.

(3) Izmir 1 Numaral Kiiltiir Varliklarini Koruma Bolge Kurulu tarafindan glgelik kullanimi uygun
bulunan is yeri projesine uygun imalat yapabilir.

(4) Golgeligin yenilenmesi gerektigi durumlarda; Madde 7 kapsaminda izin alinmasi ve projesine uygun
olarak yerinde imal edilmesi gerekmektedir. (EK-3)

(4) Sinirlama elemani (seperatér):

a) Isletmeler igyeri cephelerine bakan kisimlari harig kullanim alanini sinirlayan 3 taraf icin seperator
kullanabilirler.

b) Cam seperatérler en az 10mm kalinliginda mikali camdan, renksiz solid polikarbondan veya temperli
camdan imal edilecektir.

c) Cam seperatorler seffaf veya renksiz buzlu cam goriintiisiinde olacak, buzlu cam gériintiisii buzlama
islemiyle veya kumlu folyo uygulamasiyla elde edilecektir. Kumlu folyo uygulamasi camin i¢ yiizeyine
yapilacaktir.

¢) Isletmenin kurumsal logosu seffaf cam seperator iizerine "logo pozitif" olarak; renksiz buzlu cam
goriintiisiindeki seperator iizerine "logo negatif" olarak uygulanmalidir. Seperatdr iizerine renkli grafik
uygulama kesinlikle yapilamaz.

d) Cam seperator lizerine kurumsal logonun uygulanmasi, 60 cm genisliginde 25 cm yiiksekliginde
dikdortgen alan igine sifacak sekilde olacaktir. Logolar seperatoriin iist kaydindan en az 5 cm asagida olacak
sekilde yerlestirilmelidir.

e) Cam seperatérler, mevcut kaldirim kotundan itibaren iist kotu en fazla 100 cm olacak sekilde ankre
edilecektir.

f) Bitigik nizam isletmelerin arasinda tek sira cam seperatér uygulanacaktir. Bu seperatérlerin iizerinde
herhangi bir grafik uygulama olmayacaktir.

g) Seperatorlere ait tiim teknik bilgiler yonetmelik ekinde yer almakta olup, bunun disinda bir sinir
elemani kullanilamaz. (EK-4)

(5) Stor:

a) Golgelik iizerine, is yerine bakan cephe haricindeki ii¢ tarafa fermuarli stor perde yapilabilir.

b) Fermuarli stor perde dis mekan kullanimia uygun, polyester iplik dokumadan imal teknolojik tekstil
malzemesi delikli membran (sun screen) olmalidir.

c) Delikli membran malzemenin 151k gegirgenligi en az %12 - en fazla %45 olmahdir.

¢) Atese dayanikliligi DIN 4102'ye gore B1 sinifi olmal, alev yiiriimez 6zelligi bulunmalidir.

d) Delikli membran rengi gri, krem, bej renk skalasindan segilmelidir.

e) Isletmenin kurumsal logosu-ismi kurumsal renklerde veya tek renk olarak ultra viyole bask ile delikli
membran perde iizerine uygulanabilir. Stor perde iizerine uygulanacak kurumsal logo-isim en fazla 30 cm
yiiksekliginde olmali, yan dikmelere sag-soldan en fazla 50 cm yaklasacak sekilde her bir modiiliiniin orta
hattina bir adet yerlestirilmelidir. Kurumsal logo-isim etek ¢itasindan 10 cm yiiksege yerlestirilmelidir.

f) Fermuarli stor perde sistemini olusturan stor kutusu, yan dikmeler ve etek ¢itasi aliiminyum
malzemeden imal olmali ve elektrostatik toz boya ile antrasit (RAL 7016) veya gri (RAL 7047) renk boyanmis
olmalidir.

g) Stor perde etek ¢itasi ve yan dikmeleri en fazla 7 cm genisliginde olmalidir. Iki fermuarli stor perde
sistemi yan yana geldiginde olusan dikme genisligi en fazla 14 cm olmalidir.

g) Fermuarli stor perde sisteminin metal profiller ile zemine ve mevcut golgelik sistemine baglanmas:

4
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gerektigi durumlarda metal profillerin ankraji mevcut zemin kaplamasina zarar vermeyecek sekilde gizli
yapilmalidir. Metal profiller, stor perde sistemi metal aksami ile aynt RAL kodu ile boyanmis olmalidir.

h) Sun screen stor perde sistemi zeminden 100 cm yiikseklige kadar indirilebilir. Dolayisiyla yan
dikmeler igine yerlestirilen fermuar sistemi stor perde agik durumdayken seperatorlere carpmayacak sekilde
zeminden 100 cm yiikseklikte bitmelidir. (EK-5)

(6) Masa ve Sandalyeler:

a) Gorsel biitlinligiin saglanmasi igin tiim isletmeler ahsap veya metal nitelikli masa ve sandalyeler
kullanabilir; desenli, agir1 renkli, motifli mobilyalar kullanamazlar.

b) Isletmeler sira seklinde blok oturma elemanlarini kesinlikle kullanamazlar.

¢) Masa-sandalye iistleri kilim, hal1 vb. alev alict malzeme ile 6rtiillemez, kaplanamaz.

¢) Masa ve sandalyelerin agik alan kullanimina uygun, ugmayacak veya herhangi bir kazaya sebebiyet
vermeyecek dayanimda olmasi ve gece saklanma ve depolanma kosullarina (kolay katlanabilir, istiflenebilir
vb.) gore segilmesi gerekmektedir.

(7) Vitrin:

a) Vitrin, i§ yeri cephe genisligini ve kitle hattin1 asamaz. Higbir sekilde kamuya ait alana ¢ikma
yapamaz.

b) D1 mekan kullanim ihtiyac1 olmayan isletmelerin vitrin haklari komsulari tarafindan engellenemez.

(8) Servis dolabi:

a) Isletmeler gegici kullanim alanlari iginde kalmak, engelli rampasi ve gevresinde birakilmasi gereken
hareket alani sinirlarini isgal etmemek, dolasgim alaninda engel olugturmamak ve estetik biitiinliigii bozmamak
kosulu ile birinci boliime bakan cephede konumlandirilacak sekilde bir adet servis dolabi kullanabilirler.

b) Servis dolab1 (EK-6)’da belirtilen 6zelliklerde olacaktr.

(9) Aydinlatma Donanimlari:

a) Isletmeler, proje alaninda Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan yapilmis genel aydinlatmaya higbir
bigimde eklenti yapamazlar.

b) Yeni golgelik yapilmasi durumunda, aydinlatma unsurlart mevcut golgeliklerdeki aydinlatmalara
uygun olarak projelendirilecek, projesine uygun olarak diizenlenecektir.

(10) Tanitum unsurlart:

a) Bu Yonetmeligin uygulanacag alandaki tanitim unsurlari ve tabelalarin tiimiinde Izmir Biiyiiksehir
Belediyesi Ilan, Reklam ve Tanitim Y6netmeligi hiikiimlerine uyulacak ve izin alinacaktir.

b) Isyeri tamitim1 disinda, gida ve igecek firmalari ile ticari olan ya da olmayan kuruluslarin reklam
amagcli yazi, sembol ve tabelalar1 konulamaz.

c) Tabelalarin giivenli bir sekilde yapilmasindan ve takilmasindan, tabelayi yapan ve yaptiran
sorumludur.

¢) Isletmeler, is yeri cephesine 60x120 cm boyutlarinda menii/fiyat listesi panosu asabilir.

Birinci boliimiin kullanim izni

MADDE 7- (1) Birinci béliimii kullanmak isteyen igletmeler asagida agiklanan adimlari izleyeceklerdir:

a) Isletme, istenen belgeler ve sunum dosyas: ile Konak Belediyesine basvuru yapar. (Bagvuru sirasinda
Konak Belediyesi tarafindan istenecek belgeler ve sunum dosyas igerigi EK-7'de agiklanmaktadir.)

b) Konak Belediyesi tiim belgeleri inceler, eksik evrak var ise tamamlatir. On degerlendirme sonrasinda
yerinde inceleme yapar, gegici kullanim alan1 sinirlarini yonetmelik esaslarina gore belirler. Gegici kullanim
alammin krokisini hazirlar, fotograflarini geker. Isgal harci alinabilmesine yonelik uygunluk goriisiinii, alanin
krokisi ve isletme donanimlarina dair istenen dosyay: eksiksiz olarak Kentsel Tasarim ve Kent Estetigi Sube
Miidiirliigiine gonderir.

c) Kentsel Tasarim ve Kent Estetigi Sube Miidiirliigii gecici kullanim alaninin yerlesim krokisi ve sunum
dosyasini inceler.

1) Isletmenin onerisi yonetmelige uygun ise; Kentsel Tasarim ve Kent Estetigi Sube Miudiirliigii
goriisiinil, isletme tarafindan imzalanan taahhiitname (EK-8) ve mimari projeler ile birlikte Konak Belediyesi
ile Biiyiiksehir Belediyesi Zabita Dairesi Bagkanligina bildirir. Konak Belediyesi isgal harcinin tahsiline iligkin
islemleri tamamlar.

2) Onerilen Proje yonetmelik esaslarina uygun degil ise; isletme yeni Oneri yapar. Proje Onerisi
onaylanincaya kadar isletme gegici kullanim alaninda herhangi bir donanim yapamaz, mevcut donanimlari

5
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kullanamaz, masa-sandalye koyamaz.

¢) Zabita ekipleri bu yonetmelik hiikiimlerine aykir1 olarak sunum dosyasindan farkli ve/ya izinsiz
isletme donanimu tespit etmesi halinde 11. Madde hiikiimlerini uygular.

Gegici etkinlikler

MADDE 8- (1) Proje alaninda 4. boliim olarak tarif edilen deniz kenarindaki yiiriiyiis yolu ve Pasaport
ara meydanlarinda yalnizca Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan diizenlenen veya izin verilen gegici ve siireli
sosyal ve kiiltiirel etkinlikler yapilabilir.

Alana verilecek zararlarin sorumlulugu

MADDE 9- (1) Giinliik kullanimda ve olabilecek etkinlikler sirasinda miisteriler ve katilimcilar
tarafindan verilecek zararlardan isletme sahibi ve etkinlikleri diizenleyenler sorumludur.

Alanda yapilacak insaat calismalan

MADDE 10- (1) Birinci boliimde ingaat izni alan insaat sahipleri, bolgeye insaat malzemesi arag ve
gereglerini getirebilecekleri saatleri belirleyen bir izin belgesini almak zorundadir. Gegici-siireli izin belgeleri,
bélgeye girerken tagitin 5n caminda bulundurulacaktir. Insaat sahipleri asagidaki kosullara uyacaktir:

a) Birinci boliimde insaat sahiplerince mevcut kaldirim, altyap: ve diger tesisati bozmayacak 6nlemler
almacaktir.

b) Birinci boliimde ve ikinci boliimde hasar olmasi halinde hasar, sorumlusu (ingaat sahipleri) tarafindan
ivedilikle giderilecektir

c) Ingaat sirasinda, higbir kosulda yaya ve arag trafigini aksatacak bir uygulama yapilamaz.

¢) Insaatin cephesi, ilgili yonetmeliklere ve teknik kosullara uygun olarak, tehlike yaratmayacak bigimde
orttiliir.

d) Insaat sahibi gerekli giivenlik tedbirlerini almakla sorumludur.

UCUNCU BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

Denetim ve Yaptirimlar

MADDE 11- (1) Bu Yonetmelikte belirtilen hiikiimlere uyulup uyulmadigini denetlemek Izmir
Biiyiiksehir Belediyesi Zabitasinin yetki ve sorumlulugundadir.

(2) Isletmelerin isbu Yonetmelik hiikiimlerine aykir1 davrandiklarinin tespit edilmesi durumunda yapilan
uyarilara verilen siireler igerisinde uymamalar1 halinde isletmeciden 7 giin igerisinde isgale konu alandaki
malzeme ve donamimlari kaldirmasi istenir ve bu siire igerisinde kaldirilmamasi durumunda Biiyiiksehir
Belediyesi zabitas tarafindan kaldirilarak masraflar1 %20 fazlasiyla isletmeciden tahsil edilir. Tiim bu siiregler
Konak Belediyesine de yazi ile bildirilir.

(3) Birinci Bliimiin Kullanim Izni ile ilgili izinleri almayan ve istenen kurallara uymadig: tespit edilen
isletmelere fiilin bagka tiirlii sug teskil etmesi durumu harig - 1608 sayili Umuru Belediyeye Miiteallik Ahkami1
Cezaiye Hakkinda Kanun’un Bazi Maddelerini Muaddil Kanunu’nun 1. maddesi yollamasi ile 5326
Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarinca, idari yaptirim uygulanir. Bu Yénetmeligin ilan, reklam ve
tanitimla ilgili diizenlemelerine aykiri davranilmas: durumunda kabahatin niteligine uygun olarak Kabahatler
Kanunu'nun 42. maddesi uyarinca idari yaptirim uygulanir.

GECICI MADDE 1- (1) Bu yonetmelik éncesinde vyiiriirliikte olan yonetmelige gore projesi uygun
bulunarak onaylanan ve yerinde projesine gore imalati tamamlanan isletmeler, bu Yénetmelik kapsaminda
izinli sayilacaktir.

Koordinasyon ve Uyum

MADDE 12- (1) Bu yonetmeligin uygulanmasi amaciyla denetim ve isgal harglarmnin tahsili
konularinda Izmir Biiyiiksehir Belediyesi ile Konak Belediyesi arasinda 5216 sayili Kanunun 27/1 maddesi
kapsaminda koordinasyon ve uyumun saglanmasina ydnelik protokol yapilabilir.

Yiiriirliikten Kaldirilan Yonetmelik

MADDE 13- (1) Bu Yonetmeligin yiiriirlige girdigi tarihten itibaren Izmir Biiyiiksehir Belediye
Meclisinin 16.03.2016 tarih ve 05.287 sayili karari ile onaylanan “Pasaport Iskelesi - Konak Pier Arasi Ky
Diizenlemesi Ve Kullanim Esaslarina Ait Yonetmelik” yiiriirliikten kalkmis olur.
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Yiiriirliik

MADDE 14- (1) Bu ydnetmelik izmir Biiyiiksehir Belediye Meclisince kabul edilip, Meclis Kararimin
kesinlesmesinden sonra 3011 sayilt Kanun'un 2. maddesi uyarinca ilanini takiben yiiriirliige girer.

Yiiriitme

MADDE 15- (1) Bu yonetmeligin hiikiimlerini [zmir Biiyiiksehir Belediye Baskan: yiiriitiir.
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Proje alanimin béliimlerini gosteren kroki
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EK-2
Birinci boliimiin kullanimimi gosteren kroki
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EK-3
Golgelikler
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Yeni yapilacak gdlgeliklerin metal tasiyict sistemi, meveut golgeliklerde oldugu gibi gri (RAL 7047) renk

boyanacaktir.
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arart ile ornane:

zemin kaplamas
(max. 3.5 cm) \

v

—_ (=D

100 ¢cm
95 cm

harg —/

(4-7 cm arast)

beton—/

a) Montaj sonrasi zeminden yiikseklik 100 cm olmalidir.

¢) Ankraj en az M12 saplama civatasi kullamlarak Kimyasal diibel ile yapilacakuir.

d) Ankraj i¢in gerckli delik delindikten sonra zemin kaplama mazlemesi meveut diizen
bozulmayacak sekilde yerine konulmahdr.

b) Saplamah "U" cam tutucu aparatin ankraji, disaridan baglanti detay1 goriillmeyecek sekilde
yapilmahdir.

¢) "U" cam tutucu aparat gerektiginde demonte edilecek sekilde zemine ankre edilmelidir.

Par¢a Na Parg¢a Ady Malzeme Adet
1 Panel Mikah cam/geffaf solid polikarbon 1
2 Saplama ankrajli "U" cam tutucu aparat | Aliiminyum veya krom 2
3 Min. M12 Saplama civatas DIN 931 paslanmaz 2

"U" CAM TUTUCULU SEPERATOR
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100 cm
95 cm

zemin kaplamast—,
(max. 3.5 cm)

harg (4-7 cm arasn)—/ .
beton——/

a) Montaj sonrasi zeminden yiikseklik 100 cm olmahdr.

b) iki yani boydan kanalli cam tutucu aparatin ankraji, disaridan baglanti detay goriilmeyecek
sekilde yapilmahdir.

¢) Ankraj en az M12 saplama civatas: Kullanilarak kimyasal diibel ile yapilacakur.

d) Ankraj igin gerekli delik delindikten sonra zemin kaplama malzemesi meveut diizen
bozulmayacak sekilde yerine konulmahdir.

¢) Iki yan1 boydan kanalli cam tutucu aparat gerektiginde demonte edilecek sekilde zemine
ankre cdilmelidir.

Parga Na Parga Adi Malzeme Adet
1 Panel Mikah cam/seffaf solid polikarbon 1
Saplama ankrajh, iki yam boydan
2 | boya kanalli cam tutucu aparat Aliiminyum veya paslanmaz gelik 2
3 Min. M12 Saplama civatas DIN 931 paslanmaz 2
4 Silindirik kapak Aliiminyum veya krom 2

"KANALLI PROFIL" CAM TUTUCULU SEPERATOR

17
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Seffaf seperator iizerine "logo pozitif* uygulama

a) Seperatdrler en az 10 mm kalinhginda mikalt camdan, renksiz solid polikarbondan veya
temperli camdan imal olmali ve kenarlari rodajlanmalidir, Seperatérierin (ist kenarinda koruma
amagli 1x1 cm'lik aliiminyum veya krom "U" profil kullanilabilir,

b) Seperatérler seffaf veya renksiz buzlu cam gériintiisiinde olabilir.

¢) Isletmenin kurumsal logosu seffaf seperator Gizerine "logo pozitif” olarak; renksiz buzlu cam
goriintisiindeki seperatér dzerine “logo negatif” olarak uygulanmahdir. Temperli cam
seperatdrler dzerine renkli grafik uygulama kesinlikle yapilamaz.

d) Kurumsal logonun seperatdr iizerine uygulan 60 cm genisliginde 25 cm yiiksekliginde
dikdortgen alan igine sigacak sekilde olmalidir. Logolar seperatériin iist kayitindan min. 5 cm
asagida olacak sekilde yerlestirilmelidir.

e) Bitisik nizam igletmelerin ortak olarak kullanacaklan seperatérierin iizerinde herhangi bir
grafik uygulama yapilamaz.

"U" veya "KANALLI PROFIL" CAM TUTUCULU
PANEL
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Storlar
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a) Fermuarl stor perde dis mekan kullanimina uygun, polyester iplik dokumadan imal teknolojik tekstil malzemesi
delikli membran olmalidir.

b) Delikli membran malzemenin isik gegirgenligi min. %712 - max.-%45 olmal, atese dayamkiihig: DIN 4102'ye gére
B1 sinifi olmal, alev yiiriimez 6zelligi bulunmalidir.

c) Stor perde rengi gri, krem, bej renk skalasindan segilmelidir.

d) Isletmenin kurumsal logosu-ismi kurumsal renklerde veya tek renk olarak ultra viyole baski ile delikli membran
perde izerine uygulanabilir. Stor perde iizerine uygulanacak kurumsal logo-isim max. 30 cm yiiksekliginde
olmali, yan dikmelere sag-soldan max. 50cm yaklagacak sekilde her bir modiiliiniin orta hattina bir adet
yerlestirilmelidir. Kurumsal logo-isim etek ¢itasindan 10 cm yiiksege yerlestiriimelidir.

e) Fermuarli stor perde sistemini olusturan stor kutusu, yan dikmeler ve etek gitas) aliminyum malzemeden imal olmali ve
elektrostatik toz boya ile gri (RAL 7047) veya antrasit (RAL 7016) renk boyanmis olmalidir.

f) Cephe gériintiisiinde stor perde etek gitasi max. 6 cm, yan dikmeleri max. 7 cm genisliginde olmalidir.

Iki fermuarh stor perde sistemi yan yana geldiginde olusan dikme genisligi max. 14 cm olmalidir.

g) Yan dikmeler igine yerlestirilen fermuar sistemi zeminden 100 cm yiikseklikte bitmelidir.

‘Iri‘(‘ ”‘: _.‘f:,f:'g(:j

Parga No | Parga Adi Malzeme Adet
1 Stor kutusu Aluminyum
2 Yan dikmeler Aluminyum profil
3 Etek citasi Aluminyum profil 1
4 Stor perde Delikli membran 1
5 Kurumsal logo-isim Uv Dayanimh Renkli baski 1

FERMUARLI STOR PERDE
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EK-6
Servis Dolabi

isletmeler gegici kullanim alam iginde kalmak kosuluyla bir adet servis dolabr kullanabilirler.

Servis dolabr boyutlart;
Derinlik: 50 cm

Geniglik: 100 cm
Yiitkseklik: 130 cm olmalidir.

Servis dolabr mdf lam veya ham mdf iizerine mat lake malzemeden imal edilmeli, yiizeylerinde desen, grafik vb. gorseller
kullanilmamalidir. Servis dolabi beyaz (RAL 9016), gri (RAL 7047) veya antrasit (RAL 7016) renkte olmahdir.

Servis dolabr sabit ayakh olmalidir. Sabit ayak sistemi 40x40x3 mm kutu profilden imal edilmis olmali ve beyaz (RAL 9016).

gri (RAL 7047) veya antrasit (RAL 7016) renge boyanmis olmalidir.

Servis dolabi, gegici kullanim alani iginde kalacak sekilde ve engelli rampasi ve ¢evresinin sinirlarin iggal etmeyecek bigimde

yaya yolu cephesinde konumlandinlabilir.

Servis dolabi ve ¢evresinin estetik biitiinliigiinii bozmayacak ve sirkiilasyon alaminda engel olusturmayacak bigimde temizlik
ve bakiminin yapilmasi igletmenin sorumlulugundadir.
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EK-7

BASVURU SIRASINDA BELEDIYESINCE iSTENECEK BELGELER

a) Dilekge:

Talep edilen alanin kullanim amaci ile siiresi, isletmeci(lerin) adlari, soyadlari, telefon numaralari, isletmenin
yeri ve adresi belirtilir.

b) Vergi levhasi,

¢) Isyeri Agma ve Calisma Ruhsat asli,

¢) Isletmeci sahis ise: niifus ciizdan asli ve fotokopisi (Belediye yetkililerince niifus ciizdani asli goriiliip
fotokopisi asli gibidir olarak kaselenip imzalanir. Asli isletmeciye geri verilir.),

d) Isletmeci sirket ise: sirketin tiim ortaklarina ait niifus ciizdani ash ve fotokopisi veya sirket miidiirii basvuru
yapriyor ise sirketin ticaret sicil kaydi, sirket miidiirliigii yetki belgesi ve imza sirkiileri,

ISYERINE AIT SUNUM DOSYASI iCERIGINDE BULUNMASI GEREKLI DOKUMANLAR

a) Diizenlenecek olan alana iliskin mevcut fotograflar,

b) Diizenlenecek olan alanin vaziyet plani ve tefris plani,

c) Diizenlenecek olan alanin 6neri 6n goriiniigii ve yan goriiniis ¢izimleri,

¢) Diizenlenecek olan alanda kullanilacak golgeliklerin kesitini de igeren sistem detay: (dlgiiler, malzemeler,
aydinlatma elemanlari, su giderleri vb.),

d) Diizenlenecek olan alanda kullanilacak tefris elemanlari (tanitim unsurlari, masalar, sandalyeler,
seperatorler, stor vb.) iliskin teknik ¢izimler, fotograflar ve kataloglar (Mimari gizimler A3 boyutlarinda iiger
kopya, diger ¢izimler pafta veya paftalar halinde teslim edilecek, ayrica mimari ¢izimler ve fotograflar DVD
ortaminda teslim edilecektir.),

e) Enerji iletim hatlar1 konusunda ilgili kurumdan onayli projeler. (Miihendislik projeleri mimari proje ile
uyumlu, isgal alanini da kapsayacak bigimde olacaktir.)

f) Ilgili yonetmelik ve standartlar dogrultusunda mithendislik proje ve raporlarinin hazirlanmasi, (Tiim mimari
ve miihendislik projelerinde miielliflerinin imza ve kasesi bulunacaktir.)

21



EK-8

TAAHHUTNAME

1- Izmir Biiyiiksehir Belediye Meclisince ................... tarih ve ......... Karar No. ile onanan ve tarafimiza
teblig edilen “Pasaport Iskelesi - Konak Pier Arasi Kyt Diizenlemesi ve Kullamim Esaslanina Ait
Yonetmeligi” okudum, inceledim, bu yonetmelikte belirlenen kullanim ilke ve esaslarina uyacagimi kabul ve
taahhiit ederim.

2- Izmir Biiyiiksehir Belediyesi Kentsel Tasarim ve Kent Estetigi Sube Miidiirliigii tarafindan onaylanan
projeye aykir1 yerinde imalat yapilmayacagni, aykir1 uygulama yapilmasinin tespiti durumunda 7 (yedi) giin
icerisinde alandaki malzeme ve donanimlarimi projeye uygun hale getirecegimi, getirmedigim takdirde Izmir
Biiyiiksehir Belediyesi Zabitasi tarafindan kaldirilacagini ve masraflarini %20 fazlasiyla 6deyecegimi kabul
ve taahhiit ederim.

3- Gegici kullanim alaninda yer alan tiim kentsel donatilarin (glgelik, masa, sandalye, aydinlatma, 1sitma-
sogutma sistemi, seperatorler vb.) yapimi, bakimi ve kullanimi sirasinda olusacak her tiirlii zararin ve bunlarin

giderilmesinin sorumlulugunun tarafima ait oldugunu kabul ve taahhiit ederim.

4- Bu Yonetmelikte tarif edilen kullanim ilke ve esaslarina uymadigim takdirde verilen gegici kullanim izninin
iptal edilecegini kabul ve taahhiit ederim.

5- Yukarida 4 madde halinde hazirlanan sartlar okundu, anlasildi, bu sartlara uyacagimi, asagida unvani yazili
sirket bilgilerimin dogrulugunu kabul ve taahhiit ederim.

Firma Unvani:

Isyeri Adresi:

Ticaret Sicil No:

Bagli Bulundugu Vergi Dairesi:

Vergi Kimlik No:
Sirket Temsili Yetkilisi/Yetkilileri Adi-Soyadi: ......ccoeoveveevreeerecrinnennee, Lo
Sirket Temsili Yetkilisi/Yetkilileri TC Kimlik No: ....cccocoovcvvininnnnene. [t

[s bu taahhiitname 3 (Ug) niisha olarak diizenlenmistir.
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